4. Veszélyes aruk ismerete

4.1. A logisztikaban részvevé aruk szabalyozasi mechanizmusai

Napjainkban az aruszallitas egyre nagyobb szazalékaban jelenik meg azon anyagok kére amelyek
valamely tulajdonsiguk alapjan veszélyes drunak', anyagnak minésiilnek. Mivel ezen anyagok és
targyak a szallitas szempontjabol megnovekedett kockazatot jelentenek, igy ezek szabalyozasa
clengedhetetlen mindenegyes kozlekedési agazat esetén. Ennek eredményeként az elmalt 50
évben, mind globalis, mind kozlekedési dgazatonként fejlédtek, béviltek, 4talakultak a
szabalyozasi mechanizmusok. Az alabbi abran foglaltuk Ossze az egyes globalis is illetve
kozlekedési agazatonként kilonbozé elbirasok Osszefiiggéseit.
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44. dbra. Veszélyes drukkal foglakozd eldirdsok/ egyezmeények isszefiiggései

! Veszélyes aruk: olyan anyagok és targyak, amelyek széllitasat az ADR tiltja vagy csak feltételekkel engedi
meg. (ADR szerinti definicio)



Annak érdekében, hogy a fenti Osszefiiggés értelmezhet6 legyen mindenképpen szitkséges az
alabb kiegészités:

GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) egy az ENSZ
Gazdasagi és Szocialis Tanacsa (UNECOSOC) altal elfogadott nemzetkozi egyezmény.
Célja az ember és kornyezete védelme. A vegyl anyagok osztalyozasara, veszélyességére,
csomagolasara vonatkozéan hatiroz meg iranyelveket, melyeket nemzetkézileg elismernek
¢és alkalmaznak. Megkonnyiti a nemzetkézi kereskedelmet, egységesiti a veszélyes aruk
kezelésére vonatkozé jogszabalyokat.

IAEA: Nemzetkozi Atomenergia Ugyndkség

UN Recomedation for Transport of dangerous Goods: Egyesiilt Nemzetek Szévetségének
lletékes szerve az ECOSOC altal kidolgozott a veszélyes aruk biztonsagos szallitasaval
foglalkoz6é dokumentum.

ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par
Route) nem mast, mint a veszélyes aruk kozuati szallitasat szabalyoz6 nemzetkozi szerzédés.
1957. szeptember 30.-an irtak ald a nemzetkézi megallapodast az alapité nemzetek
képvisel6i Genfben (Magyarorszag 1979-ben ratifikalta).

RID: a Veszélyes Aruk Nemzetkozi Vasati Fuvarozasarél szolé Szabalyzat (RID), amely a
Nemzet kézi Vasuti Fuvarozasi Egyezmény (COTIF) C Figgeléke

ADN: A Veszélyes Aruk Nemzetkozi Belvizi Szallitasardl sz616 Eurépai Megallapodas;

ICAO Miiszaki Utasitisok: a Nemzetkozi Polgari Repiiléstél sz6l6 Chicagdi Egyezmény 18.
Figgeléke, a Veszélyes Aruk Légi Szallitisanak Biztonsagat Szolgalé Miszaki Utasitasok,
amelyet a Nemzetkézi Polgari Repulési Szervezet (ICAO) ad ki. Magyarorszagon
kihirdetve: 1997.

TATA DGR Nemzetkoz Légi Fuvarozasi Egyesiilet Veszélyes Aru Szabalyzata (International Air
Transport Association Dangerous Goods Regulations; réviden: IATA DGR)

IMDG Kédex: az ,FEletbiztonsig a tengeren” targyG nemzetkdzi egyezmény (SOLAS
egyezmény), 1974, A rész, VII. fejezetének végrehajtasara szolgald Veszélyes Aruk

Nemzetk6zi Tengerészeti Kodexe, amelyet a Nemzetkozi Tengerészeti Szervezet IMO),
(Lon don), ad ki. Magyarorszagon kihirdette a 2001. évi XI. T6rvény.

4.2. A veszélyes aruk osztalyai

Az ADR aruosztalyai

A veszélyes aruféleségek szama meglehetésen nagy. Ahhoz hogy mégis attekinthet6ek legyenek,
az ADR a veszélyes arukat osztalyokba sorolta. A veszélyes aruk és az aruosztalyok felsorolasa az
ADR ,,A" Mellékletében (3.2A - 3.2B tablazatokban) talalhatok meg.

Ehhez kapcsolodik a veszélyes aru fogalma is, melynek meghatarozasa a kislexikonban olvashaté.



Az 6sszes ADR szerinti veszélyes aru besorolasa érdekében az aruk osztalyozasa két elv, az un.
listaelv és a definiciés elv alapjan tortént. A listaelv alapjan a veszélyes aruk név szerinti
jegyzékét készitik el (Ilyen egyedi tételek példaul: UN1962 ETTLEN, UN1401 KALCIUM).

A definiciés elv alapjan a veszélyes arukat nem név szerint soroljak fel, hanem el6re megadott
szempontok alapjan hatarozzak meg a veszélyes aruféleségek csoportjait. E definiciok megadasara
szolgalnak az un. gydjté megnevezések, generikus tételek vagy Masként Nem Nevezett - M.N.N.
Tételek. Ezeket nevezziik tehat generikus valamint specialis és altalanos M.N.N. Tételeknek.

Példaul: UN3065 ALKOHOLOS ITALOK 24 t.£.% ¢és legteljebb 70 t.£.% alkoholtartalommal;
UN1482 PERMANGANATOK, SZERVETLEN M.N.N.

Az igy szereplé neveket ,,helyes szallitasi megnevezés”-nek (Proper Shipping Name - PSN)
kell tekinteni, melyet a szallitaskor, tobbek kézott a fuvarokmanyon fel kell tintetni. Az M.N.N.
Tételek utan - egy specialis hulladék szallitasi megnevezés kivételével - mindig meg kell adni az
aru miszaki megnevezését is zardjelben. A szallitasra keril6é veszélyes aru tehat a lista- és a
definiciés elv alapjan talalhaté meg, illetve keresheté vissza az ADR-ben a ,helyes szallitasi
megnevezés" illetve az UN szam ismeretében.

A kulonb6z6 veszélyes aruk az egyes osztalyok cimszavai ala vannak besorolva.
Az ADR aruosztalyai a kévetkez6k:

Osztaly | Megnevezés Példak

1 Robbandanyagok és - targyak trotil, tzijaték

2 Gazok aeroszol, altatogaz, klimagaz

3 Gyulékony folyadékok festék, benzin, alkohol

41 Gyulékony szilard anyagok, Onreaktiv | gyufa, voros foszfor
anyagok, szilard érzéktelenitett
robbano6anyagok

4.2 Ongyulladésra hajlamos anyagok fehér/sarga foszfor

4.3 Vizzel érintkezve gyulékony  gazokat | kalcium-karbid, natrium cella
fejleszté anyagok

5.1 Gyujté hatasu (oxidalo) anyagok kalcium-klorat, mutragya (AN)

5.2 Szerves peroxidok butil-hidroperoxid

6.1 Mérgez6 anyagok arzén

6.2 Fert6z6 anyagok klinikai hulladék

7 Radioaktiv anyagok uran, kobalt

8 Maro anyagok sav, lug

9 Kilonféle veszélyes anyagok és targyak azbeszt, kondenzator

Az itt felsorolt osztalyokat az ADR tagorszagokban egységesen alkalmazzak. A tobbi kozlekedési
agazatra vonatkozé szabalyozas osztalyai is az ENSZ Ajanlasok (,,Orange Book") aruosztélyaira
vezethet6k vissza, de az ADR-hez képest kisebb eltérések el6fordulhatnak még az osztaly
nevében is

4.2.1. Az 1. osztialy — Robbandanyagok és targyak
Az 1. osztalyba tartoznak a robbandanyagok, pirotechnikai anyagok, robbanétargyak és azok az

anyagok és targyak, melyeket azzal a céllal gyartottak, hogy robbanas vagy pirotechnikai jelenség
formajaban fejtsék ki hatasukat.



(1 sz. barca)
1.1, 1.2 és 1.3 alosztaly

(1.4 sz. barca) (1.5 sz. barca) (1.6 sz. birca)
1.4 dlosztily 1.5 dlosztily 1.6 alosztily

45. dbra: Robband anyagok és —tirgyak barcdi’

Alosztalyai:
1.1. alosztaly
Olyan anyagok és targyak; amelyeknél fenndll a teljes tomeg robbanasanak veszélye. (A teljes
robbandsa /olyan robbands, ami gyakotlatilag egy idében csaknem a rakomany teljes
tomegére 'kiterjed.)

1.2. alosztaly
Olyan anyagok és targyak, amelyek a kivetés veszélyével jarnak, de nem rendelkeznek a teljes
tomeg robbanasanak veszélyével.

1.3. alosztaly

Olyan anyagok és targyak, amelyek tdzveszélyesek és robbands/vagy kivetés, vagy ezek
egylttes fellépésének csekély veszélyével jarnak, de az egész mennyiség felrobbanasanak
veszélye nélkil.

a) igy azok az anyagok, amelyek égése jelent6s sugarzo hét eredményez, vagy

b) amelyek egymasutan ugy égnek el, hogy csak kismértékd robbanassal vagy kivetéssel, vagy
ezek egyideji fellépésével jarnak.

1.4. alosztaly

Olyan anyagok és targyak, amelyek csak csekély robbanasveszélyt jelentenck a szallitas soran
meggyulladasuk vagy beindulasuk esetén. A hatiasok lényegében a kiildeménydarabra
korlatozédnak, és altalaban nem koévetkezik be jelent6sebb méretd repeszdarabok
keletkezése vagy a repeszdarabok nagyobb tavolsagra valé szétrepiilése. Kivilrél haté tdz
nem vonja maga utan a kildeménydarab teljes tartalmanak gyakorlatilag azonnali
felrobbanasat.

2 Barcanak nevezik azt a jel6lést, mely a csomagolason, széllitdeszkdzon feltiintetve, utal a szallitott anyagra és
annak osztalyara/ alosztalyara



1.5. alosztaly

Rendkivill kis mértékben érzékeny, tomegrobbanas veszélyét magukba rejté anyagok, amelyek
érzéketlensége azonban olyan, hogy rendes szallitasi korilmények kozott beindulasuk
vagy égésiik robbanasba valé atmenetének valdszintGsége rendkivil csekély. Minimalis
kovetelmény ezen anyagokra nézve, hogy a kiilsé tiz hatasanak vizsgalata soran nem
szabad felrobbanniuk.

1.6. alosztaly

Rendkivil érzéketlen targyak, amelyeknél nem 4ll fenn a teljes tomeg robbanasanak veszélye.
Az ilyen targyak csak rendkiviil érzéketlen detonald (robband) anyagokat tartalmaznak, és
bizonyitottan elhanyagolhat6 a véletlen inicialasuk vagy beindulasuk veszélye.

MEGJEGYZES: Az 1,6 alosztily targyaitél kiindulé veszély egyetlen targy felrobbanasara
korlatozodik

Az 1. osztaly anyagait és targyait a veszélyességet mutat6 alosztalyokon kivil Osszeférhetéségi
csoporthoz is hozza kell rendelni, amely, a funkciéra utal, illetve a robbanéanyagok és - targyak
egyuvé rakhatosagat szabalyozza.

A 13 6sszeférhetbségi csoport a kovetkezok:

AB,CD,EF,GH]J,KILN,S

A) Primer robbané anyag,.

B) Primer robbané anyaggal toltott targy ketténél kevesebb hatékony biztonsagi szerkezettel.
Egyes targyak, {gy a detonatorok robbantashoz, detonator szerkezetek robbantashoz és
gyutacsszelencék idetartoznak, bar ezek nem tartalmaznak primer robbané anyagot.

C) Tol6 hatasi robbané anyag vagy egyéb masodlagos deflagralé robbandanyag vagy ilyen
robbané anyaggal toltott targy.

D) Szekunder detonalé robbané anyag vagy fekete I6por vagy szekunder detonald
robbandanyagot tartalmazé targy, minden esetben gydjté eszkoz és hajtéd toltet nélkil, vagy
primer robband anyagot tartalmazé targy legalabb két hatékony biztonsagi szerkezettel.

E) Szekunder detonal6 robbané anyagot tartalmazo targy inditéd szerkezet nélkdl, de hajtotoltettel
(gyulékony folyadékot, gélt vagy hipergolokat tartalmazé toltetek kivételével).

F) Szekunder detonalé robbané anyagot tartalmazé targy sajat indito szerkezettel, hajtéd toltettel
(gyulékony folyadékot, gélt vagy hipergolokat tartalmazoé toltetek kivételével) vagy hajté toltet
nélkdl.

G) Pirotechnikai anyag vagy pirotechnikai anyagot tartalmazé targy vagy olyan targy, amely
egyben robbané anyagot és gyuajto, vilagitd-, konnyfakasztdé vagy kodképzé anyagot is
tartalmaz (a vizzel aktivalhaté targyak, valamint a fehér foszfort, foszfidokat, piroforos
anyagot, gyulékony folyadékot, gélt vagy hipergolokat tartalmazé targyak kivételével).

H) Robbané anyagot és fehér foszfort egytitt tartalmazo targy.

J) Robbano anyagot és gyulékony folyadékot vagy gélt egytitt tartalmazé targy.



K) Robbané anyagot és mérgezé vegyl anyagot egylitt tartalmazo targy.

L) Olyan robbané anyag vagy robbané anyagot tartalmazé targy, amely kiilonleges kockazattal jar
(pl. viz hatdsara torténé aktivalédas hipergolok, foszfidok vagy piroforos anyag jelenléte
folytan) és igy minden egyes tipus elkiilonitése szitkséges.

N) Csak rendkivil érzéketlen robbané anyagokat tartalmazé targyak.

S) Olyan anyag vagy targy, amely ugy van csomagolva vagy kialakitva, hogy a nem szandékos
reakci6 révén bekovetkezé minden hatas a kildeménydarab belsejére korlatozodik, kivéve, ha
tiz esetén maga a kildeménydarab karosodik. Ebben az esetben a robbanasi és kivetési
hatasoknak olyan mértékare kell korlatozédniuk, hogy ne akadalyozzak a tz lektizdését vagy
mas rendkivili intézkedések végrehajtasat a killdeménydarab kozvetlen kbzelében.

Az 1 osztaly vonatkozasaban a kévetkez6 fogalmak hasznalatosak:

Flegmatizalt kifejezés azt jelenti, hogy: valamely robbané anyaghoz olyan anyag (vagy
flegmatizaloszer) van hozzakeverve, amely a biztonsag novelésére szolgal a kezelés és szallitas
soran. A flegmatizaloszer érzéketlenné vagy kevésbé érzékennyé teszi a robbandanyagot a
kovetkez&kkel szemben: hé, 16kés, ttés, dorzsolés vagy surlodas. A jellegzetes flegmatizaldszerek
kozé tartoznak, de nem korlatozédnak ezekre: viasz, papir, viz, polimerek (pl.: klér-fluor-
polimerek), alkohol és olajok (pl.: vazelin és paraffin).

Bizonyos targyak az illetékes hatésag engedélyével kikertlhet az 1. osztalybdl. Az ilyen
targyaknak, bizonyos feltételeknek meg kell felelnitik. Ilyen feltétel példaul a hanghatas vagy a
repeszhatas jelentds korlatozasa.

Megjegyzés:

Az 1. osztilyba tartozé anyagok szallitisahoz a legtSbb esetben specialis II. csomagolasi
csoportba tartozé csomagoloeszkéz (Y jeld) alkalmazhatéd. Egye robbandanyagok bizonyos
feltételek mellett a 4.1 osztalyba is tartozhatnak.

Az 1. Osztalyba tartozo veszélyes aruk példaul: Trotil, fekete 16por, 16szer, tizijaték.

4.2.2. A 2. osztaly - Gazok

A 2. osztalyba tartoznak a siritett, cseppfolyositott, mélyhitott cseppfolyodsitott, nyomas alatt
oldott gazok (amelyek a szallitas soran valamilyen oldészerben, példaul vizben, acetonban vannak
oldva), az aeroszolos csomagolasok és gazpatronok, egyéb gazt tartalmazé targyak (példaul
tizolté készulékek, hitégépek), a nyomas alatti vegyszerek, valamint a gazmintak.
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46. dbra: Gazok bdrcdi




Az osztalyba tartoz6 aruk-veszélyes tulajdonsagaik alapjan- az alabbi bettjelzések valamelyikéhez
vannak hozzarendelve az aeroszolok kivételével:

A - Fulladast (aszfixiat) okozo6-fojto- gaz

O -  Oxidal6 (égést taplalo), gyijté hatasi gaz

F - Gyulékony gaz

T - Mérgez6 gaz

TF - Mérgez6 és gyalékony gaz

TC- Mérgez6 és mard gz

TO - Mérgez6 és oxidalo (égést taplalo), gyajtd hatasu gaz

TFC - Mérgez6, gyalékony és mard gaz

TOC - Mérgez6, oxidalé (égést taplalo),gyujto hatasi és mar6 gaz

Aeroszolok esetén a kévetkezo betljelzések lehetnek:

A — fojté, O — gygjtéhatasu, F — gyulékony, T — mérgez6, C — mard, CO - mard, gyujtohatasuy,
FC - gyalékony, mard, TF - mérgez8, gyulékony, TC - mérgez6, mard, TO - mérgezd, gyujtd
hatasu, TFC - mérgezd, gyualékony, mard, TOC - mérgezd, gyijté hatasu, mard.

A bettjelzéshez valé hozzarendelés az aeroszolos adagolé tartalmanak tulajdonsagaitdl fiigg, azaz
itt nem csak a gaz (hajtégaz), hanem az aeroszolban 1évé folyadék egyiittesen adja meg a
veszélyességet.

Nyomas alatti vegyszerek esetén a kévetkez6 betljelzések lehetnek:
A — fojté, F — gyulékony, T — mérgez6, C — mard, FC - gyulékony, mard, TF - mérgezd,

gyulékony.

A betijelzéshez valé hozzarendelés hasonld az aeroszolokéhoz, azaz nem csak a gaz (hajtégaz),
hanem a tartalyban 1évé folyadék (paszta, por) egylittesen adja meg a veszélyességet. (Példaul a
folyadékok esetén a gyulékonysagot GHS szerint, 93 °C lobbanaspont értékig kell figyelembe
venni.)

Megjegyzés: A tengeri és 1égi szallitasra vonatkozoé elirasokba az IMDG- kddexben és az ICAO
— Miszaki Utasitasban a fenti betlijelzéseknek megfelel6en alosztalyok a kovetkez6k:

2.1 alosztaly (gydlékony gazok): F

2.2 alosztaly (nem gyulékony, nem mérgezé gazok): A, O

2.3 alosztaly (mérgez6 gazok): T, TF, TC, TO, TFC, TOC

Ezekre az informacidkra multimodalis szallitasok keretén beliil — kikot6i, reptéri forgalom, vagy
kompozas — lehet sziiksége a gépjarmivezetonek.

A 2. osztalyba tartoz6 veszélyes aruk példaul: Nitrogén; suritett acetilén; oldott, mélyhitott

cseppfolyositott  oxigén; ammonia; aeroszol; szifonpatron; Uzemanyagcella — kazettak
(témhidridben 1évé hidrogén-tartalommal).



4.2.3. A 3. osztaly - Gydilékony folyadékork

A 3. osztalyba tartoznak altaldban azok a gyulékony folyadékok, melyeknek lobbanas-pontja
legfeliebb 60 °C. Az osztilyba tartoznak az olyan gydlékony folyékony anyagok és olvasztott
szilard anyagok is, amelyek lobbandspontja meghaladja a 60 °C-ot, ha lobbanaspontjukkal
megegyez6 vagy annal magasabb hémérsékletre melegitve szallitanak vagy adnak at szallitasra.
Azok viszont, amelyeket az olvadaspontjuk és a lobbanaspontjuk kozotti hémérsékleten
szallitanak, nem a 3. osztaly anyagai.

Nem tartoznak a 3. osztalyba azok a 35 °C feletti lobbanaspontt, nem mérgezé és nem mard ¢és
nem kornyezetre artalmas, azaz nem vizszennyezd anyagok, amelyek az elbirt vizsgalati feltételek
mellett nem tartjak fenn az égést. Ha azonban az ilyen anyagokat lobbanaspontjukkal megegyezé
vagy annal magasabb hémérsékletre melegitve szallitjak vagy adnak at szallitasra, akkor azok
mégis ezen osztaly anyagal.

47. dbra: Gydilékony folyadékok barcdi

A 3 osztaly veszélyes arui a koévetkezd osztalyozasi kodok valamelyikéhez -| csoportositas -
rendelhetSk:

F- Gyulékony folyadékok jarulékos veszély nélkiil

F1- Gyulékony folyadékok 60 °C, vagy anndl alacsonyabb lobbanasponttal

F2- 60 °C feletti lobbanaspontd gyulékony folyadékok, amelyet a lobbanasponttal

megegyezd vagy annal

magasabb hémérsékleten szallitanak

F3- Gyulékony folyadékot tartalmazé targyak

FT- Gyulékony folyadékok, mérgez6

FT1- Gyulékony folyadékok, mérgez6

FT2- Peszticidek

FC- Gyulékony folyadékok, mard

FTC- Gyulékony folyadékok, mérgez6 és mard

D- Folyékony érzéketlenitett robbandanyagok

Az osztalyba tartozo aruk az altaluk képviselt veszély alapjan altalaban az alabbi csomagolasi
csoport egyikéhez rendelhet6 és ezek valamelyikével kertilnek bejegyzésre a fuvarokmanyba:

I- Nagyon veszélyes anyag
IT - Veszélyes anyag
IIT - Kevésbé veszélyes anyag
Csomagolasi csoport Lobbanaspont (zart téri) Forras kezdete
I - <=35°C
11 <23°C >35 °C
111 >=23°C és <= 60 °C >35 °C




A 3. osztaly anyagai kozott sok olyan folyadék talalhatd, amely jarulékosan mérgezs, mard
tulajdonsageal is rendelkezik illetve kornyezetre veszélyesek. A nagyon nyulékony illetve
gyalékony folyadékokat 23 °C alatti lobbanaspont jellemzi ugyanakkor nagyon gyulékony
folyadékok alacsonyabb (legfeljebb 35 °C) forraspontiak.

Megjegyzés: Azok a magasabb homérsékletre melegitett anyagok, amelyek a lobbanaspontjuk
alatti hémérsékleten szallitanak a 9. osztalyba tartoznak felvéve, ha megfelelnek az ott el6irt
kovetelményeknek.

A 3. osztalyba tartozo veszélyes aruk példaul: motorbenzin, xilol, metanol, festék, ragaszto, lakk.

4.2.4. A 4.1 osztaly - Gyitlékony szildrd anyagok, onreaktiv anyagok, érzéketlenitett sgildrd robbandanyagok

4.1 osztalyba tartoznak azok a szilard anyagok, melyek a szallitas soran - surlédas vagy szikra
hatasara - kénnyen meggyulladhatnak vagy tiizet foghatnak. Ebbe az osztalyba un. 6nreaktiv, ill.
onreaktivval rokon anyagok is, melyek kozott az osztly nevével ellentétben, folyadékok is
talalhatok. Az osztalyba tartoznak azok a szilard, érzéketlenitett robbandanyagok (vizzel vagy
alkohollal valé nedvesitett), amelyek nincsenek robbanéképes allapotban.

Néhany 1. osztalya robbandanyag (pl: 0209 trotil) bizonyos témegkorlatozassal, ill. egyéb
teltételek teljesitése mellett a 4.1 osztaly anyagaként is szallithato.

A konnyen gyullads szildrd anyagok porszeriek, szemcsések vagy pasztaszeriiek, és csak akkor
veszélyesek, ha a gyujtoforrassal, pl. égé gyufaval valé rovid érintkezéssel konnyen meggyujthatok
és a lang gyorsan terjed. A veszélyt nem csak a tdz jelentheti, hanem a mérgezé égéstermékek is.
A fémporok kilonosen azért veszélyesek, mert nehéz a tuzet eloltani, ugyanis a szokasos
oltészerek a szén-dioxid vagy a viz névelhetik a veszélyt.

Az dnreaktiv anyagok termikusan instabil anyagok, amelyek hajlamosak az erés exoterm bomlasra
még oxigén (levegd) részvétele nélkil is. Az onreaktiv anyagok bomlasa hével, katalitikus
szennyezbdésekkel valo érintkezéssel (pl. savak, nehéz fém vegyiletek, bazisok), sarlodassal vagy
utéssel inicialhaté. A bomlas sebessége a hémérséklettel névekszik. A bomlas, kiilonosen, ha nem
torténik meg gyulladas, mérgezd gazok vagy g6z6k fejlédésével jarhat.

48. dbra: Gydilékony szildrd anyagok, dnreaktiv anyagok, érzéketlenitett sgildrd robbandanyagok barcdja

A 4.1 osztaly veszélyes arui a kovetkezé osztalyozasi kodok valamelyikéhé* csoportositas-
rendelhetSk:

F- Gyulékony szilard anyagok jarulékos veszély nélkul

F1- Szerves anyagok

F2- Szerves anyagok olvasztott allapotban

F3- Szervetlen anyagok

FO- Gyulékony szilard anyagok, gydjté hatasu

FT- Gyulékony szilard anyag, mérgezé

FT1- Szerves, mérgez6

FT2- Szervetlen, mérgez

FC- Gyulékony szilard anyagok, mard

FC1- Szerves, mar6



FC2- Szervetlen, mar6

D- Szilard, érzéketlenitett robbandanyagok
D-Szilard, érzéketlenitett

DT- Szilard, érzéketlenitett, mérgezd

SR- Onreaktiv anyagok

SR1- Hémérsékletszabalyozas nélkiil

SR2- Hémérsékletszabalyozassal

Az osztalyba tartozo aruk az altaluk képviselt veszély alapjan altaldban az alabbi csomagolasi
csoport egyikéhez rendelhetd és ezek valamelyikével kertilnek bejegyzésre a fuvarokmanyba:

Nagyon veszélyes
Veszélyes anyag
Kevésbé veszélyes anyag

Megjegyzés: Az érzéketlenitett robbandanyagokra altaldban az 1. csomagolasi csoport
kovetelményeit kell alkalmazni. Az Onreaktiv anyagokhoz pedig a II. csomagolasi csoport
kovetelményeit kell tobbnyire alkalmazni. Az onreaktiv anyagoknal allandé hémérséklet-
névekedés hatasara 6nbomlas kovetkezményeként robbanasi veszéllyel is szamolni kell.

Az onreaktiv anyagok egy része hémérséklet-szabalyozas nélkul szallithato, a| t6bbi viszont csak
hémérséklet-szabalyozassal. Ezeknél az anyagoknal fontos,| hogy ismerjik a szabalyozasi-, a
vész-, az ongyorsulé bomlasi-, valamint a fazisszétvalasi- hémérsékleteket. Ezekrdl a fogalmakrol
a kislexikonban lehet olvasni.

Egyes onreaktiv anyagok szallitasara - hasonléan az 5.2 osztalyhoz - kilonleges kévetelmények
vonatkoznak. Az ilyen anyagok egy része Huckepack; ill. RolLa forgalomban nem tovabbithatok.
A 4.1 osztalyba tartozé veszélyes aruk példaul: kén, voros foszfor, gyufa,2,2-azo-di(izobutironitril)

4.2.5. A 4.2 os3taly - Ongynlladisra hajlamos anyagok

A 4.2 osztalyba azok az Ongyulladasra hajlamos anyagok tartoznak, melyek a szallitas soran
el6forduld korulmények kézott Gnmaguktol vagy a levegével érintkezve - energia kézlése nélkil-
hajlamosak a felmelegedésre, és {gy atra, hogy spontin tiizet fogjanak. Ongyulladis akkor
kovetkezik be, ha a héfejlédés sebessége meghaladja a h6veszteség sebességét, mert ilyenkor az
anyag hémérséklete emelkedni fog és az anyag eléri az Ongyulladasi hémérsékletét, igy egy
indukcids id6tartam utan a folyamat 6ngyulladashoz vezet.

Egy anyag 6nmelegedése az a folyamat, amikor az anyag fokozatos reakcidja oxigénnel (levegén)
hoéfejlédéssel jar és a fentiekben lefrtak szerint 6ngyulladashoz és égéshez vezethet.

49. dbra: Ongyulladdsra hajlamos anyagok bircdja

A 4.2 osztaly veszélyes arui a kovetkez6 osztalyozasi kédok valamelyikéhez — csoportositas —
rendelhetSk:

S- Ongyulladasra hajlamos anyagok jarulékos veszély nélkiil

S1- Szerves, folyékony anyagok
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S2- Szerves, szilard anyagok

S3- Szervetlen, folyékony anyagok

S4- Szervetlen, szilard anyagok

S5- Szerves fémvegytletek

SW- Ongyulladasra hajlamos anyagok, melyek vizzel érintkezve gytlékony gazokat
fejlesztenek

SO- Ongyulladisra hajlamos anyagok, gydjté hatast
ST- Ongyulladasra hajlamos anyagok, mérgez6
ST1- Szerves, mérgez6, folyékony anyagok

ST2- Szerves, mérgezd, szilard anyagok

ST3- Szervetlen, mérgezd, folyékony anyagok

ST4- Szervetlen, mérgezd, szilard anyagok

SC- Ongyulladasra hajlamos anyagok, maré6
SC1- Szerves, mard, folyékony anyagok
SC2- Szerves, maro, szilard anyagok

SC3- Szervetlen, mard, folyékony anyagok
SC4- Szervetlen, mard, szilard anyagok

Az osztalyba tart6z6 aruk az altaluk képviselt veszély alapjan altalaban az alabbi csomagolasi
csoport egyikéhez rendelhet6 és ezek valamelyikével kertilnek bejegyzésre a fuvarokmanyba:
Nagyon veszélyes anyag — Piroforos
Veszélyes anyag — Onmelegedd
Kevésbé veszélyes anyag — Gyengén 6nmelegedd

Megjegyzés: A piroforos az az anyag, mely levegébn 5 percen belil meggyullad, ill. szilard
anyagoknal az is, amely 1 m magassagbdl leejtve meggyullad.

Azokat az anyagokat, melyek kupacolva adott korilmények kozott meggyulladnak vagy
melegszenck a fenticknek megfeleléen 6nmeleged6nek nevezziik.

Az ilyen anyagok ADR-be tartozasa a faszén ongyulladasaval, ill. 6ngyulladasi hémérsékletével
fligg Ossze. A melegedés 200 °C feletti lehet, melyet Gn. maghSmérséklet mérésével szoktak
ellenérizni. Bzek az anyagok csak nagy mennyiségben, hosszabb idé utian (6rdk vagy napok)
gyulladnak meg.

A 4. 2 osztalyba tartozé veszélyes aruk példaul: Aktiv szén, gyapot, sarga foszfor.

4.2.6. A 4.3 osztdly - Vizzel érintkezve gyiilékony gazokat fejles3td anyagok
A 4.3 osztalyba tartoznak azok az anyagok és targyak, melyek vizzel vagy a leveg6 nedvességével

érintkezve, azzal reagilva gyulékony gazokat fejlesztenek. Ezek a gazok pedig a levegével
robbanoképes elegyet alkotnak.

50. dbra: Vizzel érintkezve gyiilékony gizokat fejlesztd anyagok bircdi
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A 4.3 osztaly veszélyes arui a kovetkez$ osztalyozasi koédok valamelyikéhez — csoportositas —
rendelhet6k:
W- Vizzel érintkezve gytlékony gazokat fejleszté anyagok jarulékos veszély nélkiil
W1- Folyékony anyagok
W2- Szilard anyagok
W3- Targyak
WFE1- Vizzel érintkezve gyulékony gazokat fejleszté anyagok, folyékony, gyulékony
WE2- Vizzel érintkezve gyulékony gazokat fejleszté anyagok, szilard, gyulékony
WS- Vizzel érintkezve gyulékony gazokat fejleszt6 anyagok, szilard, 6nmelegedd
WO- Vizzel érintkezve gyulékony gazokat fejleszt6 anyagok, szilard, gydjté hatasu
WT- Vizzel érintkezve gyalékony gazokat fejleszté anyagok, mérgezd
WT1- Folyékony anyagok
WT2- Szilard anyagok
WC- Vizzel érintkezve gyulékony gazokat fejleszté anyagok, mard
WC1- Folyékony anyagok
WC2- Szilard anyagok
WEC- Vizzel érintkezve gyulékony gazokat fejleszt6 anyagok, gyilékony, mard

Az osztalyba tartozo aruk az altaluk képviselt veszély alapjan altalaban az alabbi csomagolasi
csoport egyikéhez rendelhet6 és ezek valamelyikével kertl bejegyzésre a fuvarokmanyba:

I. - Nagyon veszélyes anyag

IL. - Veszélyes anyag

IIL.- Kevésbé veszélyes anyag

Megjegyzés: Nagyon veszélyes anyag, melynél a keletkezé gyulékony gaz spontan meg is gyullad,
vagy nagymennyiségl gaz képzédik szobahémérsékleten a reakcié soran. Ezeknek azt

anyagoknak a veszélyt jelz6 szamai ,,X” bettvel kezdédnek.
A 4.3 osztalyba tartozé veszélyes aruk példaul: kalcium- karbid, natrium.

4.2.7. Az 5.1 oszraly - Gydijtd hatdsii (oxidald) anyagok

Az 5.1 osztalyba tartoznak azok az anyagok, amelyek - anélkil, hogy 6nmaguk szitkségképpen
gyulékonyak lennének - altalaban oxigén felszabadulasaval mas anyagok meggyulladasat idézhetik

el6, taplaljak az égést.

5.1

51. dbra: Gyt hatdsi (0xiddld) anyagok bircdja

Az 5.1 osztaly veszélyes arui a kovetkezd osztalyozasi kodok valamelyikéhez — csoportositas -
rendelhetSk:

O- Oxidald (gyujt6 hatast) anyagok jarulékos veszély nélkl
O1- Folyékony anyagok

O2- Szilard anyagok

O3- Targyak
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OF- Oxidal6 (gyujtéd hatast) anyagok, szilard, gyalékony

OS- Oxidal6 (gyajto hatasu) anyagok, szilard, 6nmeleged6

OW- Oxidal6 (gyujté hatasa) anyagok, szilard, vizzel érintkezve gyulékony gazokat fejleszt
OT- Oxidal6 (gyujté hatasa) anyagok, mérgezé

OT1- Folyékony anyagok

OT2- Szilard anyagok

OC- Oxidal6 (gyujté hatasd) anyagok, mard

OC1 - Folyékony anyagok

OC2- Szilard anyagok

OTC- Oxidal6 (gyujté hatast) anyagok, mérgez6, mard

Az osztalyba tartozo aruk az altaluk képviselt veszély alapjan altaldban az alabbi csomagolasi
csoport egyikéhez rendelhet6 és ezek valamelyikével kertilnek bejegyzésre a fuvarokmanyba:

I - Nagyon veszélyes anyag

IT - Veszélyes anyag

III - Kevésbé veszélyes anyag

Megjegyzés: A gyajté hatasu anyag veszélyessége altalaban az anyag cellulézzal alkotott
kilonboz6 tomegaranyu keverékének vizsgalata alapjan hatarozhaték meg.

Az 5 1 osztalyba tartozé veszélyes aruk példaul: mutragya, kalium- permanganat, hidrogén-
peroxid oldat.

4.2.8. Az 5.2 oszraly - Szerves peroxidok

5.2 osztalyba tartoznak a szerves peroxidok. A szerves peroxidok - O - O - oxigén - szerkezetet
tartalmaznak (éghetéek), ezért labilis anyagok, amelyek spontan 6ngyorsulé bomlashoz (vagy
kapcsolédashoz), végiil is robbanashoz vezethetnek. A robbanast (spontan reakciot) kilénb6z6
szennyezbdések (rozsda, tragya, savak; stb.), fény, melegedés valthatja ki. A legveszélyesebbek
héhatasra robbannak. Tébbnyire a szaruhartyat is karositjak, vagy a bér felmarddasat okozhatjak.
A biztonsagos szallitas céljabol szamos szerves peroxidot megfelel6 folyadékkal (higitoval) vagy
mas alkalmas anyaggal érzéktelenitenek.

52. dbra: Szerves peroxidok bircdi

Az 5.2 osztaly anyagai, veszélyességiiktdl fiiggben Gsszesen hét A-G tipusokra vannak osztva, pl:
3106 D TIPUSU SZILARD SZERVES PEROXID (Acetil-aceton-peroxid, pasztaként).

Az A tipusu szerves peroxidok szallitasra nem fogadhaték el, a G tipustu szerves peroxidok
viszont az ADR el6irasai nélkiil szallithatok.

A szerves peroxidok egy része hémérséklet-szabalyozas nélkil szallithat6, a tobbi viszont csak
hémérséklet-szabalyozassal.

Ilyenkor « szallitashoz sziikséges szabalyozasi és a vészhémérsékletet az Ongyorsulé bomlasi
hémérsékletbsl (OBH - angolul: SADT) vezetik le. Az éngyorsulé bomlasi hémérséklet ag a
legalacsonyabb hémérséklet, amelynél a szallitds soran hasznalt csomagolasban levé anyagnal az
ongyorsulé bomlas bekovetkezhet.
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Az 5.2 osztaly veszélyes arui a kovetkez$ osztalyozasi kédok valamelyikéhez - csoportositas-
rendelhetSk:

P1- Szerves Peroxidok hémérséklet - szabalyozas nélkul

P2- Szerves peroxidok hémérséklet - szabalyozassal

Az osztalyba tartozé aruk altalaban az alabbi csomagolasi csoporthoz rendelheték:
II- (vagy I) csomagolasi csoportba tartozé csomagoldeszkoz kijeloléséhez.
Az 1 csomagolasi csoportba tartozé fémcesomagold eszkoz azonban nem hasznalhato.

Megjegyzés: Sok 5.2 osztalyba tartozé anyag szallitasara kiilonleges kévetelmények vonatkoznak.
Az 5.2. osztalyba tartozé anyagok szallitasa és a 4.1 osztalyba targyalt 6nreaktiv anyagok szallitasa
sok tekintetben megegyezik, illetve hasonlé.

Az 5.2 osztalyba tartozé veszélyes aruk példaul: terc-butil-hidroperoxid, dibenzoil-peroxid.

4.2.9. A 6.1 osztaly - Mérgezd anyagok

A 6.1 osztalyba tartoznak a mérgezé anyagok. A mérgez6 anyagok azok, amelyek viszonylag
csekély mennyiségben egyszeri vagy révid ideig tarté behatassal karosithatjak az ember
egészségét, vagy halalat okozhatjak.

A mérgez6 hatas attdl is fiigg, hogy a szervezetbe kerilt anyag a testnedvekben illetve a zsirban
mennyire jol oldodik, mert ez befolyasolja felszivodast.

53. dbra: Méfgego"' anyagok bdrcdja

A 6.1 osztaly veszélyes arui a kévetkezé osztalyozasi kédok valamelyikéhez — csoportositas —
rendelhetSk:
T- Mérgez6 anyagok jarulékos veszély nélkil
T1- Szerves folyékony anyagok
T2- Szerves szilard anyagok
T3- Szerves fémvegytiletek
T4- Szervetlen folyékony anyagok
T5- Szervetlen szilard anyagok
T6- Peszticidek(novényvédo szerek), folyékony
T7- Peszticidek(novényvédo szerek), szilard
T8-Mintak,
T9- egyéb mérgezs anyagok
TF- Mérgez6 anyagok, gyulékony
TF1- Folyékony anyagok
TE2- Peszticidként hasznalt anyagok, folyékony
TF3- Szilard anyagok
TS- Mérgez6 anyagok, szilard, 6nmeleged6
TW- Mérgez6 anyagok, szilard, vizzel érintkezve gytalékony gazokat fejleszt
TW1-Folyékony anyagok
TW2-Szilard anyagok
TO- Mérgez6 anyagok, oxidalo (gyujtéd hatasu)
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TO1- Folyékony anyagok

TO2- Szilard anyagok

TC- Mérgezé anyagok, maro

TC1-Szerves, folyékony anyagok

TC2- Szerves, szilard anyagok

TC3- Szervetlen, folyékony anyagok

TIC4- Szervetlen, szilard anyagok

TFC- Mérgezbanyagok, gyalékony, mard

TEFW- Mérgez6, gyalékony, vizzel reaktiv anyagok, amelyek vizzel érintkezve gyulékony
gazokat fejlesztenek

Az Osztalyba tartozé aruk az altaluk képviselt veszély alapjan altalaban az alabbi csomagolasi
csoport egyikéhez rendelhet6 és ezek valamelyikével kertilnek bejegyzésre a fuvarokmanyba:
Nagyon mérgezé anyag
Mérgez6 anyag
Enyhén mérgez6 anyag
A konnygaz anyagok a II. csomagolasi csoporthoz tartoznak, még ha mérgezéképességik a 111
csomagolasi csoport értékeinek felel is meg.

Megjegyzés: Az LD (letalis dozis) jelentése: halalos adag. lenyelésre és béron at térténd
telszivodasra. Az LC (letalis koncentracid) jelentése: Halalos koncentracid, a belégzésre torténd
mérgezés jellemzésére. Az LD50 (kézepesen halalos dozis), LC50-ben az 50-es jelzés arra utal,
hogy kisérleti allomany felének a halalat képes okozni.

A 6.1 osztalyba tartozé veszélyes aruk példaul: Hidrogén cianid, terbufosz, anilin.

4.2.10. A 6.2 osztdly - Fertozd anyagok

A 6.2 osztalyba a fert6zés okozasara alkalmas anyagok tartoznak.

Az osztalyra jellemz6 veszély, hasonl6 a 7. osztalyéhoz (radioaktiv anyagokéhoz), amennyiben e
két osztalynal a szallitasi baleset soran bekovetkezhet6 karosité hatas nem annyira azonnali, jol
lathaté, mint a t6bbi osztaly anyagaindl. A karosité hatds ilyen ,,alattomos" természete miatt
nagyon nehéz a védekezés, ezért a csomagolasi és szallitasi feltételek is rendkivil szigoraak.

A fert6z6 anyagok olyan anyagok, amelyekrdl ismert vagy okkal feltételezhetd, hogy korokozokat
tartalmaznak. A koérokozok olyan mikroorganizmusok (beleértve a baktériumokat, virusokat,
rickettsiakat, parazitakat, gombakat) és mas hatdéanyagok, pl. a prionok, amelyek képesek ember
vagy allat megbetegedését okozni.

A fert6zés veszélyének, illetve mértékének megitélésére az ADR a fert6z6 anyagokat ,,A" és ,,B"
kategoriara osztja. Az olyan fert6z6 anyagot, amely - ha a védécsomagolasbol szallitas soran
kiszabadul és ennek eredményeként - emberrel vagy allattal fizikai kapcsolatba kertlve képes
emberben vagy allatban tartds egészségkarosodast, életveszélyes vagy haldlos megbetegedést
okozni ,,A" kategériaban tartozé fertéz6 anyagnak nevezzik.

Barmelyik kategériaba tartozhatnak virusok, baktériumok, gombak, parazitik, rekombinans
mikroorganizmusok (hibridek, mutansok), genetikailag moédositott mikroorganizmusok, ezeket
tartalmazé termékek, mintdk vagy hulladékok, human vagy allatgyogyaszati felhasznalasra szant
biologiai termékek, gydgyaszati eszk6zok, de akar fert6zott €16 allatok is. A fert6z6 anyagok egy
része csak az allatokra veszélyes, mig vannak olyanok, amelyek az emberre is.
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54. dbra: Feﬁo"{ga@/ggmé barcdja

A 0.2 osztaly veszélyes arui a kovetkezé osztalyozasi kodok valamelyikéhez — csoportositas -
rendelhetSk:
I- Fert6z6 anyagok

11 Emberekre artalmas fertéz6 anyagok

12 Csak allatokra artalmas fertéz6 anyagok

13 Kérhazi hulladékok

14 Biologiai anyagok
Az osztalyba tartozo aruk az altaluk képviselt veszély alapjan altalaban az alabbi csomagolasi
csoport egyikéhez rendelhet6 és ezek valamelyikével kertilnek bejegyzésre a fuvarokmanyba:

IT - Veszélyes anyag

Azok az emberi, ill. allati mintak, amelyeknél elenyész6 annak a valoszindsége, hogy kérokozokat
tartalmaznak, nem tartoznak az ADR el6irasainak hatalya ala, ha olyan csomagolasban szallitjak,
amely megakadalyozza, hogy kiszivarogjanak, és a ,,mentességgel szallithaté emberi minta", ill.
»mentességgel szallithat6é allati minta " felirattal meg vannak jellve. Ez a csomagolas hirom
részb6l all (elsédleges belsé tartaly, masodlagos belsé csomagolas és kiilsé csomagolas) és a
kildeménydarab egyik oldalfeltiletének mérete legalabb 100 x 100 mm.

Igy lehet szallitani tébbek kézott az antitestek (PSA) meghatirozasira szolgilé vér- és vizelet
mintakat; a sziv- maj-, vese funkci6 vagy terapids céli gyogyszerszint meghatarozasihoz
szitkséges mintakat a kabitoszer vagy alkohol kimutatasara szolgalé mintakat; a terhesség
kimutatasara szolgalé mintakat, stb.

Megjegyzés: Azok a fert6z6 anyagok, melyek csomagolasi csoport megadasa nélkil kertilnek a
fuvarokmanyba bejegyzésre kiilonosen veszélyesnek tekintendéek. A fert6z6 korokozokat
gyakran mélyhttétt, cseppfolyositott nitrogénba, azaz mélyhitve (hibernalva) szallitjak.

A 6.2 osztalyba tartozé veszélyes aruk példaul: afrikai sertéspestis, staphylococcus torzsek,
veszettség, 1épfene.

4.2.11. A 7. osztaly - Radioaktiv anyagok

A 7. osztalyba tartoznak a radioaktiv anyagok. A radioaktiv anyagok radionuklidot tartalmaznak.
A radioaktiv anyagok kozé tartoznak a feliiletszennyezett anyagok (SCO).

A radioaktiv anyagok egészségkarosité hatasa aranyos a szervezet altal elnyelt és ott
felhalmozédott dozissal. A természetes hattérsugarzas 2,5 mSv/év. Ennek az értéknek a
tObbszordse még bizonyitottan nem karos az egészségre. A radioaktiv anyagok osztalyozasara az
4j NAU eléirasok szerint izotéponként killonbézé fajlagos aktivitast és aktivitast hatiroznak meg.
A radon-222 felezési ideje 4 nap, a jod izotopé (I-131) pedig 8 nap. de vannak olyan radioaktiv
anyagok, melyeknél ez t6bb milli6 év.

A radioaktiv anyagok szallitasa killonleges engedélyezést igényel. Szallitisukra az ADR-ben is a
IAEA (Nemzetkozi Atomenergia Ugynékség) ajanlasai érvényesiilnek (a NAU vonatkozé - 6.
szamu biztonsagi sorozata - Regulations for the Safe Transport of Radioactive Materiai).
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A 7. osztalyra vonatkozé kilonleges el6irasok ebben a kézikonyvben teljes kord részletességgel és
magyarazatokkal nem kertltek feldolgozasra, de a munkatablazatokban (sarga és kék oldalakon) a
radioaktiv anyagok szallitasara vonatkozé el6irasok szerepelnek.
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55. abra: Radioaktiv anyagok baircdi

A 7. osztalyba tartozé veszélyes aruk példaul: Ozmium, uran- hexafluorid, fistérzékel6k, korszert
ténytorrasok.

4.2.12. A 8. osztdly - Mard anyagok

A 8. osztalyba tartoznak a mard anyagok, ill. ilyen anyagokat tartalmazé targyak. A maré anyagok
az €16 szévetet tobbnyire megtamadjak, roncsoljak és a fémeket, példaul magat a szallité jarmdvet
is karosithatjak. Mar6 anyagnak szamitanak azok az anyagok is, melyek csak viz jelenlétében
képeznek mar6 anyagot, vagy a levegé paratartalmatol figgéen mard gbzoket (kodot) képeznek.

56 dbra: Mard anyagok bdrcdi

A 8 osztaly veszélyes arul a kovetkezé osztalyozasi kédok valamelyikéhez — csoportositas —
rendelhetSk:

C- Mar6 anyagok jarulékos veszély nélkil, savas

C1- Szervetlen folyékony anyagok

C2- Szervetlen szilard anyagok

C3- Szerves folyékony anyagok

C4- Szerves szilard anyagok

C- Mar6 anyagok jarulékos veszély nélkil, lagos

C5- Szervetlen folyékony anyagok

Co6- Szervetlen szilard anyagok

C7- Szerves folyékony anyagok

C8- Szerves szilard anyagok

C- Maré anyagok és targyak jarulékos veszély nélkiil, egyéb

C9- Folyékony anyagok

C10-Szilard anyag

C11-Targyak

CF- Mar6 anyagok, gyulékony

CF1- Folyékony anyagok

CF2- Szilard anyagok

CS- Maré6 anyagok, 6nmeleged6

CS1- Folyékony anyagok

17



CS82- Szilard anyagok

CW- Maré anyagok, melyek vizzel érintkezve gyulékony gazt fejlesztenek

CW1- Folyékony anyagok

CW2- Szilard anyagok

CO- Mar6 anyagok, oxidal6 (gyujtd hatasu)

CO1 - Folyékony anyagok

CO2- Szilard anyagok

CT- Maré anyagok és targyak, mérgezé

CT1- Folyékony anyagok

CT2- Szilard anyagok

CT3- Targyak

CFT- Mar6 anyagok, folyékony, gyalékony, mérgezd

COT- Mar6 anyagok, oxidalé (gyujté hatasa), mérgezd
Az osztalyba tartoz6 aruk az altaluk képviselt veszély alapjan altalaban az alabbi csomagolasi
csoport egyikéhez rendelhet6 és ezek valamelyikével kertilnek bejegyzésre a fuvarokmanyba:

I - Nagyon veszélyes anyag

IT - Veszélyes anyag

III- Kevésbé veszélyes anyag

A folyadékoknal, ill. a szallitas alatt folyékonnya valhat6 szilard anyagoknal, melyek nem okoznak
az emberi b6rén annak teljes vastagsagaban roncsolddast, figyelembe kell venni a fém feltletekre
gyakorolt korrézids hatast, azaz ha a fémeket roncsoljak, akkor maré anyagnak mindstlnek.

A 8. osztialyba tartozo veszélyes aruk példaul: kénsav, natrium - hidroxid, ecetsav, savas
akkumulator.

4.2.13. 9. osztaly - Kiilonféle veszélyes anyagok és tirgyak

A 9. osztalyba tartozé veszélyes aruk mas, eltéré veszélyt képviselnek, mint a 1-8 osztalyba
tartozo aruk. Ilyen veszély lehet példaul a rakkeltd is.

Ebbe az osztalyba tartoznak a tiz estén dioxinokat képzé anyagok is.A 9. osztalyba tartoznak
azok a vizszennyez6 anyagok (vizi kOrnyezetet szennyezé - aquatic toxic) is, amelyek a
vizszennyezés veszélyén kivil semmilyen mas ADR-ben meghatarozott veszélyes tulajdonsaggal
nem rendelkeznek.

A vizi kornyezetre veszélyes anyagok osztalyozasa a GHS 3. revidealt valtozata alapjan torténik az
akut-1 és kronikus-1 illetve 2 kategoria szerint.

Ha az anyag vizszennyezd, akkor a vizi kornyezet veszélyeztetését az UN 3077 UN 082
kivételével jarulékos veszélyként meg kell adni, fuggetlentl attdl, hogy az adott aru melyik ADR
osztalyba is tartozik. Bzt nevezzik az ADR szerint: ,kornyezetre veszélyes" anyagoknak
(Environmentally hazardous).

57. dbra: Kiilonféle l}é’J‘ZEZIEJ‘ anyagok és targyak bdrcdja 58. dbra: kirmyezetre veszélyes” anyagok jeldlése
Ebbe az osztalyba tartoznak egyes allergéneket tartalmazé anyagok.

Azok a magas hémérsékletd anyagok, melyek nem tartoznak a 3. osztalyba, ennek az osztalynak
az anyagai, amennyiben legalabb 100°C (szilard anyag esetén legalabb 240 °C - példaul forrd
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fémtombok) hémérsékleten szallitjak azokat. Példaul az aluminium olvasztott (700 °C folott
hémérsékleten) formaban torténd szallitasa, a 9 osztaly kiilonleges feltételei szerint torténhet.
Azok a Baseli Egyezmény szerinti veszélyes hulladékok, melyek veszélyességiik alapjan
mindsilnek veszélyes arunak az ADR szerint, a veszélyes hulladékokra vonatkozé ADR
rendelkezések értelmében M6-M7 osztalyozasi kod veszélyes aruként is szallithatok (UN3077 és
UN3082).

A géntechnoldgiaval moédositott mikroorganizmusok (GMMO-k) és él6 (GMO-k) olyan
mikroorganizmusok és él6 szervezetek, amelyek genetikai anyagat szandékosan, génsebészeti
beavatkozassal ugy valtoztattdk meg, ami a természetben nem fordul el§ szintén veszélyes arunak
mindstlhet az ADR szerint.

Kilon meg kell emliteni a littum (fém) - és litium ion akkumulatorokat, valamint a
kondenzatorokat is. Itt a révidzarlat veszélye ellen kell els6sorban védekezni.

A 9 osztdly veszélyes drui a kivetked os3tdlyozdsi kodok valamelyikéhes - csoportositds - rendelbetik:

M1- Anyagok, melyek finom poruk belégzése esetén az egészséget veszélyeztetik (rakot
okoznak)

M2- Anyagok és készilékek, melyekbdl tiz esetén dioxinok (idegméreg, mely a zsirban
kotédik)képzédhetnek

M3- Gyulékony gbézoket fejleszté anyagok

M4- Litium akkumulatorok

M5- Eletmentd késziilékek

M6-MS8- Kornyezetre veszélyes anyagok

Mo6- Vizi kornyezetre veszélyes anyagok, folyékony

M7- Vizi kornyezetre veszélyes anyagok, szilard

MS8- Géntechnoldgiaval moédositott mikroorganizmusok és élészervezetek

M9-10- Magas hémérsékletd anyagok

M9- Folyékony anyagok

M10- Szilard anyagok

M11- Egyéb anyagok melyek egyetlen eddigi veszéllyel nem rendelkeznek, de a szallitas alatt
veszélyt jelentenek

Az osztalyba tartozo aruk az altaluk képviselt veszély alapjan altaldban az alabbi csomagolasi
csoport egyikéhez rendelhet6 és ezek valamelyikével kertilnek bejegyzésre a fuvarokmanyba:

- Veszélyes anyag

- Kevésbé veszélyes anyag
Megjegyzés: Ebben az osztalyban azért nincs ,,nagyon veszélyes anyag”, mert az ilyen anyagok az
1-8 osztalyok valamelyikében mar szerepelnek.
A 9. Osztalyba tartozé veszélyes aruk példaul: kék azbeszt, habosithaté polimer gyongyok,
1égzsakfelfuvok, szilard ammonia-vegyiletek.

4.3. A veszélyes anyagok meghatarozasakor sziikséges f6bb informaciok, definiciok

Az aldbbi fejezet tartalmazza azon £6 definicidkat (ADR szerinti megfogalmazasban) melyek egy-
egy anyag halmazallapot vagy egyéb tulajdonsig alapjan térténé besorolasakor, eldontésekor
fontos. Természetesen az egyes anyagok, keverékek besorolasa joval Osszetettebb és részletesen
definialt folyamat eredménye, amelynek ismertetése ezen jegyzetnek nem célja. Konkrét
esetekben elengedhetetlen szakérté személyek, szervezetek és vizsgalé laboratériumok
igénybevétele annak érdekében, hogy az egyes anyagok, termékek UN szamhoz torténd rendelése,
osztalyba sorolasa, csomagolasi csoporthoz rendelése, megfelel6 modon torténjen meg.
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Fontos megjegyezni, hogy a leggyakoribb esetekben a szallitandé anyag tulajdonsagaival
kapcsolatosan az anyag Biztonsagi Adatlapja (MSDS: Materials Safety Data Sheet) tud megfelel6
informaciéval szolgalni. (3. Melléklet)

Allandésult nyomds: a nyomastarté tartdly tartalmanak nyomasa a termikus és diffazids
egyensuly elérése utan;

Folyékony anyag: olyan anyag, amelynek g6z nyomasa 50 °C-on legfeljebb 300 kPa (3 bar) és
101,3 kPa nyomason 20 °C-on nem teljesen gaz alaka, és
a) olvadaspontja vagy olvadas kezd6pontja 101,3 kPa nyomason legfeljebb 20 °C; vagy
b) az ASTM D 4359-90 vizsgalati moédszerrel meghatarozva folyékony; vagy
c) a penetrométer eljaras szerinti folyékonysag meghatarozasi vizsgalat kritériumai szerint nem
pasztaszerd;

Gaz: olyan anyag, amelynek
a) géznyomasa 50 °C-on meg haladja a 300 kPa-t (3 bar-t); vagy
b) 20 °C-on és 101,3 kPa normal nyomason teljesen gazalakuy;

Gyilékony alkotorész (aeroszolokndl és gazpatronokndl): a ,,Vizsgalatok és kritériumok kézikényv”,
III. rész 31.1.3 szakaszahoz fGzott 1 — 3. megjegyzésben meghatarozott gyulékony folyékony
anyag, gyulékony szilard anyag, ill. gyilékony gaz és gazkeverék. Ez a meghatarozas nem terjed
ki a piroforos, az 6nmeleged6 és a vizzel reaktiv anyagokra. A kémiai égés hét a kovetkez6
modszerek valamelyikével kell meghatarozni: ASTM D 240, ISO/FDIS 13943: 1999, (E/F)
86.1 — 86.3, ill. NFPA 30B;

Kritikussdgi biztonsdgi mutato szam (CSI) hasadbanyagot tartalmazé kiildeménydarabhoz,
egyesitbcsomagolashoz vagy konténerhez (a 7 osztily anyagainak szallitasanal): olyan szam,
amelyet a hasaddanyagot tartalmazé kildeménydarabok, egyesitécsomagolasok vagy
konténerek egytittesének ellenérzésére hasznalnak;

Lobbands pont: egy folyékony anyag azon legalacsonyabb hémérséklete, amelynél gézei a
levegével gyalékony keveréket alkotnak;

Ongyorsulé bomlisi hémérséklet (OBH): az a legalacsonyabb hémérséklet, amelynél a
szallitas soran hasznalt csomagolasban levé anyagnal az 6ngyorsulé bomlas bekovetkezhet. Az
OBH meghatirozasira vonatkozé kévetelményeket és a zart térben torténd hevités hatésat a
Vizsgalatok és kritériumok kézikonyv II. része tartalmazza.

Radioaktiv tartalom: (a 7 os3tdly anyagainak szillitdsindl): a csomagolasban egyttt levé radioaktiv
anyag barmely szennyezett vagy felaktivalt szilard vagy folyékony anyaggal és gazzal;

Szabdlyozdsi homérséklet: az a legmagasabb hémérséklet, amelyen a szerves peroxid vagy az
onreaktiv anyag biztonsagosan szallithato;

Szallitasi mutatészam (Transport Index, TI) kildemény darabhoz, egyesité csomagolashoz,
konténerhez vagy csomagolatlan LSA-I vagy SCO-I kildeményhez (a 7 osztalyanyagainak
szallitasanal): olyan szam, amelyet a besugarzas ellen6rzésére hasznalnak;

Szilird anyag:

a) amelynek olvadaspontja vagy olvadas kezdépontja 101,3 kPa nyomason 20 °C-nal
magasabb; vagy
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b) az ASTM D 4359-90 vizsgalati modszerrel meghatarozva nem folyékony, vagy a leirt
folyékonysag meghatarozasi vizsgalat (penetrométer eljaras) kritériumai szerint pasztaszer;

Veszélyes reakcio:
a) égés és/vagy jelen tés hé fejlédés;
b) gydlékony, fojté hatasu, gydjtéd hatasa (oxidald) és/vagy mérgez6 gazok fejlédése;
¢) mar6 anyagok képzbdése;
d) vegyileg nem alland6 anyagok képz6dése; vagy
e) veszélyes nyomas novekedés (csak tartanyoknal);

Vészhomérséklet: az a hémérséklet, amelynél a hémérséklet-szabalyozas megsziinése esetén a
vészhelyzeti eljarasokat alkalmazni kell.

Tovabbi informaciok, definiciok az ADR 1.2 fejezetében talalhatoak

4.4. A szallitasban részvevd aruk szallitasi méd szerinti megkiilonboztetése

A korabbi fejezet alapjan jol lathatd, hogy a logisztikdban résztvevd, a szabalyzatok szerint
veszélyesnek mindsilé termékek anyag tulajdonsagaik alapjan rendkivil gondos kezelést és
szallitast igényelnek.

Szallitasi médok szerint megkiilonboztetjiik:
- a kildeménydarabos szallitast,
- az Omlesztett aru szallitast,
- ésa tartanyos szallitast.

A szallité edényzetek Grtartalombéli alakulasat jol reprezentalja, az alabbi tablazat az UN 1202
(Gazolaj) szamu veszélyes anyag esetén.

Toltéan

yag: -

UN -

1202

megnev | Engedmény | Korlatozott | Normal Nagyméretd Tartany

ezés es mennyiség csomagolas csomagoloeszkoz
mennyiség

jel E LQ P IBC T

Grtartal | BE1:30ml'/ |51 Kanna: 601 <3m’ >1000 1

om 1000m!* Hordd 4501

" legnagyobb netté mennyiség belsé csomagoldsonként
> legnagyobb netté mennyiség kiilsé csomagolasonként

A logisztikai folyamatok esetén alkalmazott mindharom szallitasi médozat széleskortien elterjedst,
és a szabalyzatok altal jol definialt.
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Mindhirom moddozat esetén a szabalyzatok részletesen ismertetik az alkalmazhaté
csomagoldeszkozok, szallitdeszk6zok hasznalatira, jovahagyasara, vizsgalatara, jeloléseikre,
vonatkozoé kovetelményeket.

Mivel azonban jelen jegyzet célja nem a veszélyes aru szallitdis/ csomagolds el6irasainak
ismertetése {gy ezektdl terjedelmi okok miatt eltekintink.
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