4. Egyedi méroeszkozok

Egyedi (specialis'), tehat adott mérési feladatra késziilt mérékésziilékre van sziikség, ha univerzalis
mérdeszkozzel:

1. a mérés nem végezheto el, vagy
2. nem végezhet? el elég gyorsan, vagy altaldnosan megfogalmazva:

- ha az egyedi mérokésziilék alkalmazasa elkeriilhetetlen ill. gazdasigosabb, mint az
univerzalisé.

1. példa: a mérési feladat nem végezheto el semmilyen készen beszerezheté mérdeszkozzel
(differencialmii gombfeliileten felfekvd bolygokerekének osztokup tavolsaga: a munkadarabot
gyakorlatilag korbe kell mérni, koordinataméréssel sem mérhetd, mert nem tudjuk bazisolni, optikai
feliiletdigitalizalassal mérhet6 lenne, de annak meg nem elegendo a felbontasa)

2. példa: helyzetpontossag mérésére az univerzalis méréeszkdzok csak sziik kdrben alkalmasak
(hajtomiihaz tengelyfuratainak helyzete)

3. példa: akar egy egyszerii méretellenérzéshez is egyedi mérdkésziilékre lehet sziikség, ha pl:

- a mérést gyorsitani kell

- tobb mérést egyszerre kell elvégezni

- sajatos kovetelményeket tamasztanak a pontossaggal, vagy az adatfeldolgozassal szemben.
Az univerzalis méréeszkozok alkalmazasa mellett sz6l, hogy ezektdl elvarhato, hogy

- miiszakilag kiprébalt, kiforrott, megbizhaté megoldasok (kockazatmentesség)

- viszonylag olcsok

- tobbféle feladatra is alkalmasak (termékvaltaskor nagyobb annak a valdszintisége, hogy ujra
sziikség lehet ra)

- hasznalatukkal kapcsolatban lehet bizonyos tapasztalatokra szamitani (pontossag,
megbizhatosag, elhasznalodas, javitas stb.)

- széles piaci kinalatbol lehet sokféle szempont szerint kivalasztani a legmegfelel6bbet.

Altalaban minden feladat megoldasa soran meg kell taldlni az optimalis helyzetet a megoldas
egyedisége €s altalanossaga szempontjabdl €s mivel kellden sok érv szdl az univerzalitds mellett, ha
elkeriilhetetlen az egyedi mérékésziilék, abban célszeri minél szélesebb korben univerzalis elemeket
alkalmazni (mércék, jeladok, befogdk, alaplapok, adatgyiijtok és feldolgozok).

Egy mérési feladatot meghataroz:
- maga a munkadarab (méret, anyag, konstrukcio)
- mérendd jellemzo (pontossag, nagysag, mértékegység)
- mérés tomegszeriisége (iitemidd, darabszam)
- jogszabalyi eldirasok

- technoldgiai megkotottségek (sorrendiség)

! (latin) kiilonleges, kiilonds, egyes estekre szoritkozo, sajatos, jellegzetes, jellemzé, kiilonleges célu,
rendeltetési, jellegi



Nyilvén csak akkor tekintheté egy mérési feladat megoldottnak, ha a mérés (eljaras, késziilék)
megfelel a vele szemben tdmasztott kovetelményeknek. Annal jobb a megoldas, minél rugalmasabb,
tehat minél jobban képes alkalmazkodni a koriilmények esetleges megvaltozasara.

A modularis termékszerkezettel nagysorozat(l termeléssel sokféle - majdnem egyedi - termékkart lehet
kialakitani. Az egyediséget a rugalmassaggal igy kotik Ossze sajatosan azok a készen kaphatod
épitdszekrény-rendszerek (TESA, Heckler&Koch, MAHR), amelyekbdl tobbféle egyedi mérdkésziilék
is 0sszeallithat6, majd ezek szétszedhetok és egy masik mérokésziilékbe épithetok.

4.1 abra: Nagy sorozatban gyartott tengely, a minden darabon
ellenérzendd méretekkel és a mérési bazisokkal

4.2 4bra: A tengely ellenérzésére alkalmas egyedi mérokésziilék (MAHR FEINPRUF)



4.4 dbra: A Heckler-Koch készletbdl épitett mérdkésziilék, rajta egy munkadarabbal
Példa:

Egy differencidlmii nyelestengelyének fontos mérete a csapagyhelyek mérete, koralakasaga és a
fogazas és a borda egytengelyiisége (a fogazasnak és a bordanak egytengelylinek kell lennie a két
csapagyhely kozos tengelyével).

Mindezeket a kovetkezd vazlat szerinti mérdkésziilékkel lehet ellendrizni, a szamok a méréelemekre
utalnak, bazisolas csucsok kozott:
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4.5 abra: Differencialmii nyeleskerekének funkcionalisan fontos méretei

A mérbkeésziiléket a kdvetkezd vazlat szerinti etalondarabon lehet beallitani (bemérni, kalibralni), a
nyillal jelzett feliileteket kell csak nagy pontossaggal (méret, alak-, helyzet, feliileti érdesség)
megmunkalni. (Minden egyedi mérdkésziilékhez sziiksége beallito etalon, s6t bizonyos esetekben tobb
is: pl. pneumatikus méréelemeknél)
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4.6 abra: Nyeleskerék mérokésziilékének beallitd etalonja

Az egyedi mérdkeésziilékek nélkiil a sorozatgyartas elképzelhetetlen. Ezekkel a késziilékek a
sorozatgyartas iitemidejének megfeleléen gyors méréseket lehet végezni a gyartott munkadarabokon.

4.7 abra: Hengerfejméro késziilek mérési és munkadarabceserélési pozicioban



