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metszet

alaprajz

A monolit vb. pillérváz különböző altípusairól ill. a 

szerkezetben található vázmerevítő és vázkitöltő falakról a 

következőkben még részletesen szólunk.

1. FALAS SZERKEZETI RENDSZER:



     = teherhordó falakra ülő födémek

3.  ÖNTÖTTFALAS SZERK. RENDSZER: 



    =a falak és födémek anyaga egyaránt 15-20 cm vastag vasbeton.



   Az öntöttfal zsaluzata leggyakrabban ún. kistáblás (pl. Doka) zsaluzat,   

  amellyel a szabadon formált alaprajzok jól követhetők.



   A csoporton belül az egyik jellegzetes az ALAGÚTZSALÚS ÖNTÖTTFALAS       

szerkezeti megoldás, amely kötöttebb alaprajzi formákat eredményez.

  Az épületet alagútzsaluval készített csőszerű rekeszek jellemzik.  

  Az alagútzsalu előnye, hogy emeletenként a fal- és födémszerkezetet   

  egyidőben készül.

2. VÁZAS SZERK. RENDSZER:



    2.1 ACÉLVÁZ (pl. századeleji felhőkarcolók, mai ipari csarnokok)



    2.2 VB. PILLÉRVÁZ (sok mai irodaépület és ipari csarnok, de lakóház is)     

   = teherhordó pillérekre ülő gerendák+födémek. A kitöltő falaknak

       s e m m i l y e n  teherhordó szerepe nincs).

       Fajtái:  MONOLIT vb. váz, ELŐREGYÁRTOTT elemekből épített vb. váz.

teherhordó falas és pillérvázas szerkezet szerves összevegyítése

4. DOBOZSZERKEZETEK



    = teherhordó vízszintes és függőleges vb. 'kártyalapokból' áll, melyek

    éleik mentén támaszkodnak egymásra (pl. házgyári panelházak).

 

ÉPÜLETSZERKEZETTAN

jellegzetes alagútzsalús épület (pl. kollégium)

3.

  MONOLIT VASBETON PILLÉRVÁZ

5. VEGYES SZERK. RENDSZEREK, pl.



    5.1  részben teherhordó FALAS - részben MON. VB. PILLÉRVÁZAS 

           szerkezetű épületrészek összekapcsolása,

           vagy összevegyítése - kisebb épületeknél lehetséges. 



   5.2   részben ÖNTÖTTFALAS - részben MON. VB. PILLÉRVÁZAS 

           szerkezetű épületrészek összekombinálása. (Ma egyre gyakoribb

           szerkezet: pl. Győr, OTP-székház, terv.: Bodrossy Attila) 
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A MONOLIT VASBETON PILLÉRVÁZ  TARTÓSZERKEZET 

                 felépítése, fajtái, merevítése, alapozása

Joseph Monier (1823-1906), a zseniális francia kertész 

találta fel a vasbetont. Szabadalmat (lásd kép) nyújtott be 

vasbeton virágládák, hidak és vasbeton vázas épületek 

építésére. A híres berlini Reichstag épülete is már a  

Monier-szabadalom alapján valósult meg 1894-ben.

Francois Hennebique (1842-1921)  a Monier-féle vasbeton épületváz egyik eredményes 

továbbfejlesztője. Már 1897-ben a mai monolit vasbeton pillérvázas szerkezetekhez 

nagyon hasonlóan valósította meg a lille-i Barois-fonoda csarnokát. Erről árulkodik a 

csarnok "robbantott" axonometriáján a vasbeton pillér és az alulbordás vasbeton födém 

vasalásának módja.

[image: image4.emf]A MON. VB. PILLÉRVÁZ-SZERKEZET LÉNYEGE:

  = nem a fal hordja a gerendát(+födémet), mint a falas épületekben, hanem a gerenda(+födém) a falakat.  A gerendákat pedig pillérek tartják.

pillér

megtámasztási vonal 

(gerenda)

megtámasztási vonal 

(gerenda)

b

a

A MONOLIT VB. FÖDÉMMEZŐK FAJTÁI TEHERHORDÁSUK SZERINT:

megtámasztási vonal 

(gerenda)

teherhordási irány

b

a

pillér

ezen az oldalon nincs megtámasztás, 

tehát nincs gerenda sem !

A MONOLIT VASBETON PILLÉRVÁZ LÉNYEGE

A MON. VB. VÁZ JELLEMZŐ RASZTERMÉRETEI:

    A négyszögraszterek közül legkedvezőbb a négyzetraszter. Monolit vb. födémmel  4 x 4m-től  8 x 8m-ig jellemző, 

    utófeszített mon. vb. födémmel pedig  8 x 8m-től  20 x 20m-ig.

A MON. VB. VÁZ JELENTŐSÉGE:

   * az alaprajz szintenként más és más lehet (pl. alul parkológarázs, a földszinten nagyterű üzletek, emeleteken irodacellák)  

   * a homlokzati felület kötetlenül megnyitható, akár a helyiségek teljes oldalfala is üvegezett lehet (CORBUSIER-i elvek egyike)

   * a vasbeton. sokkal szilárdabb a téglánál, ezért sokemeletes épület építhető (szálloda, irodaház, stb).

A) EGYIRÁNYBAN TEHERHORDÓ FÖDÉMMEZŐ

            (célszerű választani, ha a < b):

B) KÉTIRÁNYBAN THERHORDÓ FÖDÉMMEZŐ

     (célszerű választani, ha 'a' és 'b' méret közel azonos):
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befogás és csukló közötti valamilyen átmenet

mon. vb. födém

mon. vb. gerenda

mon. vb. teherhordó pillérek,  (négyszög)raszterben kiosztva

vázkitöltő fal  (Ytong vagy vázkerámia) teherhordó szerepe  n i n c s,  

(ha kell, utólag kivehető és üvegfelülettel helyettesíthető)

vázmerevítő vb. falak


[image: image5.emf]2. HOSSZVÁZAS ELRENDEZÉS:

1.  HARÁNTVÁZAS ELRENDEZÉS:

3.  KÉTIRÁNYBAN TEHERHORDÓ VÁZ:

(födém külső szélén

körbefutó peremger.)

födémmezőket tartó gerendák csak az

épület hosszoldalával párhuzamosan

(födém külső szélén

körbefutó peremger.)

MONOLIT VB. PILLÉRVÁZ ELRENDEZÉSBELI ALTÍPUSAI
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(födém külső szélén körbefutó perem-

gerenda: merevíti az épületet, és 

emeletes épületben tartja a 

vázkitöltő falszakaszokat)

Vb.váz: max. 40m (utófeszített födémmel: max. 

60m)

A kétirányban teherhordó váz előnyei:

   * gazdaságos (kis födémvastagság, kevés eltérő geometriájú   

     épületszerkezet)

   * irányfüggetlen pillérraszter (ideális 'L' alaprajzú irodaházhoz)

   * a tervezésnél sok épületszerkezeten (pl. homlokzati elemek)  teljesen  

      végigvihető modulrendszer

dilatáció

4. VEGYES TEHERHORDÁSÚ VÁZ:

A vegyes teherhordású váz előnye, hogy

az alaprajzi igények rugalmasan követhetők

Ha bármilyen elrendezésű vb. vázas épület túl hosszú, 

vagy lényegesen eltérő magasságú épületrészekből áll, 

akkor  d i l a t á c i ó t  kell közbeiktatni  (=ikeralap-

testen álló ikerpillérek, felettük ikergerendák).

födémmezőket tartó gerendák csak az 

épület rövidebb oldalával párhuzamosan

födémmezőket tartó gerendák 

futnak végig mindkét irányban

    Tantermek                       Irodák            Étterem
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A)

B)

C)

30x30 cm vb.

v=20 cm vb.

30x30 cm vb.

v=20 cm vb.

25x40 cm vb. pillér, falba rejtve

S

Csavaró-

nyomaték

     alaprajz

      Y 

erőkomp.

X erőkomp.

S

MON. VB. VÁZAS ÉPÜLETEKET ÉRŐ ERŐHATÁSOK:



       Szélhatás, földrengés.  Ezek az alaprajzi  'x' és 'y' irányú erőhatások mellett az épület függőleges 

tengelye körüli elcsavaró hatásként jelentkeznek. A csavarónyomaték az alaprajzfolt súlypontjára állított 

függőleges tengely körül forgat.

       Az erők és nyomatékok felvételéről vasbeton pillérvázas társasházaknál, középületeknél már 

gondoskodni kell. Az említett hatások tornyházaknál igen erősen jelentkeznek (pl. felhőkarcolóknál az 

erők és csavarás mellett a szél épületingató hatása ellen is védekezni kell a legfelső szinteken elhelyezett 

speciálisan mozgatott ellensúlyokkal).

HELYTELEN MEREVÍTÉS:

az épület szélerőket fel tud venni, 

de a csavarásnak nem áll ellen, 

mivel a merevítő falak tengelye a 

súlyponton megy át.

HELYTELEN MEREVÍTÉS:

az épület szélerőket fel tud venni, 

de a csavarásnak nem áll ellen, 

mivel a merevítő falak tengelye a 

súlyponton megy át.

HELYES MEREVÍTÉS:

az épület szélerők mellett 

csavarónyomatékot is fel tud 

vennni (a súlypont és a   

merevítőfal-tengelyek között 

mérhető erőkaroknak 

köszönhetően).

 MEREVÍTÉS VB. MEREVÍTŐ FALAKKAL ÉS VB. LÉPCSŐHÁZI MAGOKKAL:



      A vízszintes födémtárcsákból és pillérekből álló labilis szerkezetet egy-egy pillérközben elhelyezett merevítő fal valamint vb. lépcsőházi

falak merevítik. E merevítő szerkezetek - függőleges értelemben - valamennyi épületszinten végigvonulnak. Helytelen a merevítő falak olyan 

elhelyezése, amelynél az épület csak oldalnyomó erőket tud felvenni, de csavarónyomatékot nem.  Ezen túlmenően merevítő fal nem 

helyezhető a könnyed üveghomlokzatú irodaházak homlokzatsíkjába sem, mert akadályozza a homlokzat körben szabad építészeti formálását, 

megnyitását.

A merevítésnél az épülettel szomszédos más épületek nem vehetők figyelembe, mert azokat bármikor elbonthatják.

PILLÉRKÖZI VB. MEREVÍTŐ FALAK ALAPRAJZI VÁLTOZATAI:  

Építészetileg kedvezőbb, ha a pillér nem türemkedik ki (B).  A 30x30 vb. pillér akár a merevítő falba rejtett 25x40-es vb. pillérrel is helyettesíthető (C):

v=25 cm vb. fal
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NEM SZERENCSÉS MEREVÍTÉS:

az épület szélerőket és 

csavarónyomatékot fel tud 

ugyan venni, de a merevítő 

falak akadályozzák a 

homlokzat körben szabad 

üvegezését.


[image: image7.emf]MONOLIT VB. PILLÉRVÁZ LEGGYAKORIBB FÖDÉMKIALAKÍTÁSAI, FÖDÉMLEHAJLÁS KÉRDÉSEI
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A vázkerámia kitöltő- és válaszfalak növelik a födém- és gerendalehajlást. Ezért a pillérvázas magasházakban az igen káros egymásra terhelődés 

elkerülésére    e l ő s z ö r   a   l e g f e l s ő   s z i n t e n    kell a kitöltő- és válaszfalakat elkészíteni, majd szintenként lefelé haladni az épületben.

C)  MON. VB. SÍKFÖDÉM, REJTETT TARTÓGERENDÁKKAL: A)  MON. VB. SÍKLEMEZ FÖDÉM, BELÓGÓ 

TARTÓGERENGÁKKAL:

B)  MON. VB. GOMBAFÖDÉM:

álmennyezet lehetősége

vb. pillér vb. födém

vb. gerenda

vb. pillérek közti vázkit. fal

vb. perem-

gerenda

rejtett vb. gerenda

kétirányba teherhordó vb. födém

gombafejű pillérek (nyírás miatt kedvező, fesztáv is "csökken")

álm.

vb. perem-

gerenda

rejtett vb. gerenda

álm.

rejtett vb. gerenda

álm.

vb. perem-

gerenda

vb. perem-

gerenda

vb. síkfödém

vb. síkfödém

függönyfal

MON. VB. PILLÉRVÁZ A FÖDÉMLEHAJLÁS SZEMPONTJÁBÓL:

Ha a mon. vb. pillérváz födémét körben konzol-födémmezővel egészítjük ki, akkor a belső mezők nyomatéka (és lehajlása) csökken, emellett

a szélső helyzetű pillérek födémkontaktusa peremgerenda nélkül is jó, mivel mind a négy oldalukkal tudnak a födémhez kapcsolódni:

6,0 6,0 6,0

függönyfal

nyomaték

függönyfal

nyomaték

B) KONZOL-

    MEZŐVEL:

A) KONZOLMEZŐ   

    NÉLKÜL:

ÉPÜLETSZERKEZETTAN
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Tanulság, hogy a vb. födém szélén körbefutó, vázkitöltő falat tartó peremgerendát nem célszerű rejtett gerendaként kialakítani (túl vékony

vb. födémben nem is lehet).   A peremgerenda részt vesz az épületet merevítésében és a szélső pillérek födémmel való kapcsolatát nagyban erősíti.  

A  lelógó peremgerendát legtöbbször álmennyezet takarja el, és peremhelyzeténél fogva  nem zavarja az álmennyezeti térben elvezetett gépészeti 

vezetékekeket sem.
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E F C D B A

200150 200150 200150

pm=90 pm=90 pm=90

Gard.

m.k.

1,5m2

  Szoba

rag. park.

19,74 m2

  Szoba

rag. park.

8,65 m2

  Elősz.

  m.k.

10,81m2

    

Étk.konyha

   m. ker.

 12,52 m2

Spájz

m.k.

1,1m2

belógó

harántgerenda

teherhordási 

irány

szintenként 

köténygerenda

  ÁLTALÁNOS EMELET

SZERKEZETI ALAPRAJZA

         (HARÁNTVÁZ)

15 cm vb. 

merevítő fal

15 cm vb. 

merevítő fal

  Szoba

rag. park.

16,35 m2

ÁLTALÁNOS EMELET

ÉPÍTÉSZ ALAPRAJZA

30x30 vb. pillér

30x30 vb. pillér

20 cm vb. 

lakáshatároló

és merevítő fal

15 cm vb. 

liftakna- és

merevítő fal

MON. VB. PILLÉRVÁZAS TÁRSASHÁZ SZERKEZETI / ÉPÍTÉSZETI ALAPRAJZA   M = 1 : 100

körbefutó

peremgerenda

szintenként 

konzolgerenda
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[image: image9.emf] MON. VB. PILLÉRVÁZAS ÉPÜLET ALAPOZÁSI LEHETŐSÉGEINEK VÁZLATA

PONTALAP + RÉSZLEGES VB. FEJGER.RÁCS:

KÚTALAP + TELJES VB. FEJGER.RÁCS: CÖLÖPALAP + TELJES VB. FEJGER.RÁCS:

GERENDA ALAP + RÉSZLEGES VB.FEJG.RÁCS: GERENDARÁCS ALAP:
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LEMEZALAP:

     ALAPOZÁSI MÓD LEHET (lásd az alapozási- és erőjátéksémákat):  



     Alápincézetlen mon.vb. pillérvázas épületnél:        pontalap, gerenda alap, gerendarács alap, cölöpalp, kútalap, cölöpalap (sávalap nem!),   

                                                                                        + mindegyik esetben teljes vagy részleges fejgerenda-négyzetrács.

                                                                                        Kút- és cölöpalapnál teljes fejgerenda-négyzetrács. A többinél kisebb épület esetén (pl. lakóépület)            

                                                                                        elegendő a részleges gerendarács (fejgerendák csak a körítő- és belső kitöltő falak és merevítő                  

                                                                                        falak alatt)

     Alápincézett mon. vb. pillérvázas épületnél:           pontalap + mon.vb. teherelosztó pincefal alatti sávalap vagy pontalap, lemezalap, résfal alap

Az ábrán látható felülbordás vb. lemezalap helyett

       ma inkább a vb. síklemez alap gyakoribb.

Győr környékén a talajviszonyok kedvezők, ezért ez a magas és 

nehéz épületek (pl. panelházak) leggyakoribb alapozása.

[image: image10.emf]Főbb szerkesztési elvek: 

    * 45 fok körüli teherátadás a betonban (ezért Hmin=E)

    * ált. 2x2m nagyságú teherátadó felület szükséges

                         MON. VB. PILLÉRVÁZAS ÉPÜLET ALAPOZÁSA PONTALAPPAL

MON. VB. PONTALAP  +  MON. VB. FEJGERENDARÁCS

mindkettő anyaga: vízzáró adalékkal kevert vasbeton

CSÖMÖSZÖLT BETON PONTALAP  +  FEJGERENDARÁCS

vasátvezetés

45°

40

 a.s.

H=95 

(Hmin=E)

P.V.

70

15

   40

40

E=95

vízszigetelés

csöm. bet. alaptest

150

10

1,65

  30

70

    2,20

 5

30

70

E=95

40

15

40

P.V.

vízszigetelés

1,0

  30

csöm. bet. alaptest

*  A vb. pontalap önmagában drágább a csömöszölt beton alapnál,

   de az alapozási mélység jóval kisebb a csöm.bet. alaphoz  

   viszonyítva, így összességében kedvezőbb megoldás. 

*  Vasbetonban a teherátadási szög a vasalástól függően kisebb 45 foknál.

*  A vb. pontalap a vb. fejgerendaráccsal egyidőben is kivitelezhető.

5 cm szerelő-

beton

5cm szerelő-

beton

vízzáró adalékos 

mon. vb. fejgerenda

vízzáró adalékos 

mon. vb. fejgerenda

mon. vb. fejgerenda

10

    2,30

kavics-

felt.

kavics-

felt.

 a.s.
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LEGGYAKORIBB ALAPOZÁSI MÓD A PONTALAP,

     ezen belül lehet: csömöszölt beton pontalap vagy  mon. vb. pontalap (tehát mon.vb. pillérváz alatt előregyártott pontalapok  

     nem jellemzők). A pontszerű alaptesteket faltartó-merevítő  fejgerendarács köti össze, az adalékszigetelt vb. gerendarács  

     közeit kaviccsal töltik fel, így fokozzák     a nedvesség távoltartását a vb. szerkezetektől.

a vasbeton fejgerendarács a csöm. bet. alaptest oldalába nem köthető 

be, ezért csak felette lehet

vízzáró adalékos

mon. vb. alaptest

vízzáró adalékos pillérszakasz

  mon. vb. pillér

  mon. vb. pillér

vízzáró adalékos 

mon. vb. fejgerenda

  mon. vb. pillér

vízzáró adalékos pillérszakasz

vízzáró adalékos

mon. vb. alaptest

  mon. vb. pillér
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E F C D B A

  meglévő



 szomszéd

  

   épület

 Lift-

akna

2

1

3

fejger.konzol  max. 2,0 m !

csöm. beton alaptest

Megj.: a válaszfalak általános alapozásaként hálóvasalt aljzatbeton készül. Valamennyi fejgerenda anyaga vízzáró adalékos vasbeton.

CSÖMÖSZÖLT BETON PONTALAPOK + VB.RÉSZLEGES FEJGERENDARÁCS (= fejgerenda csak a körítőfalak, lakáselválasztó falak és merevítő falak alatt)

38/70 alap-köténygerenda

38/70 alap-konzolgerenda

külpontosan nyomott spec. 

csöm. bet. pontalap

-0,40

38/70 fejgerenda

30/70 fejgerenda

30/70 fejgerenda

30/70 fejgerenda

38/70 fejgerenda

25/70 fiókgerenda,

(liftakna alá)

25/40 fiókgerenda,

lépcsőkar indulásnál
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összevont csöm. bet. pontalap indokolt, 

ha a vb. pillérek távolsága 3m, vagy kisebb
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növelt pontalap-talp az alapozási 

szintkülönbség áthidalására

vb. fejgerenda

A MEGLÉVŐ ÉPÜLET MELLETTI ALAPOZÁS AXONOMETIKUS VÁZLATA:

ALÁPINCÉZETLEN ÉPÜLET METSZETE 

Lift-

akna

  meglévő



 szomszéd

  

   épület

-0,40

-0,00

-1,22

külpontosan nyomott spec. 

csöm. bet. pontalap

növelt pontalap-talp az alapozási 

szintkülönbség áthidalására

Lift-

akna

30/70 fejgerenda

vb. pillérek közt kitöltő fal

+0,40

vb. pillér

vb. liftakna- és 

merevítő falak

38/70 fejgerenda

+3,55

vb. liftakna- és 

merevítő falak

pillértengely 

1. EMELET

FÖLDSZINT
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PONTALAPOZÁS MEGLÉVŐ SZOMSZÉD ÉPÜLET TÖVÉBEN:

A pontalapokat nem tudjuk központosan nyomott helyzetben elhelyezni, mert a 

szomszéd épület alá is belógnának. Ekkor külpontosan nyomott pontalapot kell 

létesíteni, ami önmagában elbillenhetne, ezt egy központos pontalaphoz vezető 

fejgerenda akadályozza meg. Ezért a külpontosan nyomott pontalap + összekötő 

fejgerenda + központosan nyomott pontalap mindig összetartoznak attól függetlenül, 

hogy a fejgerenda terhet hord-e, vagy sem (kitöltő-, lakáselválasztó- vagy merevítő

 falat).



HA A MEGLÉVŐ SZOMSZÉD ÉPÜLET ALAPOZÁSA MÉLYEBB:

Kisebb alapozási szintkülönbséget (0-50 cm) csöm. bet. pontalaptalp-növelésel (v.b.

 pontalapnál szerelőbeton-növeléssel) lehet áthidalni. Nagyobb szintkülönbségnél az 

új épületben is logikus pincét létesíteni.



HA AZ ÚJ ÉPÜLET ALAPOZÁSA MÉLYEBB, MINT A MEGLÉVŐ SZOMSZÉD ÉPÜLETÉ:

0-2,5m szintkülönbséget a meglévő épület alapja alatti szakaszos aláfalazással lehet

 áthidalni. 

Ennél nagyobb szinkülönbség esetén megtámasztó résfal építése szükséges, ami 

drága megoldás.

összevont csöm. bet. pontalap indokolt,

ha a vb. pillérek távolsága 3m, vagy kisebb

csöm. beton alaptest

vb. pillér

külpontosan nyomott

csöm. bet. pontalap

központosan nyomott

csöm. bet. pontalap
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METSZET, HA AZ ÉPÜLET RÉSZBEN ALÁPINCÉZETT ( TALAJNEDVESSÉG ESETÉN)

  meglévő



 szomszéd

  

   épület

-0,00

-1,22

30/70 fejgerenda

mon. vb. pincefal

60/70 fejgerenda

csöm. beton alaptest

-2,30

vb. pillérváz-

merevítő falak

aláfalazás

30°

adalékszigetelt vb. 

összekőtő alappillér

  meglévő



 szomszéd

  

   épület

-1,22

+0,40

-0,00

-2,30

méretezett vb. lemezalap

mon. vb. pincefal

MTV.

 1,0

vb. pillérek közt kitöltő fal

csömöszölt beton pontalap

vb. pillérváz-

merevítő falak

aláfalazás

vb. pillér

38/70 fejgerenda

30°

adalékszigetelt vb. 

összekőtő alappillér

METSZET, HA AZ ÉPÜLET RÉSZBEN ALÁPINCÉZETT (TALAJVÍZNYOMÁS ESETÉN)

PINCE

+0,40

FÖLDSZINT

PINCE

FÖLDSZINT

vb. pillér
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METSZET, HA AZ ÉPÜLET TÖBBSZINTES MÉLYGARÁZZSAL ALÁPINCÉZETT (MINDIG TALJVÍZNYOMÁSRA SZÁMÍTHATUNK):
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Az ún. résfal alapozás a legjobb belvárosi foghíjbeépítéseknél, ha többszintes mélygarázs épül. Nem csak alap: megtámasztja a munkagödör falát,  alátámasztja a 

meglévő szomszéd épületet. 

Ártó rezgésektől  mentesen készíthető vasbeton mélyalap. Szélessége min. 40 cm, mélysége akár 100 m is lehet.  Meglévő épület falától csak min. 25cm hézag 

elhyagyásával készíthető, ezért ott a résfalat körben lezáró résfal-fejgerenda általában külpontosan terhelt. Vízszigetelő adalékkal készül, vagy utólag lőttbeton 

vízzáró réteggel vonják be. A mélygarázshoz az  egész épületet és az udvart is alápincézik. A több szint magasságú résfal a földnyomást visszahorgonyzásokkal 

veszi fel (az alsó horgonyok elmaradhatnak, ha a 'B' befogási mélység legalább egyharnada az 'M' hasznos magasságnak). 

Az alsó pinceszint lemezalapja és a  pincegarázs födémei is utólag készülnek, ezért az építés idejére talajvízszint-süllyesztés szükséges. A résfal drága, ezért 

készítése előtt kitermelik a telekről földet, közel a szomszéd épület alapozási síkjáig és onnan kezdik csak a réselést.

M

B

-6,75

  meglévő



 szomszéd

  

   épület

40cm résfal

-6,75

(rossz talajviszonyok és nagy pontszerű terhelés 

esetén kereszt alaprjazú ún. réspillér is készíthető)

40cm résfal

vb. pillérváz-

merevítő falak

vb. pillérváz-

merevítő falak

vb. pillérváz-

merevítő falak

-2. PINCESZINT

vb. pillér

min. 

25cm

-0,00

résfal-fejgerenda

résfal-fejgerenda

(itt pl. épületgépészet elvezetése)

MTV.

1,0 m

15-20m hosszú 

visszahorgonyzás

vb. pillér

FÖLDSZINT

+0,40

-4,40

-2,00

méretezett, adalék-

szigetelt vb. lemezalap

-1. PINCESZINT

vb. pillérek közt kitöltő fal
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Megj.: A lábazati hőszigetelés minden estben - tehát az átszellőző téglaburkolatnál is - a fejgerenda aljától kezdődik és a járdától mért 50cm magasságig tart.  

Anyaga mindig zártcellás vízálló hőszigetelés (pl. Styrofoam). A fejgerendával határos lábazati hőszigetelés-szakasz elhelyezhető a fejgerenda belső oldalán vagy 

a külső oldalán is.  Külső hőszigetelésű lábazatnál a cementhéj-kasírozású zártcellás hőszigetelésre felkent műgyantakötésű ásványszemcsés lábazati bevonat (pl. 

Terranova) a leggyakoribb.

Általános szabály,  hogy homlokzati határoló fal vb. pilléreit hőszigetelni kell, ezért ha a kitöltő fal szélesebb a vb. pillérnél, akkor

 a pilléreket alaprajzilag a  homlokzati fal belső  síkjához kell rendezni.

* A 30-as kitöltő fal+dryvit rendszernél a pillérek központosan csatlakoznak a fejgerendához (A). 

*  Ha a kitöltő fal 38cm-es, akkor a homlokzati falpillérek keresztmetszete általában 30x30-as maradhat (B). Ekkor a pillérek nem 

központosan, hanem külpontosan csatlakoznak a fejgerendához (ezért a fejgerenda-vasalásnál a csavaróhatás ellen plusz 

kengyelezés szükséges).

*  Nem teljesen szimmetrikus a terhelés akkor sem, ha a kiszélesített fejgerenda a 30cm-es kitöltő fal mellett átszellőző 

tégalburkolatot is tart (C1), 

*  Jelentős a külpontosság, ha a téglaburkolatot a fejgerenda oldalára erősített acélkonzol-sín  tartja (C2).

30x30cm 

pillér

30x70cm

fejger.

5  30

30x30cm

pillér

38x70cm

fejger.

pillér előtt

8cm hőszig.

   38

B)  38CM KITÖLTŐ FAL:

A)  30CM KITÖLTŐ FAL

+DRYVIT HŐSZIG. RDSZ.:

ALAPRAJZ ALAPRAJZ

METSZET METSZET

30x30cm

pillér

38x70cm

fejger.

30x30cm

pillér

50x70cm

fejger.

4  4

12            30

4  4

12            30

acélkonzol-sín

(C2)  30CM KITÖLTŐ FAL

         +ÁTSZELLŐZŐ TÉGABURK.:

(C1)  30CM KITÖLTŐ FAL

         +ÁTSZELLŐZŐ TÉGABURK.:

ALAPRAJZ ALAPRAJZ

METSZET METSZET

[image: image16.emf]METSZET

A) RÉSZBEN TEHERHORDÓ FALAS - RÉSZBEN MON. VB. PILLÉRVÁZAS SZERKEZET:



                        ALAPRAJZ                                                                        ALAPOZÁSI TERV
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NEM TISZTÁN PILLÉRVÁZAS, AZAZ VEGYES SZERKEZETI RENDSZEREK ALAPOZÁSA:

A két szerkezeti rendszer összevegyítése csak 

kisebb épületek (pl. 1-2 emeletes lakóépületek) 

esetén lehetséges.       A megoldás hátránya, 

hogy egyazon alapozási síkon több, eltérő 

talpfelület/terhelés aránnyal rendelkező alapot 

kell alkalmazni, amelyek  s ü l l y e d é s e   

e l t é r ő  lesz (a példán a homlokzati fal alatt 

sávalap van, a belső vb. pillérek alatt pedig 

pontalap).

      Jobb megoldás, ha ha a két szerkezeti 

rendszer nem vegyítődik össze, hanem csupán 

dilatációval elválasztott két épületrészben tisztán

 jelenik meg. Ekkor az eltérő süllyedés csak a 

dilatációs hézagoknál jelentkezhet markánsan.

B) RÉSZBEN ÖNTÖTTFALAS - RÉSZBEN MON. VB. PILLÉRVÁZAS SZERKEZET:



Ez a szerkezet napjaink középületeinek és irodaházainak kedvelt öszvérszerkezete. A nehéz vasbeton öntöttfalak az alapozás 

szempontjából jelentős terhet jelentenek.



Az alapozás alápincézetlen épületnél lehet sávalap+pontalapok (csak kis épületeknél ajánlott), sokkal jobb a homogén alapozást 

jelentő pontalapok+fejgerendarács alkalmazása.



A sokszintes irodaházak legtöbbje alatt mélygarázs létesül, ekkor az épület alatt lemezalapozás vagy résfal-alapozás (+vb. 

fenéklemez) készül. Mindkettő igen kedvező, homogén aláalapozást jelent.
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