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A csarnok merevítését a pillérek alsó 
kétírányú befogása és a födémtárcsa
adja. /Kis magasságú, nagy pillértáv,
 merevítők nem zavarhatják a funkciót./ 

Az alapsejtből tipizálható 
csarnokmezők, 
ezek sorolásával többmezős csarnokok
-konkrét épületek- szerkezeti váza 
állítható össze.

függ. modulméret / belmagasság /: nx0,60- nx1,20
3,0-3,60-4,20-5,40-6,00-7,20-8,40-10,80

vizszintes mudulméret / pillértáv /: nx3,0-nx6,0m
6,0-9,0-12,0-15,0-18,0-21,0-24,0-24,0-30,0

ÉPÜLETSZERKEZETTAN 6.

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM - ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÜLETSZERKEZETTANI TANSZÉK

nx
0,6

0-
nx

1,2
0

CSARNOKSZERKEZETEK - BEVEZETÕ

SZERKEZETI ALAPSEJT - TÖBBMEZŐS CSARNOK 
ELRENDEZÉSE

STATIKAI MODELL



OSZLOPOS-GERENDÁS CSARNOK SZERKEZETI LEHETŐSÉGEI

Szelemenek

A, szelemenes rendszer: kisméretű 
 könnyű tetőelemekkel készíthető, 
 tetőáttörés egyszerűbb- összeállítása  
 bonyolultabb, az elemszám nagyobb
B, hosszúfőtartós rendszer: egyf.  
 nagyobb pl.: 12m tetőelem többfajta  
 pillértávra használható.  
C, rövidfőtartós rendszer:
 a tetőelem terhelési mezője kicsi, 
 támaszköze nagy; a főtartó 
  terh. mezője nagy támaszköze
 kicsi, ezzel a mérete, súlya is kisebb
 szerk. magasság egymáshoz közeli  
  elemsúlyok, csökkenő elemszám, és 
 kisebb beépített légtér adódik.
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CSARNOKSZERKEZETEK - BEVEZETÕ - II.

P.SZ.

A szelemenes  rendszer.

C. rövid főtartós rendszer

B. hosszú főtartós rendszer

P.SZ.

P.SZ.
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SZ

.



CSARNOKSZERKEZETEK - BEVEZETÕ - III.

lejtésmentes tető 
alkalmazása célszerűtlen

tetőelem vízszintes tetőelem lejtős
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tetőelem vizszintes

VÍZELVEZETÉS. LEJTÉST ADÓ TETŐ SZERKEZETEK

tetőelem lejtős

LF LF

LF LF

magas pont

1. lejtés mentes tető
2. tetőelem lejtős
3. főtartó ger.lejtős
4. mindkét szerk. elem lejtős

A térlefedés csak lejtéssel, vízelvezetéssel 
készülhet fedési és egyéb okokból. az alsó 
sík födém nem igény, vagy másként oldják 
meg; a lejtésadó réteg többletsúlyt jelent, 
ellentmond a szerkesztésnek. Ezért a 
tetőlejtést a teherh. szerkezeti elemekkel 
oldják meg./ mértéke:3-5%/ Esetenként helyi
 rábetonozással. Tetőfelépítmények 
/pl.:világító/ egyedi tervezést igényelnek. 
minden szerk. alapsejthez lefolyó tartozik.
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SZERKEZETI ELEMEK ILLESZKEDÉSE A MODULHÁLÓRA

JELÖLÉSEK: SZ.
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tengelyközéppontos elemcsatlakozás 
külső falaknál

tengelyközéppontos elemcsatlakozás
középső pilléreknél.

Nullpontos elemcsatl.
külső falak mentén

M:    üzemi előregyártású vázelemek  
modulmérete (nx30)

P:    vázpillér

G:    főtartó vázgerenda

Sz:   szelemen fióktartó

T:     tetőelem, födémelem

a,b:  A fal és tetőfelület eltérése a 
modulmérettől, kiegészítő elemeket igényel.

t1,t2: Pillértengely és modulméret távolsága.
 vázanként és pillérenként változik, 
alaptestek kitűzésénél  lényeges méret. 
Példaként a 9x9 m csarnokváz 
szerepel./B.V.M./  



FO falvázpszlopok csak vizsz. falelemekhez kellenek, hosszuk változó. Alsó támasz csukló v.befogott, felül 
csuklóval. 
A födémtárcsához csatl., esetenként -pl.: oromfal, tetőelem lehajlása miatt - csúszó kapcsolattal.     
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CSARNOKSZERKEZETEK - BEVEZETÕ
A PILLÉREK ÉS FALVÁZOSZLOPOK SZÜKSÉGES HOSSZA

Pillérek hossza változó lehet, az alsó megfogás, az alaptest felső síkja, az igényelt belmagasság, és a felső 
gerendakapcsolat szerint. Pillérek alul befogottak, alapkapcsolat kehely, v. lehorgonyzás.     

P.V. P.V. P.V.
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RÖVIDFÕTARTÓS TÍPUSCSARNOK ELÕREGYÁRTOTT
VASBETON SZERKEZETI ELEMEI
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A1            35         50         20          2,30         1,50
A2            45         80         25          2,90         2,90

A1 és A2 típus A3 típus
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A3            60         70         60          3,05         2,50
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RÖVIDFÕTARTÓS TÍPUSCSARNOK ELÕREGYÁRTOTT VB. 
SZERKEZETI ELEMEI - KEHELYALAP
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PILLÉREK - II.

PK2 jelű szélső pillér
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FŐTARTÓK:

L 50.50.5 h=200 tartóvégen

6x12 m csarnokhoz:

12x18 m-es csarnokhoz:

Y 90 jelű közbenső főtartó

F 6 jelű szélső főtartó

F 12/A jelű közbenső főtartó 22
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O 6

Y84 jelű szélső főtartó

FŐTARTÓK - I.
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1,501,5074 1,50 74 10
0

F1 jelű szélső főtartó
MEGJEGYZÉS:
a felületi felfekvést és egyenletes teherelosztást
a tartó felületére ragaasztott 15x15cm-ES 5mm
vastag neoprén lemez biztosítja

1,50

80

1,5074

F3 jelű szélső főtartó

50 20

1,50 74

rövid főtartók
hossza:5,98 m
/tömör szelvény
keresztmetszettel/
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F4 jelű közbenső főtartó
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6x24m-es CSARNOKHOZ
"T 24 A" TETŐELEMHEZ

20 50 20

F2 jelű közbenső főtartó
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TETÕELEMEK - I.

felfekvés főtartóra min 8cm. 
Az előfeszített teknőpanel felső 
lemezén max 80x80 cm-es nyílás, 
szerelvényezéshez áttörhető!

Y 89JELŰ TETŐELEM

EP 12 jelű TETŐELEM
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TETÕELEMEK - II.
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Hőszigeteletlen talpgerenda

15
-3

0

5,96

40

Hossz: 5,96 m
Homlokzati felület-
kezeléssel ellátott
8 cm PUR habbal 
hőszigetelt vb.elem

55
-7

0
Alkalmazható YF és KP falpanelhez
Kapunál: Y54 a jelű talpgerenda h=58

P.V.

O 6 cm - es lyuk O 16 köracél rögzítőelem

25

hőszigeteletlen alaphoz rögzített talpgerenda

24

88

8 88

30 P.V.
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RÖVIDFÕTARTÓS TÍPUSCSARNOK ELÕREGYÁRTOTT VB. 
SZERKEZETI ELEMEI - TALPGERENDÁK

hőszigetelt lábazati elem:

EGYÉB TALPGERENDA 
VÁLTOZATOK:

Y 54 jelű talpgerenda

32

Hosszú pillér teng. táv -<2a/2+4>
vízküszöbbel kialakított
hőszigeteletlen vb. elem.

3520

60

P.V.

5

20
1210

22

MEGJEGYZÉS:
Talpgerendák kehelyalap felső síkjára 
terhelnek. Közbenső szakaszon homokos 
kavics ágyazat szabad lehajlás biztosítására
és felfagyaás ellen. Talpgerenda felső síkjára
 talajnedvesség elleni szigetelés kerül. 
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L50.50.5. h=500 bebetonoztott kapcsolóelem 
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FT-A jelű talpgerenda
Alkalmazható FP falpanelhez
Kapunál: FT-K jelű talpgerenda h=58
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BVM TIP. "A" VÁLTOZAT; SZERKEZETI ELEMKAPCSOLATOK (CSAK BEMUTATO JELLEGGEL)
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ELÕREGYÁRTOTT VASBETON CSARNOKOK
SZAKIPARI SZERKEZETEI

2005



SCAN-DOOR TÍPUSÚ TELESZKÓP KAPU

100100
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záróelem

gépszekrény

M

Nézet
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4500
5600
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nyílásméretek

elektromotor

vázszerkezet vezetősín
A-A metszet

kötéldob
drótkötél

vezetősin

egymásba csúszó
záró elemek

hajlított alumíniumból
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gépszekrényhez 
rögzített elem

SZAKIPARI SZERKEZETEK - I.

1 1
sz=3600

sz



aluminiumalátét O 30
külső PVC zárókupak

méret: 
O 900 mm;1200;1500;

SZAKIPARI SZERKEZETEK - III.

poliészter v.akril felülvilágító

távtartó gumigyűrü

hőszigetelés

15
0

T24

tetőfödém

hőszigetelés

merevítőborda PVC profil

fém lábazat 
hőszigetelt

10

kemény PVC lábazat

30

30
0

neoprén alátétlemez O 30

tetőfödém

1500

120-150

(2
00

)

2     46      2

50  

AKRIL ANYAGÚ FELÜLVILÁGÍTÓ KUPOLA RÉSZLETE

ÉPÜLETSZERKEZETTAN 6.

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM - ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÜLETSZERKEZETTANI TANSZÉK

impregnált fabetét

15
0

tető vízszigetelés
lábazatra vezetve

MŰANYAG ANYAGÚ FELÜLVILÁGÍTÓ KUPOLA RÉSZLETE

tetőszigetelés a lábazatra vezetve

MEGJEGYZÉS:
A vízszigetelés, a felülvilágító és annak lábazatának anyagai közötti összeférhetőségre ügyelni kell!

impregnált fabetét



3

-szegélyacél
L.40.40.4
-bebetonozott 
acélszelvény L 50.50.5.
poliészter cseppálló idom

2

méret::

2 45
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8
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11
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M-160
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fészekben utólag
 kiöntve H80

6 1

5
2

3

14

6

8

5

Hullámosított poliészter donga 
leerősítése idomacél kerethez 
párakivezetés műanyag 
cseppfogóval. Acél kerethez 
párakivezetés műanyag 
cseppfogóval. Acél v. 
fémborda, szélvény nincs.
karbantartási igénye minimális

10

60

30
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2500
3000

60
50 3

5-8
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zín
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10
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120-150

30

4

3

900 mm
1200
1500 

Kétrétegű poliészter felülvilágító 
(hőszigetelés).leerősítés igen pontos 
kivitelezést igényel, ritkán alkalmazott.

90/90
120/120
150/150 cm

1

kétrétegű

vég-
fal

12
egyrétegű 15

17

2

4

1314

16

6

16

15

8

T2
2T24

10

30
0

150

45

2 45 2

1500

50

FEÜLVILÁGÍTÓK RÉSZLETEI

8

T2
1

18

14

10

13
12

11
20

FL-12 18

50

18
19
20

17

-vb. lábazat
-tetőfödém
-fémlábazat
hőszigetelt 
-kombinált FKG 
lábazat
-hőszigetelés
-tető vízszigetelés 
lábazatra felvezetve
-bádogozás
-poliészter v. acél 
felülvilágító  
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SZAKIPARI SZERKEZETEK - IV.

9

85

9

3030

-MB horganyzott 
anyacsavar
-horganyzott alátét
-PVC távtartó gyűrü 
D:80-10mm
-PIB v. neoprén
alátétlemez d: 30 mm
-aluminium alátét
d: 30 mm 
-külső PVC merevítő 
borda 
PVC profil
-impregnált fabetét
-távtartó gumigyűrü  

Műanyag donga felülvilágító borda között 
hajlított síklemezzel hőszigetelt, gyári 
lábazat
leerősítése ragasztással és szögbelövéssel
 történik.(ORSZAK)

akril kupola lábazata(fém v. 
műanyag,)a kupolával együtt 
szállítva, méretpontosságot a 
gyártómű biztosítja.



ÉPÜLETSZERKEZETTAN 6.

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM - ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÜLETSZERKEZETTANI TANSZÉK

SZAKIPARI SZERKEZETEK - V.
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M8 csavar
zárókupak
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lefedés Zn65/40
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1
60 60

GERINC
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20 tetőszigetelés
lábazatra 
felvezetés.

ferde támasz 
6m-ként
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L 50.50.5.

-70 cm-ként
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E.GY. VB FELÜLVILÁGÍTÓ LÁBAZATI GERENDA
ÉS FELÜLVILÁGÍTÓ DONGA KAPCSOLATA

3030

SZEGÉLYACÉL L40.40.4.(helyszínen hegesztve)

FL-12

GÁZSZILIKÁTLAP

EP-12

B200

EF-18
Y41

HELYSZÍNI HEGESZTÉS
M16

MŰANYAG CSEPPFOGÓ

FT-3
7 2,60

2,60

M16

3,03

3,00

ÉPÜLETSZERKEZETTAN 6.

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM - ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÜLETSZERKEZETTANI TANSZÉK

SZAKIPARI SZERKEZETEK - VI. 

KÜLSŐ PVC. ZÁRÓKUPAK
ALUMÍNIUM ALÁTÉT       30
PIB V. NEOPRÉM ALÁTÉTLEMEZ     30
POIÉSZTER V. ACRYL FELÜLVILÁGÍTÓ
PVC TÁVTARTÓ GYŰRŰ     30-10 mm
POLIÉSZTER CSEPPFOGÓ IDOM
NEOACID V. NEOPRÉM ALÁTÉTLEMEZ     30
SZEGÉLYACÉL L 40.40.4.
HORGANYZOTT ALÁTÉT
M 8 HORGANYZOTT ANYACSAVAR
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FALPANELEK



F.NYÍLÁS

6,0 6,0 6,0 6,0
PPP

F.NYÍLÁS

TG. TG. TG. TG.

FÖDÉMTÁRCS, V. GERENDA

TG. TG. TG. TG.

F.NYÍLÁS

FO

PP

FOFOFO

6,0-12,0-18,0

6,0 6,0 6,0 6,0

2.

PP

3.

4.

FÖDÉM
TÁRCSA

SZÉLNY.
PILLÉR V.
FALVÁZ
OSZLOPÖNSÚLY

TALPGER.

A PÉLDÁK ELŐREGYÁRTOTT VASBETON
NAGYELEMES KÜLSŐ FALAK, FÖDÉMTERHET
 NEM HORDANAK.

                                                  VÍZSZINTES FAL-
ELEMEK TERHEI ÉS MEGTÁMASZTÁSUK. 
A KISEBB MÉRETŰFALELEMEK AZ
ÉPÜLETVÁZ OSZTÁSÁT- A FALVÁZAT-
IGÉNYLIK.

4. OROMFAL-MEZŐ,

FÜGG. ÉS VÍZSZ. ERŐKET A TALP-
GERENDÁKRA ILL. A FÖDÉMTÁRCSÁRA
ADJÁK ÁT. KÜLÖN FALVÁZAT AZ ÁLT.
MEZŐ SZINTMAGAS ELEMEI NEM
IGÉNYELNEK. 

3. FÜGGŐLEGES FALELEMEK,

FÜGG. ERŐKET EGYMÁS KÖZVETÍTÉSÉVEL
TALPGERENDÁKRA, VÍZSZ. ERŐKET A
PILLÉREKRE ADJÁK ÁT. NYÍLÁSKÉPZ.
KIVÁLTÓ DÚCOKAT IGÉNYEL. KEVÉSBÉ
FÜGG AZ ÉPÜLETVÁZTÓL, SZERELÉSE
A KIVÁLTÁSOK MIATT BONYOLÚLT.

2. VÍZSZINTES FALELEMEK,

FÜGG./ÖNSÚLY/ ÉS VÍZSZ./SZÉLNYOM./
ERŐKET KÖZVETLENÜL ÉS EGYENKÉNT
AZ ERRE MÉRETEZETT PILLÉREKRE,
ILL. FALVÁZOSZLOP ADJÁK ÁT. SZERELÉS,
NYÍLÁSKÉPZÉS EGYSZERŰBB.

1. VÍZSZINTES FALELEMEK,
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FALELEMEK FAJTÁI ÉS MEGTÁMASZTÁSUK



6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 
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FALVÁZ
GERENDA

FG.

FG.

FG.

FO

FO FOFO

FO

5.

P

9,0

a

b

P PFO FO

6,0

1. FALVÁZOSZLOPOK HELYZETE:

PILLÉREK FALVÁZOSZLOPOK IS EGYBEN PL. 6m
HOMLOKZATI PILLÉRTÁV ÉPÍTÉSÉVEL.
FALVÁZ AZ ÉPÜLETVÁZ ELŐTT KÜLÖN KÜLSŐFAL
RENDSZER BEÉPÍTÉSE ESETÉN FAL FÜGGETLEN
AZ ÉPÜLETVÁZTÓL.
AZ ÉPÜLETVÁZ MEGOSZTÁSA A FALELEMNEK MEGF.
FALVÁZGERENDÁK-IGÉNY SZ.,ÜVEGEZETT FALAK
ESETÉN LEHAJLÁSRA IS KELL MÉRETEZNI ŐKET.
NAGY ÜVEGFELÜLETEK A JOBB BEVILÁGÍTÁS
MELLETT FOKOZOTT HŐTECHNIKAI PROBLÉMÁT
JELENTENEK. /ÉVSZAKOK, ÉGTÁJAK FONTOSSÁGA./
TÖMŐR FALAK HŐTECH. ÉS SZERELÉS SZEMP.
KEDVEZŐBBEK- A  BELSŐ VILÁGÍTÁSI IGÉNY
NAGYOBB. TERMÉSZETES IRÁNYFÉNYRŐL-HA NEM 
KÁROS- GONDOSKODNI KELL.
     ÉPÜLETVÁZ ÉS FALELEM OSZTÁSÁT CÉLSZERŰ
     ÖSSZEHANGOLNI-KÜLÖNBEN NEM MINDEN
MÉRETVÁLTOZAT ÉPÍTHETŐ /ITT PL. 27m NEM, CSAK
3,0 v. 9,0m FALELEMMEL. 9X9m VÁZ,-KP-FALPANEL/

2.

a.
b.

c.

4-5.

3.
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VÍZSZINTES FALELEMEK ÉS TARTÓVÁZ (FALVÁZ) ELEMEIK
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2,98-5,98 /4,78-7,18-8,98
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20 250

210
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50 80 120

20 136
METSZET
ALAPRAJZ

KIVÁLTÓ
DUC
    90.90.5

ba c d

SZÉL

    12
h.250

A BVM. JELENLEG A KP-30-06, 30-12, 60-06.60-12
ELEMEKET GYÁRTJA, A b. RÉTEGRENDDEL.

HOMOGÉN       TÖBBRÉTEGŰ/SZENDVICS
          RÉTEGRENDSZER VÁLTOZATOK

M
Y-64/KP

SAROKELEM

M

1. 2.

M

M
M

3.

4. SAROKELEM

Y63/KP

Y63/KP

M

KP FALELEMEK RÖGZÍTÉSE ÉS SAROK RÉSZLETE:

1. FALELEMEK RÖGZÍTÉSE KIFORDULÁS ELLEN.
   A FAL FÜGG. TERHÉT TALPGERENDA HORDJA.
2. FALKIVÁLTÓ DUC RÖGZÍTÉSE, FALNYÍLÁSOK ESETÉN.
3. FALSAROK RÉSZLET TENGELYKÖZÉPPONTOS ELEMCSATL.
4. FALSAROK RÉSZLET -O-PONTOS ELEM CSATLAKOZÁSSAL

A KAPCSOLATOK NINCSENEK BEBETONOZVA A KAPCS.
ELEMEK KORROZIÓÁLLÓ ACÉLBÓL KÉSZÜLNEK.
RÉSZLETEK: TS-Á17/ I.-II.   TTI. 1978. KIADVÁNY.

ÉPÜLETSZERKEZETTAN 6.

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM - ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÜLETSZERKEZETTANI TANSZÉK

VÍZSZINTES FALELEMEK RÖGZÍTÉSEI



falpanelek rétegrendszerei (homlokzattól belső térig)

1,5 cm felületképzés
3,5 cm záró vb lemez
8 cm eps 
hőszigetelés
12 cm teherhordó vb. 
lemez

4 cm/25cm bordaméretű 
teherhordó teknőpanel 
felületképzéssel
21 cm szell. légrés
6 cm eps hőszigetelés
6cm belső vb. lemez

5 21 6
37

6

6
1,

19
 - 

59

FEKVÕ VB FALPANELEK GEOMETRIÁJA

3,00

1 1

1 1

6

6

45
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6,00

FEKVŐ FALPANEL

5,98

4

1,
19

6
6

1,
19

0,5 cm külső felületképzés
4,5 cm vb. teherhordó 
teknőpanel
19 cm sejtesített 
kohóhabsalak beton
1 cm belső vakolat
 

FALPANEL NÉVLEGES MÉRETEI:
6,00x1,20;3,00x1,20;6,00x60;3,00x60

BEBETONOZOTT KAPCSOLÓELEMEK 
ELEMKAPCSOLATHOZ L.50.50.5 h=500
(4db, SZÉLEKTŐL 10cmTÁVOLSÁGRA)
h=200 VAGY 50.5 LAPOSVAS h=200
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BVM "Wa" VÍZSZINTES FALELEMEK; PILLÉRKAPCSOLAT

A A

B B

2,40-7,20    nx 0,60
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ÖNHORDÓ VÍZSZ. FALELEMEK; PILLÉR-GERENDA KAPCS.
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FÜGG. FALELEMEK NYÍLÁSKÉPZÉSI LEHETÕSÉGEK

    ALTERNATÍV PÉLDÁK:

1. KISEBB NYÍLÁSOK A BORDÁS FALELEMEKBE
    BEÉPÍTHETŐK- A BORDÁK MEGHAGYÁSÁVAL.

2.  SÍK V. BORDÁS FALELEMEK KÖZÖTTI
     KESKENY BEVÍLÁGÍTÁSÁVOK ALKALMAZÁSA.

3.  SZERELT KAPU-ELEM VÁZKERETTTEL,FELÜL
     BURKOLATTAL - TÖBB /ITT:3/ FALELEM HELYÉN.

4.  KAPUKERET A FELETTE LEVŐ FALELEMEKET
     KIVÁLTJA-A HOMLOKZAT AZONOS JELLEGE 
     MEGMARAD.

5.  SZERELT KAPU ÉS ABLAKKERET ELEMEK
     VÁLTÁSA TÖMÖR MEZŐKKEL, RITMUS SZ.

6.  MELLVÉDELEMEK A SZOMSZÉDOS - ERRE
     MÉRETEZETT FALELEMHEZ RÖGZÍTVE,
     FELETTÜK ABLAKSÁV.
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FB 150   BORDÁS
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FSF SÍK FÜGG.
FALP. V=26 cm
                       31. ÁÉV.

K

B

K

B

Wf  SÍK FÜGG.
FALP. V=27 cm
BVM-TIP.

ILLESZTÉS A
MODULHÁLÓRA:
EGÉSZ ELEMEKKEL,
ELTOLÁS NÉLKÜL.
GYÁRTÁSA EGYSZERŰBB,
DE A PILLÉREK ELŐTT
KÉT DB. TÖMÖR ELEM
VAN.

SŰRŰBB
PILLÉRKIOSZTÁSNÁL
FELES ELTOLÁSSAL.
NAGYOBB ABLAKSÁV
ADÓDIK, DE A FELES
SAROKELEM GYÁRTÁSA,
ESETLEG FÖDÉMKAPCSOL.
NEHEZEBB.
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FÜGG. FALELEMEK FAJTÁI, ILLESZTÉS MODULHÁLÓRA
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FÜGGÕLEGES FALPANELEK - I.
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ÖNSÚLY
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FÖDÉMTÁRCSA

FESZÍTETT
TETŐELEM
ALAKVÁLTOZÁSAI
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FALELEM

ÉPÜLETVÁZ OROMFALON

TALPGERENDA

SZÉLNY.

4.

DILATÁCIÓS
HÉZAG

2.

TALPG.

C

1.

A TETŐ LÁGYFEDÉSÉT A LEHAJLÁS
MIATT A TETŐRE FALAZOTT/SZERELT
LÁBAZATRA CÉLSZ. FELVEZETNI.

FÜGG. FALELEMEK MEGTÁMASZTÁSA.
A TETŐ ÉS FALELEMEK CSATL. A LEHAJLÁSOK MIATT ESETLEG
FÜGG. IR. CSÚSZÓ KAPCSOLÓELEM SZÜKSÉGES.

3.

B

FIX RÖGZÍTÉS
RÖVID GERENDA FELETT
BEBETONOZVA

5.

A-B FÜGG.IR. CSÚSZÓ KAPCS.
TETŐELEM HOSSZOLDALÁN.
NEM LEHET BEBETONOZNI

FÜGG. FALELEM-TETŐFÖDÉM CSATL. 31. ÁÉV.
MEGFOGÁS A TEHERHORDÓ BORDÁNÁL.

20 TÜSKE

A TERVEZÉSKOR A KÜLSŐ-
ÉS BELSŐ PANELRÉTEGEK
KAPCS.,ÉS ELTÉRŐ HŐMOZG.
ÜGYELNI KELL.

7.6.

CSÚSZÓ
KAPCS.

FIX VAGY 
CSÚSZÓ 
KAPCS.

D

FB 120
FB 150

12

FALELEMEK TETŐFÖDÉM
CSATLAKOZÁSA 31.ÁÉV.

KAPCSOLÓELEMEK
KORROZIÓNAK ELLENÁLLÓ
ACÉLBÓL KÉSZÜLNEK

ALAPRAJZOK

Wf FALELEMEK TETŐ-
FÖDÉM CSATL.
BV M-TIP.

D /140.45.14

FÜGG. FALELEMEK FELSÕ RÖGZÍTÉSE
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FÜGG. FALELEMEK ALSÓ RÖGZ; POZITÍV SAROK ELEMEK
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JELMAGYARÁZAT:

1 biturán sz. 4x4, 5x5, 6x8 cm
2 neoprén-C-profil
3 cem.habarcs kitölt. H50
4 PIB (poliizobutilén) lem. 15x17 cm
5 horganylemez 20x30 cm
6 rögzítőtüske 50 cm-ként
7 műanyag habcsík átm. kb. 20 mm
8 ásványgyapot zsinór átm. 50 mm
      v. foliázott-isolith-L-lemez
9 tömörítőkitt /siloplast,terostat/
10 Y3/3 neoprén profil
11 kPVC. profil: 

12 légrés

A falelemek osztási hézagait
mozgóhézagként kell megoldani.  

FALELEMEK VÍZSZINTES ÉS FÜGGÕLEGES 
HÉZAGKIALAKÍTÁSAI

A: BEBETONOZVA
B: UTÓLAG ELHELYEZVE
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BVM EGYSZINTES ELÕREGYÁRTOTT TÍPUSCSARNOK 
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RPaWa
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STTf

IBf

Wf

max. 7,20

12,00 v., 18,00 

3%
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falpanelvázszerkezet

BVM EGYSZINTES, RÖVIDFÕTARTÓS CSARNOK 
AXONOMETRIÁJA



KRBf

6,00

6,00

6,00

6,00

RPa

12,00

12,00

RPa

Wf

TTf

SIBf

UF-MV
SD,FS

Wa

5%

5%

TTf

pv.

max. 7,20

max. 18,00 TTf (24,00)

max. 14,40 SD

max. 7,20 UF-MV

falpanelvázszerkezet

BVM EGYSZINTES, RÖVIDFÕTARTÓS CSARNOK 
AXONOMETRIÁJA - II.
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FAJTA JEL DB TIPUSJEL MEGJEGYZÉS
F1 4 Hra 150/150
F2 2 Hra 170/170

TG 1 Rba 30/45
SARKON 
TÚLNYULIK

TG 3 Rba 30/45
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TALP-
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c

21
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1

TG
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A
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b

30 30 F2
a

3

A

±0,00

50-40/90             FÉSZEK
FALPANELOK    FOGADÁSÁSRA

A-A

F2

BVM EGYSZINTES, RÖVIDFÕTARTÓS CSARNOK ALAPOZÁSI 
ALAPRAJZA
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ALAPOZÁS - II.

szerkesztési követelmények:
épületszerkezettől függő szerkesztési
követelmények: t = l1+ 50
 l1 >=0,08l  b < l < 1,5 b
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k 5
0-

40
/90
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ALAPOZÁS - III. (BVM típusú csarnok esetében)
ALTERNATÍV megoldás!



dilatációnál elhelyezhető pillérek
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PILLÉREK ELHELYEZÉSE
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H

egyedülálló pillér

l H
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BVM EGYSZINTES, RÖVIDFÕTARTÓS CSARNOK 
GERENDÁK, PILLÉREK

JEL VÁZLAT MEGJEL.JEL VÁZLAT
G
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a

a
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fh 
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FAJTA db TIPUSJEL MEGNEVEZÉS
4 TTf 240/40 - 2x3 LYUKKAL  1db
2 Tf 120/40 - 3

2 KRBf 30/75 - 45
1 SIBf 40/120 - 12

2 Rpa 30/30 - 425 b1, c1  C40
1 Rpa 30/30 - 418 a1        C40
1 Rpa 50/50 - 122,2 a3        C40
1 Rpa 30/30 - 418 a2        C40
1 Rpa 40/40 - 425 a3        C40
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LÁGY PURHAB

A - A
FELSŐ LÉGZÁRÓ TÖMÍTÉS

10

VB FALPANELEK ILLESZTÉSEINEK TÖMÍTÉSE

SZILOPLASZT

LÁGY POLIURETÁN HAB

A függőleges hjézag mérettűrése:+- 8 mm
Y3/3 műanyag profil megfelelő méretváltozata a tényleges 
hézagszélesség függvénében kell alkalmazni 
8-13 mm széles hézagban - Y3/3 - I 
13-19 mm széles hézagban - Y3/3 - II
19-23 mm széles hézagban - Y3/3 - III
A kőzetgyapot lemez rögzítése d 1,2 mm -es 300 mm hosszú 
acélhuzallal az EPS hőszig.-hez tűzve 300 mm -enként

RUGALMAS KITT TÖMÍTÉS
(SZILOPLASZT)

KŐZETGYAPOT  LEMEZ

Y 3/3. MŰANYAG PROFIL

A földszintes változatnál
műanyag profil alkalmazandó a rug. kitt
 és lágy poliuterán hab helyett.
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