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Hamvas Béla:

Antológia humana

“Sem az egyes ember, sem az egész emberiség az idô folyamán nem lett sem okosabb, sem jobb,

sem boldogabb, sem értelmesebb. Érettebb lett. Novalis mondja: “Az ember nem tesz egyebet, mint

folyton hazatér.” Az emberiség nem tesz mást. Végleges hazaérkezésünkhöz ötezer évvel közelebb

vagyunk.

Az egész roppant szimfóniának tulajdonképpen egyetlen fôtémája van. A téma végtelenül egyszerû.

Az egész ennyi: embernek lenni. Mintha közülünk még senki sem lenne az. Mintha emberek csak len -

ni szeretnénk, s mintha most csak feltételezett emberi létünk elôlegébôl élnénk. Különös lények! az

állatvilágtól ugyanúgy, a szellemektôl végzetes elszakadásban egyedül, egymagunkban élünk, a rokon -

ságot nem tartjuk sem lefelé, sem felfelé, de azt a lényt, aki szívünk mélyén igazán mi emberek va -

gyunk, nem tudtuk elérni és megvalósítani.

Senki közülünk nem él a mának és a mában és a pillanatban. Mindnyájan ma a holnapot éljük - hol -

nap a holnaputánt. Sorsunkat a jövôbe vetjük: azt hisszük, holnap érünk el oda, ahol aztán már iga -

zán el lehet kezdeni élni. Mert azt senki sem gondolja komolyan, hogy amit ma csinál, az teljes érté -

kû élet.

Az el nem ért emberi lét felé való szüntelen sietésbe és gondba vagyunk beleágyazva. Semmi sem

elégít ki, semmi nem nyugtat meg, sem érzéki gyönyör, sem gazdaság, sem hírnév, sem hatalom. A

valódi lét kell; valódi emberek akarunk lenni. az emberi szív saját képétôl megtermékenyítve már

megszámlálhatatlan évezredek óta teherben van, és várandós: önmagával. Önmagát akarja megszül -

ni irtózatos idôk óta, megmérhetetlen kínnal, és megrendítô állhatatossággal. Ez az egyetlen fontos

abban, ami eddig történt; ez az egyetlen érdekes abban, ami történni fog; ez az amire a másik em -

berben kíváncsi vagyok: ez az egyetlen vonzó a könyvben, a képben, a szoborban és a muzsikában.

Ez az, amit a szóban hallani akarok - ez és semmi más. Minden egyéb unalmas, érdektelen, közöm -

bös, lényegtelen.”

3
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elengedhetetlen fogalmak. Vidéki településeink,

falvaink kül- és belterületeit ismét egy egységben

kell kezelnünk és fejlesztenünk. Alapvetô feladat

a kül- és belterület organikus egységének mind

teljesebb kiépítése, az ökológiai körforgás lehe-

tôségének biztosítása: decentralizációval, kisebb

térségek, önálló infrastrukturális ellátásával a re-

gionalitás elôtérbe helyezésével.

A falu, a régió mûködésének hasonlítania kell a

jó gazda portájára, tanyájára. A régi idôk falusi

udvarán mindennek meg volt a helye: a takar-

mánynak, az alomnak, a trágyának, a tyúknak, a

malacnak, a tehénnek, az asszonynak, az ember-

nek. Volt helye a hétköznapoknak és az ünnep-

napoknak, a születésnek, a halálnak. A faluban, a

régióban ezt a teljességet biztosítani ma már ne-

héz feladat és ahogy mondják: “nem egy embe-

res feladat”. Szakembereknek kell összefognia

közös szellemben. Az építész szerepe is fontos,

hiszen feladata nagyon összetett: a budi, a trá-

gyatároló tervezésétôl a település egészének

tervezéséig terjed különbözô szakágak, terveit,

elképzeléseit kell koordinálnia, ügyelve mindig a

részletekre, miközben figyelnie kell az egészre.

Az EGÉSZ-t nem feledve kell ólat, istállót, fé-

szert, silót vagyis az épített környezetet tervezni,

revitalizálni a jó gazda szellemében. Jelen segéd-

let a gazdálkodó építészet egy-egy példáját kí-

vánja bemutatni.

“Sem az egyes ember, sem az egész emberiség

nem lett sem okosabb, sem jobb, sem értelme-

sebb. Érettebb lett. “ mondja Hamvas Béla kira-

gadva az elôzôekben bemutatott idézetbôl.

A gazdálkodás építészete: a jó gazda épületei jó

házak embernek, állatnak, terménynek, eszkö-

zöknek. Mindig így volt, és a jövôben is így kell

lennie. A gazdálkodás törvény, alapvetô élettör-

vény. Gazdálkodás a földdel, a vizeinkkel a mik-

rokörnyezeti adottságainkkal, épített környeze-

tünkkel, “a múlttal, jelenünkkel, a jövôvel, a szel-

lemünkkel”. Alapvetô kérdés: meg tudjuk-e ôriz-

ni földjeink, vizeink és szellemünk tisztaságát,

vagy egy paternalista uralom illetve a határtalan

tôke uralma alatt vegetálunk.

Magyarországon a vidékfejlesztés és a mezôgaz-

daság összetartozó fogalmak. A föld megtartása

és mûvelése egyik legfontosabb záloga a kárpát-

medencei létünknek. Hazánk legfontosabb ter-

mészeti értékei: földjei, vizei, kiegyensúlyozott

meteorológiai adottságai. Fenntartható fejlôdés

csak értékeink felismerésével és védelmével, a

mezôgazdaságban környezetbarát növényter-

mesztéssel és állattartással képzelhetô el.

Az építésznek is gazdálkodnia kell a környezet-

tel, a tájjal. Tájgazdálkodás, környezetgazdálko-

dás új fogalmak, de településeink fejlesztésénél

5
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Tufába vájt juhhodály Szomolyán

A juhhodály Szomolya község külterületén helyezkedik el, a faluhatártól kb. 150 m-re a hegyoldal délkeleti lejtôjén. A ho -

dály belsô kialakítása boltozatos, négy db arányosan elhelyezett oszlop biztosítja a teherviselést. Az ösztönösen kialakí -

tott boltozatok különösebb károsodást nem szenvedtek. Még a hodály kialakítása során egy segédoszlopot voltak kény -

telenek hagyni, valószínûleg a helyi megroggyanás veszélyének megakadályozása végett. A megfelelô légcserét 2 db szel -

lôzô biztosította, a szellôzôk 6,5 m magasak. A tufa faragását valószínûleg csákányszerû faragószerszámmal végezték. A

külsô homlokzati oldalon a tufába vájták a pásztor pihenô helyét. A jellegzetesen kialakított bemélyedés a paraszti “épí -

tészet - belsôépítészet” célszerûségét és leleményét bizonyítja.



Állattartás

A múlt állattartásának és épületeinek ismerete

elengedhetetlen a jövô tervezésénél. A mezô-

gazdasági termelési struktúrák átalakulása, a mi-

nôségi szempontok elôtérbe kerülése ismét fel-

elevenítik azokat a természetszerû tartási módo-

kat, amelyek félintenzív jellegûek. Az ún. biogaz-

dálkodás követelményei új “állat- és emberba-

rát” állattenyésztési épületeket igényel. 

Új “bio” állattartó épületeket tervezni és

építeni Magyarországon azonban az elmúlt

negyven év tapasztalatai nélkül nem szabad,

mert a nagyüzemi állattartás minden hibája elle-

nére ebben az idôszakban is történtek olyan fej-

lesztések, amelyek ismeretére a jövôben is szük-

ségünk lesz. Különösen szarvasmarhatartásban

és a sertéstenyésztésben találhatunk a jövôben

is használható környezetbarát és gazdaságos

megoldásokat. A következô fejezet a követendô

tanulságok kiemelésével próbálja bemutatni en-

nek a két állattenyésztési ágazatnak háború utá-

ni fejlesztési stációit.

TEHENÉSZETEK ÉPÍTÉSZETE

1950-1989 KÖZÖTT

Tehenészeti telepeink technológiai és

építészeti kialakítása híven tükrözi az elmúlt év-

tizedek politikai, gazdasági, társadalmi folyamata-

it. Durván négy fejlesztési-fejlôdési szakaszt kü-

lönböztethetünk meg, ami kb. tíz éves szakaszo-

kat jelent. A szakaszok a következôk:

Pavilonos telepek (1950)

Az elsô téeszesítések idôszaka, amikor a

parasztoktól begyûjtött heterogén minôségû ál-

latállomány részére kellett gyorsan telepeket,

épületeket létrehozni. Az ún. pavilonos elrende-

zésû telepek jellegzetes termelô épületei a szer-

fás szerkezetû, nádtetôs istálló épületek. Az épü-

letekben az állatok gyakorlatilag az egyéni gazda-

ságoknak megfelelôen kerültek elhelyezésre,

hosszú álláson bôséges almozással. A technoló-

giai gépesítést a keskeny nyomtávú csillék hasz-

HAGYOMÁNYOK ÉS A KÖZELMÚLT

Magyarországon az állattartásnak sok év-

százados hagyománya van. Az ôsi extenzív állat-

tartás elônyeit ún. kisgazdaságok kialakításánál is-

mét megemlítik. Emlékeznek a pusztai állattar-

tásra, ami a szarvasmarha-, ló-, juhtartást jelen-

tette elsôsorban az alföldi pusztákon. A külterjes

állattartás másik módja például a sertéseknél az

ún. makkoltatás volt. Híres bakonyi makkoltatás-

ról szólnak a régi írások. A 19. század elején is a

Balkánról évente 120-200 ezer sertést hajtottak

fel a bakonyi tölgyesekbe, ahol azok makkon te-

leltek, és így felhizlalva vitték tovább Bécsbe a

temérdek állatot. 

A szilajtartás majdnem természetes kö-

rülményeit késôbb felváltó félszilaj forma még

alig különbözött az elôbbiektôl. Az állat itt csak

kora tavasztól hóhullásig maradt a legelôn, de a

legzordabb téli idôszakot már féltetôs karámok-

ban vagy hevenyészett istállókban töltötte. A le-

gelôk feltörésével, a gabonanövények termelé-

sének elterjedésével idôvel az állattartás körül-

ményei is megváltoztak. Egyre inkább intenzív

jellegû állattartási módok jelentek meg. Az inten-

zívebb tartás jelentôsebb infrastruktúrát és diffe-

renciáltabb funkciójú és szerkezetû épületeket

követel. 

Az ún. tanyasi állattartásra a XX. század

elsô felében még mindig a félintenzív tartás volt

a jellemzô, ahol a baromfit, de a sertést is szaba-

don a ház körül, vagy udvaron tartották. Közben

az uradalmak majorságaiban már megjelentek

azok a szakosított állattartó épületek és telepek,

amelyekben a takarmányozás, a trágya eltávolí-

tás már technológiai kiszolgálást igényelt. A há-

ború után a mezôgazdaság és így az állattartás

fejlesztése is erôltetett ütemben több szakasz-

ban folyt. Ennek az idôszaknak a fejlesztési ten-

denciái a jelenünkben sôt a jövônkben is hatni

fognak. Az 1950-es, 60-as, 70-es, 80-as években

épített nagyüzemi tehenészetek, sertéstelepek

épületei többnyire még mindig állnak. Rekonst-

rukciójuk, további hasznosításuk nagy feladat.

9



Állattartás

nálata jelentette. Döntôen ezeknek a telepek-

nek a mûködése a kézi munkaerôre szorítko-

zott. Minden kezdetlegességük ellenére találha-

tunk pozitív elemeket, mai tanulságokat. Mik

ezek a tanulságok?

- Az akácfa használata szerkezeti anyag-

ként. A szerfa szerkezetek szemléletesen mutat-

ják be, hogy az akácfát hogyan lehet a fenyôfától

eltérô módon, viszonylag egyszerû szerkezeti

kapcsolatokkal és gyors kivitelezéssel gazdaságo-

san használni. A szerkezet példáján vizsgálhatjuk

a részleges elôregyártás lehetôségének módjait,

a reálisan megvalósítható alternatívákat házilagos

építkezések esetén. Az 1950-es évekbôl még ál-

ló szerfa szerkezetû épületek tanulmányozásánál

tapasztalhatjuk az akácfa tartósságát és ellenálló-

képességét. A mintegy 40 év bizonyosság lehet

arra, hogy különösebb építôanyag kísérletek nél-

kül is bízhatunk ebben a hazai fafajtában és ér-

demes szerkezeti felhasználásával a jövôben is

foglalkozni.

-A nád, mint tetôfedô anyag használatá-

nak az elônyei állattartásnál. A nád jó tulajdonsá-

gai közé tartozik köztudomásúan a hôszigetelô

képessége, de sokszor elfeledkezünk “lélegzô”,

légáteresztô képességérôl, ami az intenzív állat-

tartás optimális környezeti körülményeinek

megteremtésénél nagyon fontos.
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PAVILONOS RENDSZERÛ NAGYÜZEMI ÁLLATTARTÓ TELEP (NAGYBEREK 1954)

Hagyományos hosszúállás (kötött tartás)

Tehénistálló metszete

Helyszínrajz

meglévô uradalmi épületek

górékmagtár

tejház

borjúnevelô

takarmány

silótárolók

elletô istálló

4 db 100 fh. tehén istálló

+ 2,65

± 0,00

9,00

1,10 80 2,70 15 1,05



Állattartás

A termelô istállókban négy sorban, kö-

tötten helyezték el az állatokat. Az egységesebb

fajtaválaszték lehetôvé tette, hogy a kézi munka

csökkentésének igénye miatt középhosszú állá-

sokat alkalmazzanak. A középhosszú állás alom-

takarékosabb, a kitrágyázást traktoros tolólappal

végezték. Épületenként a két darab etetôúton a

takarmánykiosztás szintén mobil technológiával

történt, különbözô kialakítású takarmánykiosztó

kocsik segítségével. Egy-egy épületben kb. 200

tehén fért el. Két épület fogott közre egy tejhá-

zat, ahol a tejhûtés, tárolás történt. A fejés sajtá-

ros fejôgépekkel történt tejtankos mobil szállí-

tással, vagy az istállóban kialakított tejvezetékkel.

Az 1960-as években már fokozott figyel-

met fordítottak a telep tenyésztési körülménye-

ire. Az elletés és a borjúnevelés számtalan válto-

zatát próbálták ki, és elsôdleges cél volt a szigo-

rú állategészségügyi követelmények betartása.

A félig tömbös kialakítás lehetôvé tette a

területtakarékosabb telepek építését. Ezeknek

az éveknek a jellegzetes tehéntartó épülete a 3

x 6 x 7,5 m-es pillérállású, acélszerkezetes, fû-

részfogas, félmagas-tetôs istálló. 

Melyek azok a tanulságok a félig tömbös tehené-

szeti telepeknél, amelyeket érdemes hasznosíta-

nunk a mai mezôgazdasági építészetünkben, az

intenzív árutermelô állattartásban?

A káros gázok, az ammónia, a pára átdif-

fundálása pozitívan befolyásolja az istálló levegô-

összetételét. Talán a legszembetûnôbb a juhho-

dályok kiképzésnél a nádtetônek ez a jó tulaj-

donsága. A közismert merinói magyar juhfaj

gyapja ammónia telítettség esetén megsárgul,

ami jelentôs minôségromlást jelent. Gazdaságo-

san csak nádtetôs juhhodályok tudják biztosítani

azt a légállapotot, amelyben ez a káros hatás

nem jelentkezik. A nádtetô pozitív tulajdonságai

közé tartozik, hogy rosszabb minôségû, kevésbé

feldolgozott (nem fûrészelt, nem gyalult) fából

készült tetôszerkezetre is biztonságosan rakha-

tó, nem szükséges a tetô teljes síkba hozása.

Természetesen a nádtetô hosszú élettartamá-

nak az elengedhetetlen feltétele a szakszerû fel-

rakáson kívül a rendszeres karbantartás és a tûz-

veszély csökkentése, ami elsôsorban elôírások

szerinti elektromos szerelést és villámvédelem

biztosítását, másodsorban az épület fûtésének

biztonságos kivitelezését, üzemeltetését jelenti.

Félig tömbös telepek (1960)

A második téeszesítés idôszaka után, a

60-as évek konszolidáltabb politikai és gazdasági

viszonyai között a nagyüzemi állattartásban tar-

tástechnológiai és mûszaki fejlesztés egyaránt

bekövetkezett. Az ebben az idôszakban épülô

tehenészetekre jellemzô volt az ún. félig tömbös

kialakítás.

11

FÉLIG TÖMBÖS TEHENÉSZETI TELEP (1968)
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- A telep optimális nagyságrendje, a ter-

melô épületek kialakítása. Valószínûleg a távo-

labbi jövôben sem lesz igény 200-400 férôhe-

lyesnél nagyobb tehenészetekre. Kötött tartás

esetén a félig tömbös elhelyezés a követendô

példa lehet, ahol megvalósítható a termelôépü-

letek fokozatos fejlesztése, mobil gépészeti

technológiák használata. Az épületek fûrészfogas

kialakítása következtében az egész tetô hosszá-

ban megnyitható, így az istálló télen is természe-

tes módon jól szellôztethetô. A felsô nyílás ked-

vezô természetes világítást eredményez, ami se-

gíti az istállóban a munkát és biztosítja a költség-

takarékos üzemeltetést.

12

Középhosszú állás (kötött tartás)

Négysoros fûrészfogas acél tetôszerkezetû istálló
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pát, lengôlapát stb.) vagy vízöblítéses trágyaakna

volt. Az állások almozatlanok, ezért különleges

istálló - pihenôpadlókat alkalmaztak.

Az állatok etetése gyakran szintén stabil

technológiával történt ún. etetôasztal kialakításá-

val, különbözô behordó eszközök alkalmazásá-

val. A fejés a kötött állások ellenére gyakran fe-

jôházban zajlott, ez bonyolult lekötôberendezé-

sek kiépítését jelentette.

Az állatok egy épületben történô kon-

centrálása miatt az épület szellôztetése csak gé-

pi úton oldható meg, trágyaakna esetén túlnyo-

másos rendszerrel. A nagyfelületû épület leg-

többször lapos tetôs, ami igényes kivitelezést és

nehéz karbantartást igényel.

Összefoglalva az iparszerû tömbös tehe-

nészeti telepek kivitelezése és üzemeltetése drá-

ga, az állatok környezeti feltételei nehezen és

csak részben biztosíthatók, ezért a termelési

Tömbös telepek (1970)

A 60-as évek világgazdaságának élénkü-

lése, a hidegháborús viszonyok enyhülése hatá-

sára hazánkban is fokozódó technikai, fejlesztési

folyamatok mentek végbe. A technikai fejleszté-

seket még nem gátolták, illetve még nem befo-

lyásolták az energiaválság és a környezeti válság

tünetei. A tehenészeti telepek tervezésénél, ill.

kivitelezésénél további koncentrálódási folyama-

tok figyelhetôk meg. A tejtermelést is egyre in-

kább az iparszerû tartásmódok és technológiák

határozták meg. Ezeket az igényeket próbálták

kielégíteni az ún. tömbös tehenészeti telepek. A

tömbös telepek jellemzôje volt, hogy a tenyész-

tési és tejtermelési funkciókat egy épülettömbbe

vonták össze. Az így kialakult gyárszerû épület-

ben többnyire stabil technológiákat alkalmaztak.

A tehenek kötött állása ún. rövidállás volt, ami-

hez a trágyaelvezetés és kezelés érdekében

rácspadló csatlakozott. A trágyarács alatt vagy

mechanikus trágyakihúzó szerkezet (szárnyasla-
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TÖMBÖS TEHENÉSZETI TELEP (KÖRNYEI Á. G. 1970)
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eredmények nagyon bizonytalanok. Az alom

nélküli trágyakezelési technológiák, különösen a

vízöblítéses hígtrágyakezelés nagyon költséges,

és komplikált kezelési eljárást kíván, hazai tapasz-

talataink szerint nagy a környezetszennyezés ve-

szélye.

A közeljövôben Magyarországon a tehe-

nészetek és egyéb állattartó telepek kialakításá-

nál az 1970-es évek iparszerû állattartási gyakor-

latai összességében nem követhetô példák. Egy-

egy technológiai eleme a jövôben megjelenhet

reális igényként, pl. az automatikusan vezérelt ta-

karmánykiosztás, vagy akár a rácspadlós elhelye-

zés. Amennyiben ezek vagy hasonló elemek be-

építése, üzemeltetése szóba kerül, érdemes lesz

tanulmányozni a 70-es évek tömbös tehenésze-

ti telepeit, építésük és üzemelésük tapasztalatait.

Különösen indokolt lehet ezeknek a ta-

pasztalatoknak a figyelembevétele, ha nyugat-e-

urópai technológiákat veszünk át. Hollandiában,

Dániában, Németországban a más jellegû nö-

vénytermesztés, a kevesebb alomszalma, a ma-

gyarországinál csapadékosabb és kiegyenlítet-

tebb óceáni klíma, a fejlett ipari kultúra indokol-

ja az iparosított tehenészeti technológiák, a kü-

lönbözô hígtrágyakezelési módok alkalmazását.

Tehát érdemes tanulmányoznunk a 70-es évek-

ben épített tömbös telepeink mûködési nehéz-

ségeit mielôtt a jövôben adottságainktól eltérô

ún. fejlett technológiákat kívánunk adaptálni.

14

Tehénistálló metszete (részlet)

Rövid állás (kötött tartás)
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len tartás esetén a kitrágyázás géppel egyszerû-

en, idôszakonként megoldható.

- A termelôépületek funkciója leegysze-

rûsödik, lényegében csak a pihenô funkcióra

korlátozódik, ami jobb helykihasználást és egy-

szerûbb, olcsóbb épületkialakítást tesz lehetôvé.

Az épületek gyakorlatilag színszerûek, hôszigete-

lést nem igényelnek. Az épületgépészetnek leg-

feljebb a fagymentes önitatót és minimális világí-

tást kell biztosítania. Mivel a tehenészetek épü-

letei közül a termelôépületek nagyságrendje a

meghatározó, a nyitott, kötetlen tartású tehené-

szetek egyszerû termelôépületei az egész telep

beruházási költségeit jelentôsen csökkentik

Nyitott-kötetlen tartású telepek (1980)

A 70-es évek olajárrobbanása, a fokozó-

dó energia- és környezeti válság, a tehenészeti

telepek fejlesztésére is döntô befolyással volt

Magyarországon. A tejtermelés a régebbi mó-

don már közgazdasági szempontból is tarthatat-

lan volt, hiszen a tömbös tehenészeti telepeken

egy tehén férôhely ára (1970-es évek közepén)

kb. 100 eFt volt, az üzemeltetési költségek szin-

tén magasak, az állomány tejtermelése a fejlett

országokhoz képest csekély (kb. 3300 - 3500

l/tehén/év). A tej ára viszont változatlanul ala-

csony maradt, alig tért el az ötvenes évek árszín-

vonalától. Mindezek miatt a magyar gazdálkodók

gyökeresen új tartástechnológia meghonosítását

kezdeményezték. A kötetlen tartást elôször zár-

tan, majd amerikai tapasztalatokat kamatoztatva

nyitottan próbálták a gyakorlatban alkalmazni. A

nyitott kötetlen tartás meghonosításának felté-

tele volt a fajtaváltás az ún. Holstein-fríz fajta ki-

tenyésztése, tejtermelésre történô beállítása. A

program keretében több párhuzamos kezdemé-

nyezés, telepépítés történt. Egy-egy alaptípus

megismerése, a típusok összehasonlítása a jövô

fejlesztési stratégiáinak kidolgozásánál elenged-

hetetlen. Különösen indokolt ennek a folyamat-

nak a tanulmányozása azért is, mert nem csak az

ún. szocialista régióban, hanem egész Európában

szokatlan tartásmódot és tehenészeti telepkiala-

kítást, istállóépítészetet fejlesztettek ki, építettek

meg és üzemeltettek a magyar szakemberek.

A konkrét telepek, istállótípusok ismer-

tetése elôtt érdemes általánosan megállapítani a

nyitott kötetlen tartású tehenészetek jellemzôit:

- A természetszerû tartásmód biztosítá-

sa lehetôvé teszi, hogy a tehén “határozza meg”

az adott pillanatban számára legmegfelelôbb pi-

henôhelyet. A pihenôhely lehet épületben vagy

a kifutóban, és ezek bármely térségében. A ter-

mészetszerû tartás egyben almostartást jelent a

termelôépületben. A tehén csoportosan mély

vagy növekvô almon, vagy egyenként boxokban

pihen. Az almostartás környezetkímélô és kötet-
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NYITOTT, KÖTETLEN TARTÁSÚ TEHENÉSZETI TELEP (KOMÁROMI Á. G.)

Alaprajzi részlet

Pihenôistálló metszete

Pihenôboxok

1

1 1 1 1

3
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2

5
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2

k

1 1 1

1 pihenôistálló 168 fh.

2 elletô + borjúnevelô 22+120 fh.

3 fejôház 2x2x10 állásos

4 üzemi szociális épület

5 gépszin - szecskázó

6 támfalas silók

k kifutó 25m2/fh

1,20

15,00 7,50

168 fh-es pihenôistálló

kifutó < etetôút

10 2,40 4,50 2,40
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- A fejés különálló fejôházban történik. A legfon-

tosabb és legkényesebb munkafolyamat egy

helyre koncentrálódik. A legdrágább technológi-

ai berendezések gazdaságosan (fejôgépek, tejtá-

rolók stb.) és jól ellenôrizhetôen üzemeltethe-

tôk. Mindez kedvezôen befolyásolja a munkakö-

rülményeket és a tej minôségét.

- Az elletés és borjúnevelés gyakorlata több te-

lepen is közelít a természetszerû tartásmódhoz,

ami a csoportos alomra történô elletést és a

borjak Steimann-ketreces elhelyezését jelenti. A

természetszerû borjúnevelés hatékonyabb, a fel-

növekvô állomány egészségesebb.

A tehenészeti telepek nyitott, kötetlen kialakítá-

sa többféle lehet. Jellegzetes telepkialakítások

elemzése és összehasonlítása segíti a jövôben a

kisebb gazdaságok tehenészeteinek fejlesztését.

I. A komáromi nyitott kötetlen tartású

tehenészet

A telep 1978-ban épült, központi állami

támogatással. A telep kialakítására jellemzô,

hogy a termelôépületek hosszanti oldalukon

délre nyitottak, ide kifutók csatlakoznak. A ter-

melôépületek a kifutókkal egymás mellé sorol-

tak. A termelôépületek 15 m szélesek, elôre-

gyártott vb. szerkezetûek, és keresztirányú

pihenôboxos elrendezésûek. Az etetés a kifutó-

ban történik, fedetlen etetôjászolban. Az etetô-

sáv lebetonozott. Egy-egy pihenôistállóban két

darab 80 fh-es tejtermelô csoport helyezkedik el

az istálló és a kifutó keresztirányú szétválasztásá-

val. A fejôház 2 x 2 x 10 állásos, halszálkás rend-

szerû. A felhajtó útvonal kétcsatornás. A tömeg-

takarmányt 5 m magas U alakú betonfalú silók-

ban tárolják. 

A telep két ütemben épült. Teljes kiépítése után

kb. 1200 fh-es. A telep egyik legfôbb problémá-

ja a túlzott állatlétszám. Egy-egy termelôistálló

messze került a fejôháztól, fejéshez a felhajtás

nehézkes. A kifutó idôszakosan sem zárható le,

ami a tavaszi idôszakban okozhat gondot, hiszen

ha a talaj mélyen átázott az állatok “dagonyázá-

sa” a süllyedésig fokozódhat. Talajcserével, pihe-

nôdombok létrehozásával próbálták a kifutókat

egész évre használhatóvá tenni. A 15 m széles

termelôistálló annak ellenére, hogy egyik

hosszanti oldala nyitott, nyári idôszakban (április

végétôl október végéig) nem eléggé szellôs. Az

intenzív tejtermelô fajták sok friss levegôt kíván-

nak és a nyári hôérzetüket, hôleadási igényüket

a levegô mozgása kedvezôen befolyásolja. A ko-

máromi gazdaság az északi szerelt oldalfal meg-

bontásával próbálta megoldani az elôbbi problé-

mát. Így az állatok nyári levegôigényét sikerült

biztosítani, de gondolni kellett arra, hogy az ural-

kodó szélirány felôl nyitott épület tetôszerkeze-

tére fokozott szívó-, szakítóerô hat egy-egy na-

gyobb vihar esetén. A gazdaság ezért kénytelen

volt utólag megerôsíteni a termelôépületek hul-

lámpala héjazatának lekötését.

Minden említett probléma ellenére a te-

lep évek óta eredményesen mûködik, beruházá-

si költsége egy férôhelyre vetítve (47 eFt/férô-

hely) a legalacsonyabb volt. Az 1970-es évek vé-

gén a tejtermelés egyenletes és jó minôségû

(5500 - 6000 l/év/tehén). A telep tanulmányo-

zása mindenképpen indokolt a jövô állattartó

gazdaságainak létrehozásainál.

II. A környei nyitott kötetlen tartású tehenészet

A Környei Állami Gazdaság két tehené-

szeti telepet épített: az egyik a 70-es években ti-

pikusnak mondható tömbös telep, a másik az

1980-ban épült nyitott kötetlen telep. A máso-

dik telep beruházásának lebonyolítását bizonyá-

ra befolyásolták az elsô telep beruházási és üze-

melési tapasztalatai, az állatok biológiai igényei

és az alkalmazott mûszaki megoldások közötti

ellentmondások felismerése. A nyitott kötetlen

tartású telep tervezésénél és építésénél is jelen

volt a telep leendô gazdája, a gazdász végzettsé-

gû ágazatvezetô, a majdani telepvezetô. Az el-

méleti és gyakorlati szakemberek jó együttmû-
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80 FÉRÔHELYES NYITOTT, KÖTETLEN TARTÁSÚ TEHENÉSZETI TELEP (KÖRNYEI Á. G. 1980)

2 x 80 férôhelyes pihenôistálló metszete és alaprajza
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engedhetôk rá. Az etetôterület betonozott felü-

letén keletkezett napi trágyát traktoros tolólap-

pal tolják ki az épületbôl. A termelôépületek ki-

futóhoz csatlakozó oldalán keresztirányban szin-

tén traktoros tolólappal tolható el a napi trágya

a telepkerítésen kívül elhelyezett trágyatárolóba.

A tömegtakarmányt áthajtós rendszerû

betontámfalas silókba helyezték el, egyszerû be-

és kitárolási lehetôséggel. Meg kell jegyezni, hogy

az uralkodó széliránynak legjobban kiszolgálta-

tott szélsô termelôépület téli huzatvédelmét

nagyméretû, hosszú szalmakazlak célszerû elhe-

lyezésével oldották meg.

A környei telepen az elletés és a borjú-

nevelés is természetszerû, az állatok biológiai

adottságai szerint történik. Az elôvárakozó, az

elletô és az utóvárakozó a termelôistállókkal

megegyezôen nyitottan és mélyalmon kialakí-

tott. A csoportos elletôben az újszülött borjút a

tehenek ösztönösen védik meg akár a leghide-

gebb téli hidegtôl is. A Steimann-ketrecekben a

borjúk komfortját a száraz alom biztosítja. A ter-

melôépületekhez hasonlatos kialakítás állat-

egészségügyi, etológiai szempontból elônyös,

különösebb probléma a mûködés során nem

merült fel.

Összefoglalva a környei nyitott, kötetlen

tartású telep több jó példát is mutat arra, hogy

a jövôben milyen beruházási, építési, üzemelte-

tési stratégiákat kövessünk. Mik ezek a követen-

dô példák?

- A tervezés, az építés folyamatában már szoros

kapcsolatot kell tartani a termelôvel, csak így

alakítható ki gazdaságosan üzemeltethetô, jól

funkcionáló állattartó telep.

- A beüzemelés után is célszerû a tervezônek fi-

gyelemmel kísérni nyári és téli idôszakokban

egyaránt a telep mûködését.

- A jól megválasztott telepnagyság jó és kiegyen-

súlyozott telepítést eredményezhet, ami a

ködése miatt gazdaságosan, különösebb nehéz-

ségek nélkül üzemeltethetô, jó nagyságrendû te-

henészeti telep épülhetett meg.

A telep termelô épületei hosszanti oldal-

falukkal kapcsolódnak egymáshoz úgy, hogy a

közöttük lévô fedetlen tér az etetôút. Az állatok

mélyalmon vannak, és egy-egy csoport az épület

hosszanti oldalán elhelyezett jászolban kapják

meg a takarmányt. A jászol hossza 100 %-os,

ami azt jelenti, hogy az egy csoportba tartozó 80

állat egyszerre férhet hozzá a takarmányhoz. (Já-

szolhossz: 80 x 0,75 = 60 m)

A termelôépületek mindkét hosszoldala

nyitott, a káros huzathatások elkerülésére a ter-

vezôk az épület ereszvonala alatt és az épület

hosszanti felezésénél huzattörô deszkázatot al-

kalmaztak. A 21 m széles elôregyártott, vb. szer-

kezetû épület tetôgerince teljes hosszúságban

nyitott, így biztosítva az intenzívebb levegôután-

pótlást és az optimális légmozgást. A termelôé-

pületek egyik végoldala a legyezô alakban kiala-

kított kifutókhoz csatlakozik, a másik pedig a fe-

jôházhoz. 

A fejôház központi elhelyezése miatt üzemelte-

tôi javaslatra a felhajtókarámok elmaradtak. A

megfejt csoport várakoztatása, ill. az egyedi kivá-

lasztás lehetôségének biztosítása miatt a fejôház-

hoz vizsgáló-ellenôrzô karámfolyosót csatlakoz-

tattak. A kétcsatornás felhajtó karámrendszer el-

hagyásával a telep mobil traktoros forgalma, a

telep tisztántartása lényegesen leegyszerûsödött

úgy, hogy sem tenyésztési, sem termelési prob-

lémák nem keletkeztek. A fejôház 2 x 2 x 10 ál-

lásos, halszálkás rendszerû, a hozzá csatlakozó

tejkezelôben a tejhûtésnél keletkezett ún. hulla-

dékhôt a mellé telepített szociális épületben a

melegvíz készítésénél hôcserélôvel hasznosítják.

A kifutók idôszakonként lezárhatók az épülethez

csatlakozó keskenyebb “nyaktag” jellegû résznél

úgy hogy a telep mûködése lényegében zavarta-

lan marad. A kifutók lezárása évenként maximá-

lisan két-három hétig szükséges, amikor az alta-

laj felázása miatt az állatok biztonságosan nem
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mindennapi munkát: a takarmányozást, a fe-

jést, kitrágyázást megkönnyíti és gazdaságossá

teszi.

- A célszerû telepítés rövid etetôutakat, keve-

sebb betonfelületet, a felhajtókarámok elha-

gyását és ideiglenesen lezárható kifutókat

eredményezhet.

- A fejôház és a szociális épület összekapcsolása

nemcsak a legfontosabb munkafolyamatok el-

lenôrizhetôségét könnyítheti, hanem az épü-

letgépészeti rendszerek gazdaságos mûködé-

sét is segítheti.

- Nagyméretû, nagy magasságú horizontális si-

lók, alomtárolók célszerû elhelyezésével befo-

lyásolhatjuk a telepre ható idôjárási (szél, nap

stb.) hatásokat, javíthatjuk a mikrokörnyeze-

tünk állapotát.

Tehenészeti termelôépületek gazdaságos

kialakításának építészeti kísérletei

A jövô állattartó épületeinek kifejleszté-

sénél semmiképpen sem szabad elfeledkeznünk

két érdekes kísérletrôl, amit az AGROKOMP-

LEX végzett a 80-as évek elején a tehenészetek

pihenôistállóinak kialakításánál. Mindkét kísérlet

célja az volt, hogy feloldja azt az ellentmondást,

ami az állattartó épületek élettartama és az állat-

tartási technológiák élettartama között feszül.

Az ellentmondás feloldásának egyik lehetséges

útja a stabil technológiák, technológiai berende-

zések és az épület szerkezetének a legteljesebb

egyesítése. A boxos elrendezésû pihenôistállók-

nál kézenfekvônek látszott, hogy a boxokat elvá-

lasztó fa vagy fémszerkezetek egyben az épület

tartószerkezetei is legyenek. Ebbôl az ideából

jött létre a fémszerkezetû TRÁPER elnevezésû

istálló, és a faszerkezetû (angol mintára kifejlesz-

tett) “UNIBOX” istálló.

TRÁPER istálló kétoldali megközelítéssel

szimmetrikusan kialakított, egy lábon álló, két
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és ellenôrzött környezetben állították elô a

szükséges “hústömeget”. Ezek a technológiák

zárt épületeket, mesterségesen alakított klíma-

feltételeket, mesterséges világítást, hígtrágyake-

zelést kívántak. A hôszigetelt, általában fémszer-

kezetû épületek, az igényesen kialakított aljzatok,

rácspadlók, trágyacsatornák, általában fémszer-

kezetû stabil technológiai berendezések, a stabil

etetôtechnológiák, önitató rendszerek, a fûtés,

szellôzés eszközei miatt a beruházási költségek

magasak voltak. Ugyancsak drága volt az így kia-

lakított épületek üzemeltetése. A koncentráltan

jelentkezô nagy mennyiségû hígtrágya miatt a

Zala folyó menti intenzív sertéstelepek a 70-es

években a Balaton vízminôségét is komolyan ve-

szélyeztették. A növekvô költségek és a környe-

zetszennyezés veszélye miatt több gazdálkodó

szervezet kísérelt meg olcsóbb és környezetba-

rát hizlaló-tenyésztô épületet építeni.

ISV faszerkezetû hizlaló épület

Az ISV (Iparszerû Sertéstenyésztô Válla-

lat) már a 70-es években próbált külön úton jár-

ni és elválni a központi fejlesztési törekvésektôl.

Egyéni kísérleteik eredményeként valósították

meg a szinte kisgazdasági nagyságrendû, de na-

gyobb gazdaságokban használt faszerkezetû hiz-

laló épületet. Az épület kialakításának célja a ter-

mészetszerû tartásmódhoz való közelítés, a

mesterséges szellôzés - fûtés elhagyása, az épü-

letszerkezet és a technológia racionális össze-

kapcsolása, a víztakarékos hígtrágyakezelés meg-

valósítása.

Az épület tartószerkezetei: akácfa oszlo-

pok. Az oszlopok egyben a kutricákat elválasztó

kerítés-elemeket is tartják. A tartószerkezet és a

technológiai szerkezet így egyesített, a sûrû osz-

lopállás miatt rosszabb minôségû, nehezen mé-

retezhetô faanyag is használható.

Az épület déli oldala nyáron a kutricák

felett teljes felületen lenyitható. A fóliázott kere-

tek olcsók és könnyûek a téli napot jól beenge-

colos csôbôl kialakított boxsor, hôszigetelt tetô-

vel ellátva. Az állatokat felhúzható graboplan

ponyva védi a túlzott lehûléstôl. A középen el-

választott fix fapalánk felsô részén szintén kinyit-

ható graboplan ponyva teszi lehetôvé az ala-

csony tetô alatt megrekedt használt levegô ki-

szellôzését. Az “épület” elnevezését az elôzôek-

ben említett TRÁPER kifutó aljzatról kapta, mert

annak alkalmazásával az istálló a kifutó közepére

is elhelyezhetô. Az épület szerkezeti kialakítása,

az “egy lábon állás” egyszerû alombefúvást és ki-

almozást biztosít. A referenciaépületben végzett

vizsgálatok és mérések igazolták a tervezô el-

képzeléseit.

Az UNIBOX istálló fenyôfa deszkából

épült. A boxok egymás felé összefordítottak el-

választó szerkezetük egyben a tartószerkezet is.

A két boxsor közötti közlekedô felett a

hosszanti gerinc nyitott, így a szellôzés megol-

dott a tetôgerinc kialakítása is egyszerûbb. A

boxsorok között a napi kitrágyázás tolólappal

biztosított.

Mindkét kísérlet célja, hogy a beruházási

és üzemelési költségeket minimalizálják hiszen a

mezôgazdaság Magyarországon nehezen tudja

kitermelni a drága elôregyártott épületek költsé-

geit.

A SERTÉSTENYÉSZTÉS ÉPÍTÉSZETÉNEK

NÉHÁNY ÉRDEKES KÍSÉRLETE (1950-1989)

A sertéstenyésztés Magyarországon már

a II. Világháború elôtt is az élelmiszer-termelés

meghatározó ágazata volt. 1945 után a sertéste-

nyésztés, hizlalás stratégiailag fontos szerepe

egyre intenzívebb tartástechnológiák kifejleszté-

sét követelte. A mennyiségi szemlélet, a szinte

korlátlan mennyiségû húsárut felvenni képes ke-

leti piac a gazdálkodókat az iparszerû hizlalás be-

vezetésére, erôltetésére ösztönözte. A hizlalás

folyamata leegyszerûsödött, egyfázisúvá vált. A

napra, órára pontosan adagolt nagy értékû szá-

raztakarmányozással, mesterségesen kialakított

21



Állattartás

dik. Az északi oldalon különbözô magasságok-

ban elhelyezett kézzel “szabályozható” szellôzô-

nyílások vannak.

A kutricák teljes felülete rácspadlós. A

rácspadló erre az épülettípusra kifejlesztett mû-

anyag rácspadló elem. A rácspadló alatt a kutri-

ca területének 2/3-ában állandó vízfelület van,

felszínén biztosított a trágya szilárd része leúszá-

sa a trágyacsatornába. A trágyacsatorna hosszi-

rányba lejt, a trágya a kevés vízzel lecsúszik az

épület végén elhelyezett földalatti tárolóba. Az

épület hôszigetelt, a megfelelô légállapotot az ál-

latok által termelt hô, az optimálisan beállítható,

természetes szellôztetési mód, a téli napsugár-

zás melegítô, szárító hatásának tudatos alkalma-

zása biztosítja.

Összefoglalva az ISV által létrehozott

sertéshizlaló épület jó példát mutat a sertéstar-

tás technológiai kötöttségeinek és az épület

szerkezeti kialakításának összekapcsolására, ami

jelentôsen csökkentheti a beruházási költsége-

ket. Az épület oldalfalainak megnyithatósága, a

fóliázott keretekkel egyszerû, de differenciált

szellôztetési lehetôségek, a víztakarékosságra va-

ló törekvés a jövôben is követendô cél lehet.

Paksi ÁG kísérleti sertéstelepe

A környezetkímélô sertéstenyésztés

megvalósításának céljából központi, kormányzati

kezdeményezésre Pakson építettek nagyüzemi

almos tartású sertéshizlaló telepet. A hizlaló és

tenyésztô épületekben különbözô kitrágyázó

módokat próbáltak ki. A variációk lényege az

volt, hogy a kitrágyázás során a kutricákból kézi

úton keresztirányba az almostrágyát egy hosz-

szanti irányú, géppel tisztítható trágyaútra juttat-
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ISVfaszerkezetû sertéshízlaló épület (víztakarékos) -

metszet és alaprajz

Paksi Á. G. sertéshízlaló épülete (almos tartás) -

metszet és alaprajz

2,10 2,10 1,80

2,10 3,00

1,20 5,90 1,20 5,90 1,20

1,70 12,00 1,70

10 fh-es kutrica

trágyaút

trágyaút

etetôút

24 fh-es

kutrica

24 fh-es

kutrica
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szagolhatnak. A melegebb zónában a zárt elvá-

lasztás miatt az összeszagolás kizárt. Az azonos

ingerhatások koncentrálása miatt az állomány a

pihenô részre nem trágyázik, ezért így alom- és

munkatakarékos technológiát többletráfordítás

nélkül alkalmazhatunk. A hûvösebb trágyázó zó-

na természetesen kapcsolódik a kifutó nyílásá-

hoz, amin keresztül a trágya közvetlenül az épü-

letbôl kijuttatható a hosszanti, mobil géppel tisz-

títható trágyaútra.

ják. A hosszanti trágyautat vagy az épületben,

vagy az épületen kívül helyezték el. A kitrágyá-

zást egyik épülettípusban mobilan kis traktoros

tolólappal, másik épülettípusban stabil lengôla-

páttal oldották meg. Az üzemelés szempontjá-

ból a mobil megoldás volt a jobb és megbízha-

tóbb.

Az épületek szerkezeti kialakítása is új-

szerû volt. A viszonylag nagyobb fesztávok áthi-

dalására az akácfából felépített mezôfaszerkezet

vizsgázott kitûnôen. Az “elôregyártott” és hely-

színen készített szerkezetek ésszerû kombináci-

ójával találkozhatunk az oldalfal kiképzésénél is,

ami a parapetig helyszíni téglafalazást, a parapet

felett az épület egész hosszában kinyitható fóliá-

zott kereteket jelent. A természetszerû tartás

miatt is elôtérbe kerültek a természetes anya-

gok: az akácanyagú tartószerkezet mellett a nád-

palló hôszigetelés, a faszerkezetû technológiai

berendezések. Az alom használata miatt egysze-

rûbb és olcsóbb a padozat kialakítása.

Összefoglalva: a paksi kísérleti telep bi-

zonyítja, hogy az intenzív árutermelô sertéste-

nyésztés környezetszennyezés, energiapazarlás

nélkül is lehet eredményes. A követendô cél a

munkaerôvel való “jó gazdálkodás”, és nem a

mindenáron való, ésszerûtlen gépesítés.

A sertés biológiai tulajdonságainak kihasználá -

sa a kutricák tervezésénél és kivitelezésénél

A szekszárdi ISV-nél olyan kutricák kiala-

kítására törekedtek, ahol messzemenôen pró-

bálják figyelembe venni az állat biológiai adottsá-

gait. A kísérlet lényege, hogy a kutricák területét

két markánsan különbözô sávra osztják. Az egyik

sáv zártabb, melegebb, a másik sáv hûvösebb,

nedvesebb. A sertés megfelelô méretû és alakú

kutrica esetén a hûvösebb, nedvesebb részre

fog csak trágyázni, ahol az etetés is van. A trá-

gyázási inger fokozható azzal, hogy ez a terület

csak ráccsal elválasztott a szomszédos kutricától,

így a két különbözô alomból származók össze-
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Szekszárdi ISV által kifejlesztett

”munkatakarékos” almos kutrica

1,50 75 36 3,30 43 431,20

hézagolt rekesz elválasztó

Alaprajz

Metszet

tömör deszka palánk
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BIOTEHENÉSZET DOMBOLDALON (SOMOGYORSZÁG)

kifutó borjak

tejház

20 tehén (kötött tartás)

trágya

A tervezés szempontjai: • a terep adottságainak kihasználása

• természetes anyaghasználat:

- terméskô

- akácfa

- nád

• ”ember- és állatbarát” technológia
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A KÖRNYEZETBARÁT

ENERGIATAKARÉKOS ÁLLATTARTÓ

ÉPÜLETEK

Jövôben Magyarországon a környezet-

barát, energiatakarékos állattartó épületek építé-

sét nem csak valamiféle “bio” - “öko” szemlélet,

hanem rövid és hosszú távú gazdasági érdekek is

indokolják.

Mik azok az alapvetô szempontok, amelyek biz-

tosítják az állat biológiai igényeibôl adódó opti-

mális épített környezetet, és eleget tesznek a

környezetbarát, energiatakarékos elvárásoknak?

- Az etológiai (állatviselkedéstani) kutatások is-

merete és használata.

- A tél, a nyár végletesen eltérô idôjárási hatása-

inak ismerete és figyelembevétele.

- Az állatnak megfelelô hôérzet biztosítása

- A természetes szellôzés megvalósítása külön-

bözô évszakokban, a káros gázok elvezetése, a

páratartalom optimalizálása.

- A téli, ôszi, tavaszi passzív napenergia haszno-

sítása, nyári napvédelem.

- Almos tartás, száraz pihenôhely.

- Természetes olcsó építôanyagok használata.

Részletezve a követelményeket:

Az állattartás épületeivel szemben a fô követel-

mény, hogy biztosítsa az állat biológiai igényeit.

A természetszerû állattartásnál fontos az állatok

stresszmentes elhelyezése. Ez különbözô álla-

toknál más-más tartásmódot és körülményeket

jelent. A biogazdálkodásban a szarvasmarhánál,

a sertésnél, a juhnál a baromfinál következô tar-

tási módokra kell törekedni (ld. táblázatok -

következô oldalon).

Magyarország éghajlata: szárazföldi, ami

gyakran forró - száraz nyarakat és hideg teleket

jelent. Az állattartó épületek építésénél mindkét

évszakra jellemzô szélsôséges idôjárási körülmé-

nyeket figyelembe kell vennünk. Az almos tar-

tásra alkalmas istállókban - ólakban az állatok

komfortigénye, megfelelô hôérzete minden év-

szakban könnyen és rugalmasan kielégíthetô

drága épületgépészeti megoldások nélkül, a ke-

letkezett almos - istállótrágya környezetbarát és

a termôföld nélkülözhetetlen szervesanyag után-

pótlását biztosítja.

Az új állattartó épületek tervezésénél

különösen intenzív tartás esetén ügyelnünk kell

arra, hogy a keletkezett jelentôs mennyiségû al-

mostrágya viszonylag kevés munkával olcsó mo-

bil gépesítéssel az épületbôl eltávolítható legyen.

A mobil gépesítés feltételezése jelenleg azért

fontos, mert a kialakult magángazdaságok tôke-

szegények, egy-egy erôgép (traktor) beszerzésé-

re van csak módjuk, amit a földek megmûvelé-

sére, szállítására és az állattartásban egyaránt

használhatnak. Az ilyen közepes teljesítményû

többfunkciós traktor üzemelési méretei az állat-

tartó épületben: 3 m magasság és 2 - 2,1 m szé-

lesség.

A mobil gépesítés mozgásigényeinek

biztosítása mellett az épületek keresztmetszeti

kialakításánál gondolnunk kell a természetes

szellôztetés mindenkori igényeire, a téli napsu-

gárzás hasznosítására (sugárzóhô, szárítás, fer-

tôtlenítés) és a nyári napsugárzás leárnyékolásá-

ra.

A jól szellôztetett épület, a páraszegény

és káros gázoktól mentes levegô az állattartás

legfontosabb környezeti feltétele. A szellôzte-

tést lehetôség szerint természetes módon kell

biztosítanunk ügyelve arra, hogy télen is szüksé-

ges a megfelelô légcsere. Nyáron a kereszthuzat

jellegû levegôztetés is megfelelô lehet (a megfe-

lelô légmozgás egyben az állatok felesleges hôle-

adását is segíti), de télen az állat tartózkodási zó-

nájában ugyanaz a huzat betegségeket okozhat.

A téli természetes szellôztetés legjobban ké-

mény jellegû szellôzôkürtôkkel a tetôn keresztül

oldható meg. A természetes szellôzés intenzitá-

sának szabályozhatósága érdekében célszerû az

állattartó épület hosszgerincének teljes megnyi-

tása. A tetôgerinc megnyitása számtalan építé-

szeti megoldást kínál az egyszerû kézi “szabályo-
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Szarvasmarha Sertés Juh

Tartási mód

szabad

(engedéllyel:

a tehén kötött)

szabad szabad

Rácsos padozat
csak az etetô elôtt,

max. 250 cm

esetleg az etetô elôtt

max. 120 cm
nem

Almozás igen igen igen

Mélyalmozás igen igen igen

Etetôvályú hossz/db min. 60 cm min. 35 cm min. 50 cm (anya)

borjú 2 m2 süldô, hízó 1 m2 anyajuh 1m2

növendék 4 m2 koca 2 m2 anyajuh+bárány 2 m2

minimum 4 db 6 db –

átlag 10 db – 40 db (anya)

maximum 20 db (400 kg-ig) 10 db (koca) –

tehén 6 m2 koca malacaival 5 m2

kan 5 m2 anyajuh+bárány 2 m2

Ablakfelület az istálló alapterület min. 1/30 részéig

Itatóhely

Pihenô terület, min.

Csak csoportos elhelyezés

10 állatonként min. egy itató

nem szabályozott

Baromfi tartása, gondozása - (fôleg a tojótyúkra vonatkozóan)

Ajánlott telepítési sûrûség egy m2-re max. 5 db

Almozás

Kifutó területe

- az ól min. 1/3-a szecskázott szalmával

- a kifutó ól felôli részén is felszórni

- min. mint az ólban meglévô

Legelô -3 évbôl 1 év pihentetés legyen

- kötelezô védô, fedett menedék kiépítése,

min. 0,2 m2/szárnyas

Ablakfelület az ól területének min. 1/15 része

Egyedi tojófészek 6 db tyúkonként egy fészek

Közös tojófészek tyúkonként 120 cm2 felület

Mesterséges megvilágítás naponta max. 16 óra

Ólak újratelepítése min. 15 nap után

Ketrec alkalmazása általában tilos, csak a kotló és beteg állatokhoz

szabad

Tartási módok - szarvasmarha, sertés, juh
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A berendezett családi istálló olyan sertéstartási rendszer, amelyet két magatartásku -

tató fejlesztett ki egy szabad kifutós istállóban végzett és a házisertés viselkedésele -

mére vonatkozó megfigyelések alapján. Mindezek a megfigyelt viselkedésmódok

megvalósíthatók a berendezett családi istállóban. A természetes környezetben nin -

csenek különbségek a hizlalás és a tenyésztés között. Eszerint a tenyész- és a hízó -

állatok közös tartása megfelel a házisertés szabad kifutóban tanúsított

viselkedésének. Az állatok minden, számukra fontos életigényüket mint turkálás, ásás,

törés, fészeképítés, stb. kiélhetik.

”Így született meg a köztes megoldás, a falu. Az ötlet hatalmas sikert aratott, az új

rendszert máris tenyésztôk százai alkalmazzák. A malacok fából készült pihenôré -

szekben töltik idejük nagy részét. A falu utcáit friss levegô hûsíti, ellentétben a ha -

gyományos hizlaldák túlfûtött, harmincfokos levegôjével. Ezzel nem csak energiát le -

het megspórolni, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy az elhullások száma is a felé -

re, a tenyésztési idô pedig két héttel csökken.”

(Malacfalu - Németország)

zásnál” kerüljük a bonyolult és drága távnyitók

használatát, inkább a közvetlen hozzáférést biz-

tosítsuk.

A napsugárzás hasznosításának alapvetô

feltétele a tudatosan elhelyezett és tájolt épület.

Minden helyszínnek sajátos mikroklímája van,

ami függ a domborzattól, a környezet termé-

szetföldrajzi adottságaitól, a növényzet minôsé-

gétôl, intenzitásától stb. Ezeket a feltételeket is-

mernünk kell, hogy energiatakarékos és olcsó ál-

lattartó épületeket tervezhessünk. Az ún. “tájolt

épület” Magyarországon azt jelenti, hogy az álta-

lában horizontálisan kialakított állattartó épüle-

tek hosszhomlokzatait markánsan különbözô

módon kell kialakítanunk. A napra tájolt déli

homlokzatot meg kell nyitnunk, az ellentétes

északi homlokzatot inkább be kell zárnunk, nyá-

ron ügyelve a déli homlokzat leárnyékolására és

az északi homlokzat megnyithatóságára. A hom-

lokzat leárnyékolását nyáron egyszerû építészeti

eszközökkel pl. megfelelô tetôkinyúlása vagy tu-

datosan telepített növényzettel (szôlô, fa stb.)

biztosíthatjuk. Az északi oldal fokozott téli hôvé-

delme egyszerû módon pl. alomszalma “hôszi-

geteléssel”, szélvédelemmel is megoldható.
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LAKÓHÁZHOZ KAPCSOLHATÓ ENERGIATAKARÉKOS GAZDASÁGI ÉPÜLETEK

metszetek a nyitott szinen keresztül

takarmány

”fóliaház”

nyitott szín

nyitott szín

takarmány

konyha

takarmány

kamra

budi

fiaztató

malacok

hízók

12 fh

hízók

12 fh

gerincszellôzés

szalmabála

”hôszige-

telés”
szalmabála
”hôszigetelés”

metszetek a sertésólon keresztül
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Az állattartó épületek tetôszerkezeténél, illetve

héjalásánál nem szabad elfelejtkeznünk az ôsi

építôanyagról, a nádról. Hazánk éghajlati viszo-

nyai között a nád telepítése, a meglévô nádasok

megfelelô kezelése többszörös elônnyel jár. A

nád víztisztító képessége kiváló. A környezetba-

rát szennyvízkezelés esetén az ún. szürke vizet a

nád gyökérzetén át kell vezetni. A nád - megfe-

lelôen kezelve, évente aratva, tisztítva - az istál-

lók, hodályok egyik legjobb tetôfedô anyaga. Ki-

tûnô hôszigetelô tulajdonságú, tehát nem kell

bonyolult tetôszerkezet hozzá. Nem szükséges

különbözô ipari hôszigetelô anyagokat használ-

nunk, melyeket külön meg kell védenünk, a bel-

sô párától mûanyag fóliával, az esôtôl cseréppel

vagy egyéb tetôfedô anyaggal. A nádtetô átszel-

lôzik. Ez egyrészt az állattartó épületek fokozott

páraterhelésének gondjait oldja meg, másrészt a

káros gázok (ammónia, stb.) átdiffundálását is se-

gíti.

Az így szerkesztett épületek energiataka-

rékosak és környezetbarátok, de az energiataka-

rékosság nem csak azt jelenti, hogy az épületek

üzemeltetéséhez kevés energiára van szükség,

hanem azt is, hogy az építés során felhasznált

építôanyagok olcsók elôállításuk is energiataka-

rékos.

Magyarországon az állattartó épületek

egyik legjobb és legolcsóbb építôanyaga a kis-

mértékben megmunkált akácfa. Az akác termé-

szetes építôanyag, amelybôl tartós az állat igé-

nyeihez jól alkalmazkodó épületeket lehet készí-

teni. A takarékos anyagfelhasználás érdekében

célszerû az épület tartószerkezetét és az állattar-

tó technológiát úgy egyesíteni, hogy az épület

akác anyagú tartópillérei egyben az elválasztó re-

keszek oszlopai is legyenek. Ugyancsak felhasz-

nálhatjuk az akácot istállófalak készítésére akár

szélezetlen deszkaanyag alkalmazásával. A héza-

gos deszkafal nyáron átszellôzést biztosít, télen a

fal melletti alomtárolással “bundázással” biztosít-

ható a légzárás. Kiválóan alkalmas ilyen alkalmi

hôszigetelésre a gépi úton bálázott szalma, amit

ha télen védünk az intenzív átnedvesedéstôl ak-

kor tavasszal alomként is hasznosíthatjuk. Az

ilyen “kisbálás alkalmi hôszigetelô fal” nedves-

ségvédelme 60-70 cm-es tetôkinyúlással meg-

oldható.

Az istállók térelhatárolását a jövôben is

tervezhetjük vályogból. A különbözô technoló-

giával készített földfalak használatánál azonban

ügyelnünk kell arra, hogy megfelelôen megépí-

tett és jól szigetelt alapra kerüljenek, továbbá

különösen intenzív nedves technológiák haszná-

latánál védve legyenek (amennyiben ebben az

esetben egyáltalán célszerû használatuk), vala-

mint az állatok ne tudják a földfalat kikezdeni,

megbontani. Vályog-földfal esetén lehetôleg ke-

rülni kell a beton használatát. Betonkoszorú he-

lyett olyan tetôszerkezetet tervezzünk, amely

önmagában merev és közvetlenül hagyományos

módon a vályogfalra tehetô.

29
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TÖBBCÉLÚ, FEJLESZTHETÔ ÁLLATTARTÓ ÉPÜLETEK

• optimális állattartó környezet

• fokozatos technológiai fejlesztés

• mobil gépesítés (ûrméret: 2,1 x 3,0 m)

•természetes építôanyagok: akác

• téli ”hôszigetelés”: alombála

• napcsapda (passzív napenergia)

hideg zóna

vájú

meleg zóna

10 fh

box
hôszigetelô
alombála

Sertés istálló

Átalakítható energiatakarékos tehén és sertés

tartásra alkalmas épület

Tehénistálló (boxos tartás)

60 1,25 2,10

2,50

1,25

2,50 2,50

2,50 60
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TÖBBCÉLÚ, FEJLESZTHETÔ ÁLLATTARTÓ ÉPÜLETEK

METSZET VARIÁCIÓI

ENERGIATAKARÉKOS SERTÉSISTÁLLÓ AKÁCFÁBÓL ÉS VÁLYOGBÓL

trapézlemez

felnyitható fóliázott keret

alom (hôszigetelés)

önetetô
zárt

pihenô

szalmabála hôszigetelés

felnyitható fóliázott keret

szalmabála
hôszigetelés

nád

pihenôbox

pihenôbox

kutrica

szellôzô

kötött tehénállás

cserép

1,20 1,20 1,20

2,40 2,40
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KENDERESI GAZDA- ÉS GAZDASSZONYKÉPZÔ ISKOLA OKTATÓFARMJA

etetô jászol

növendék marhatehén

fejôhely

tejkonyha

takarmány

ló

malac

hízó

nyúl

csirke

tyúk

oktatóhelylaboratóriumok

juh

kifutó

gazdasági udvar

Metszet

Alaprajz

Homlokzat
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KENDERESI GAZDA- ÉS GAZDASSZONYKÉPZÔ ISKOLA OKTATÓFARMJA - SERTÉSÓL ”MÛKÖDÉSE” TÉLEN-NYÁRON

Metszet - részlet

Alaprajz - részlet

téli szellôzés

nyári szellôzés

felnyitható fóliázott keret

felnyitható fóliázott keret

téli szalmabála hôszigetelés

trágya kitolás

etetôhely

meleg pihenôtér

kitrágyázás

takarmány

3,75 1,45
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KÖTÖTT TARTÁSÚ TEHÉNISTÁLLÓ VÁLYOGBÓL - TERVEZÔ: NETKOVSZKY ZSUZSA

fóliasátor ”hôcsapda”

nyáron összecsukható fóliasátor 

tej

takar -

mány

szellôzés
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KÖTETLEN TARTÁSÚ MÉLYALMOS TEHÉNISTÁLLÓ AKÁCFÁBÓL

hagyományos

szalma tároló: ”abora”

”abora” = hôszigetelés

mélyalom

jászol

Lindab lemez = esôvíz gyûjtés

kukoricaszár

v. szalma tetô
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KÖLTSÉGTAKARÉKOS TEHÉNISTÁLLÓ MEGMUNKÁLATLAN AKÁCFÁBÓL - TERVEZÔ: DR. ÓNODI GÁBOR

jászol

kifutó

takarmány

box

nád tetô

árbóc alap

fólia

függöny téli szalmabála

hôszigetelés
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Jégverem

”Rendeltetése: az egyes mezôgazdasági termékek (tej, vaj, hús, stb.) kon -

zerválásához szükséges és télen kitermelhetô jégnek minél kisebb vesz -

teséggel való tárolása.

Méretezése: mivel még a legjobban szigetelt jégveremben elhelyezett

jég vesztesége is legkevesebb 50 %, tehát a jégvermet a szükséges jég -

mennyiség kétszeresének befogadására kell méretezni.

Egyszerû és olcsó a jégverem a tömött, de vízáteresztô talajba, árnyékos,

lehetôleg északi oldalon, a földbe ásott, csonka kúp alakú, 5-6 m átmé -

rôjû és 2-4 m mélységû, simafalú gödör, melyet meredek kúp alakú és

vastag náddal vagy szalmával fedett tetôvel borítunk le és északi oldalán

kettôs bejárati ajtóval szerelünk fel. A gödör alját homorúan képezzük ki

és kavicsréteggel borítjuk, hogy az olvadó jég vizét elszivárogtassa a ta -

lajba.”

(Kós Károly: Mezôgazdasági építészet 1953.)
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A gazdálkodás során nem elég megter-

melni a terményt, hanem rövidebb, hosszabb

ideig tárolni szükséges. A tárolás célja, hogy az

adott termény beltartalmi értékét a lehetô leg-

jobban megôrizzük úgy, hogy a legkevesebb

költséget kelljen befektetnünk. A költségkímélés

érdekében ismét törekedni kell a természetes

tárolási módok alkalmazására, amelyeket a múlt-

ban alkalmaztak. Nyilván a nagyobb mennyiségû,

és különleges minôségû áru tárolása nem oldha-

tó meg a régi módon, de több olyan kísérlet

folyt, amelyik a múlt tapasztalatait továbbfej-

lesztve képes ezeket az igényeket is gazdaságo-

san teljesíteni.

A tárolás során nagyon fontos a tárolan-

dó anyag biológiai tulajdonságának az ismerete.

Tudni kell, milyen környezeti feltételeket kell te-

remtenünk, hogy az adott terményt biztonságo-

san eltarthassuk.
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Általában a következô környezeti felté-

telekre kell figyelnünk:

- Megfelelô nedvességtartalom. Szárítással, szel-

lôzéssel nedvességelvonást, tartósan a megfe-

lelô páratartalom biztosításával nedvesség sta-

bilizációt érünk el.

- Megfelelô tárolási hômérséklet. Ez hûtést ill. fû-

tést igényelhet.

- Levegôtôl való elzárás követelménye, így lehet-

séges az erjedési folyamatok beindulása.

- Tartósító közeg, gázok (pl. CO2) jelenlétének

biztosítása a káros biológiai folyamatok mega-

kadályozására.

A következô két táblázat összefoglalót mutat a

gyümölcsök és zöldségfélék tárolásáról.

Növény

Alma

Víztarta-

lom

%

Javasolt

tárolási

hô
0C

Rel. pára

%

Hozzáve-

tôleges

tárolható-

sági idô

Fagyás

pont

0C CO2 % O2 %

Térfogat

sûrûség

kg/m3

84,1 -1,4 90-95 1-12 hó -1,5 3-4 2-3 345-385

Körte 83,2 -1,5-0,5 90-95 2-7 hó -1,6 2-3 5-6

Cseresznye 80,4 -1,0-0,5 90-95 2-3 hét -1,8 3-5 10-15 650-720

Meggy 83,7 0 90-95 3-7 nap -1,8

Kajszi 85,4 -0,5-0 90-95 1-3 hét -1,1 2-2,5 10-14 600-620

Ôszibarack 89,1 -0,5-0 90-95 2-4 hét -0,9 5 2,5

Nektarin 81,8 -0,5-0 90-95 2-4 hét -1,1

Szilva 86,6 -0,5-0 90-95 2-5 hét -0,8 2,5 14-16 645-680

Köszméte 88,9 -0,5-0 90-95 3-4 hét -1,1 610-860

Málna 82,5 -0,5-0 90-95 2-3 nap -0,6 620-630

Szamóca 89,9 0 90-95 5-7 nap -0,8 6 3

Ribiszke 84,7 -0,5-0 90-95 1-4 hét -0,8 2-3 15-16 540-550

Szeder 84,8 -0,5-0 90-95 2-3 nap -7,0

Bodza 79,8 -0,5-0 90-95 1-2 hét -1,0

Kivi 82,0 -0,5-0 90-95 3-5 hó -1,6

Füge 78,0 -0,5-0 85-90 7-10 nap -2,4

Gránátalma 82,3 5 90-95 2-3 hó -3,0

Levegô

Útmutató gyümölcsök tárolásához
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Növény

KÁPOSZTAFÉLÉK

Fejeskáposzta/korai

Fejeskáposzta/kései

Kelkáposzta

Bimbóskel

Karfiol

Brokkoli

Karalábé

Kínai kel

GYÖKÉRFÉLÉK

Cékla

Pasztinák

Petrezselyem

Sárgarépa/korai

Zeller

Sárgarépa/kései

Torma

CSUCSORFÉLÉK

Burgonya/korai

tárolás nélkül

Paradicsom/zöld

Paradicsom/érett

Paprika (tölteni való)

Fûszerpaprika

Tojásgyümölcs

KABAKOSOK

Görögdinnye

Sárgadinnye

Uborka

Fôzôtök

Sütôtök

HÜVELYESEK

Zöldbab

Zöldborsó

HAGYMAFÉLÉK

Vöröshagyma/zölden

Vöröshagyma/érett

Fokhagyma

Póréhagyma

KUKORICA

Csemegekukorica

LEVÉLZÖLDSÉGEK

Spenót

Fejessaláta

Rebarbara

Spárga

Víztarta-

lom

%

Javasolt

tárolási

hô
0C

Rel. pára

%

Hozzáve-

tôleges

tárolható-

sági idô

Fagyás

pont

0C

Légzési

hôterme-

lés, t/240
0C kJ CO2 % O2 %

Térfogat

sûrûség

kg/m3

92,4 0 98-100 3-6 hét -0,9

92,4 0 98-100 5-6 hó -0,9 1 2 5 6 - 2 0 9 3 4 - 5 2 - 3 3 3 0 - 4 3 0

80,3 0 95-98 2-3 hó - 2 0 9 3 - 5 4 4 3 1 0 2 - 3 2 5 0

84,0 0 95-100 3-5 hét -0,8 4 1 8 7 - 5 8 6 1 4 - 5 2 - 3 2 0 0 - 2 2 0

91,7 0 95-98 3-4 hét -0,8 3 9 7 7 - 5 4 4 3 5 3 1 0 0 - 1 3 0

98,9 0 95-100 10-14 nap -0,6 -

90,3 0 98-100 2-3 hó -1,0 -

95,0 0 95-100 2-3 hó - -

87,6 0 87-100 4-6 hó -2,8 1 0 0 5 - 1 6 7 5 0 - 6 1 , 5 - 2

78,6 0 98-100 4-6 hó -1,1 -

85,1 0 95-100 2-2,5 hó -1,0 -

88,5 0 95-100 2 hét -1,4

93,7 0 98-100 2-3 hó -1,3 1 2 5 6 - 2 0 9 3 2 - 3 3 - 4

88,2 0 95-100 7-9 hó -1,4 8 3 7 - 2 4 2 8 3 - 5 2 - 3 6 4 0

74,6 -1,0 98-100 10-12 hó -3,1 -

81,2
4,0

15-21

90-95

változó

4-5 hó

4-5 nap

-0,6

-1,3
9 2 1 - 2 2 6 1 6 7 0

93,0 13-21 90-95 1-3 hét -0,6 - 3 0 0

94,1 8-10 90-95 4-7 nap -0,6 1 1 7 2 - 1 0 5 7 3 4 5 0 0 - 6 0 0

92,4 7-13 90-95 2-3 hét -0,7 2 0 9 3 - 2 8 4 7 2 - 3 2 2 8 0 - 3 1 0

12,0 0-10 60-70 6 hó -1,1 - 2 9 0 - 3 0 0

92,7 8-12 90-95 1 hét -0,9 -

92,6 10-15 90 2-3 hét -1,6 -

92,0 0-2 95 5-14 nap -1,7 1 1 7 2 - 1 6 7 5 1 0 - 2 0 2

96,1 10-13 95 10-14 nap -0,8 - 5 2 2 0 0

94,0 5-10 95 1-2 hét -1,7 -

90,5 10-13 50-70 2-3 hó -1,5 -

88,9 4-7 95 7-10 nap -1,0 4 8 9 8 - 6 0 7 1 3 - 7 2 3 3 0

74,3 0 95-98 1-2 hét -1,1 7 5 3 6 - 9 0 0 2 5 - 1 0 4 3 5 0 - 4 0 0

89,4 0 95-100 3-4 hét -1,3 - 4 4 0 - 5 0 0

87,5 0 65-70 1-8 hó -1,1 1 0 0 5 - 1 6 7 5 0 , 1 1 , 2 5 7 0 - 6 2 0

61,3 0 65-70 6-7 hó -3,7 1 8 8 4 5 3

85,4 0 95-100 2-3 hó -1,6 3 0 5 6 - 4 6 0 5

73,9 0 95-98 5-8 nap -1,7 - 3 1 - 2

92,7 0 95-100 1 0 - 1 4 n a p -0,9 5 2 3 3 - 7 1 1 8 9 4 1 3 0

94,8 0 98-100 2-3 hét -0,6 2 7 2 1 - 3 3 4 9 4 1 - 2

94,9 0 95-100 2-4 hét -2,0 2 9 3 1 - 3 3 4 9

93,0 0-2 95-100 2-3 hét -1,2 5 0 2 4 - 5 6 5 2 3 4 2 7 5 - 5 2 0

Levegô



Tárolás

hogy több kiegészítô jellegû funkciót is magukba

tudjanak fogadni, így pl. ôsszel egy-egy dömping

jellegû termés rövid idejû ideiglenes tárolását

vagy szárítását, kisebb manipulációs munkák el-

végzését jelenti.

A konkrét példák bemutatása mellett

mik azok a hagyományosnak mondható és új

“bioépítészeti” szempontok, amelyeket a külön-

bözô tárolók tervezésénél és építésénél figye-

lembe kell vennünk?

- A “pince elv” érvényesítése, vagyis a föld hô-

védelmének, hôingadozás csökkentô képessé-

gének kihasználása, a páratartalom egyenletes-

ségének biztosítása.

- A természetes szellôzési lehetôségek érvénye-

sítése, figyelembe véve az uralkodó szélirányt,

esôzést, páraképzôdést, ügyelve a szellôzés in-

tenzitásának állíthatóságára.

- A napenergia hasznosítása, passzív ill. aktív mó-

don. A hagyományos aszalási, napon való szá-

rítási eljárásokon túl megjelenhetnek passzív

rendszerek mint pl. üvegház és tároló kapcso-

lata a nagy tetôfelületeken elhelyezett külön-

bözô aktív napenergia hasznosítású rendszerek

is. Ezért fokozottan ügyelnünk kell a tárolók tá-

jolására, a tetôfelület dôlésszögének és anya-

gának megválasztására.

- Az esôvíz-hasznosítás elsôsorban nagy tetôfe-

lületû tárolók esetén pl. fémtetôs kialakítások-

nál.

- Gazdaságos anyaghasználat a tárolók fokozatos

építésének, valamint gazdaságos összeépíthe-

tôségének lehetôsége.

A gabonafélék tárolását döntôen befo-

lyásolja a szemek nedvességtartalma. A nedves-

ségtartalmat mesterséges vagy természetes szá-

rítással lehet csökkenteni. Tárolás elôtti mester-

séges szárítással a gabona nedvességtartalma

szabályozottan csökkenthetô a kívánt mérték-

ben, ami biztonságos és viszonylag könnyû táro-

lást tesz lehetôvé. A mesterséges szárítás azon-

ban energiaigényes, így drága ezért mérlegelni

kell, hogy hagyományos tárolási módokat vagy

tárolás közbeni mesterséges szellôztetési lehe-

tôségeket tervezünk. Lehetséges az ún. kíméle-

tes szárítás, ami elôzetes kevesebb energiaigé-

nyû, költségtakarékosabb mesterséges nedves-

ségelvonást és tárolás közbeni a szükség szerinti

szellôztetés lehetôségének kombinációját jelenti.

A legkisebb, ma is használatos természe-

tes szárítás elvén mûködô tároló a kukoricagóré.

A kukoricagóré szélességét az ország klimatikus

viszonyai határozzák meg. Magyarországon a gó-

ré maximális szélessége általában 1,50 m lehet.

Nedvesebb hegyvidéki területeken azonban

már csak kb. 1,00 m szélességû góré biztosítja a

csöves kukorica egyenletes levegôztetését, ki-

száradását.

A silótakarmány tárolása történhet hori-

zontálisan és vertikálisan. Horizontális silózás a

támfalas elhelyezés, amely a vertikális tárolással

szemben technológiailag egyszerûbb, kivitelezé-

se és használata során kevesebb problémával

jár. A silózott takarmány tárolásánál figyelembe

kell venni, hogy az erjedésénél képzôdô tejsav

beton és fém korróziót egyaránt okoz, ezért ki-

sebb magasságú horizontális silóknál ajánlott ol-

dalfalként akácfapallókat használni. Az akác anya-

ga ellenáll a savas erjedésnek és a nedvesség ha-

tására a faanyag megdagad és vízzáróságot biz-

tosít.

A termény-, takarmánytárolás mellett

mindenképpen gondolnunk kell a különbözô gé-

pek tárolására és kisebb szervizelésükre alkalmas

tárolók kialakítására. Ezeket a fedett színeket,

pajta jellegû épületeket úgy célszerû terveznünk,
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ENERGIATAKARÉKOS ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCSTÁROLÓK AKÁCFÁBÓL - TERVEZÔ: DR. RUDA GYÔZÔ

Keresztmetszet változat

Hosszmetszet - részlet

Alaprajz

Keresztmetszet

25 cm humuszréteg

homok feltöltés

bitumenes csupaszlemez

30 cm szalma (vagy nád)

horganyzott drótháló

keményfa széldeszka

akác rúdfa (min. 10)

1,40 80

3,60

1,40

4,50

4,00 4,00 4,00
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SZEMESTERMÉNY KÍMÉLETES SZÁRÍTÁSA ÉS TÁROLÁSA - MONORI Á.G.

A tárolás kialakításánál a legfontosabb célok a

következôk voltak:

- Meglévô eszközök alkalmazása, minimális be -

ruházási költségek (meglévô DVCS szín felesle -

gessé vált raklapoknak, meglévô axiálventiláto -

roknak).

- A kukorica beltartalmi értékének megôrzése.

(Kíméletes egyenletes szárítás elôszárítással. A

további kíméletes szárítást az axiálventilátorok,

illetve a külsô levegô hômérsékletétôl függôen,

egy mobil hûtôgép a tárolás ideje alatt végzi el.)

- Felhasznált energia csökkentése (jelentôs tüze -

lôolaj megtakarítás).

4,00 9,00 4,00

betároló szerkezet

szunyoghálóval borított raklap

”légcsatorna”

2 x U60-as acélszelvény

között pallóburkolat

12-es acél  merevítô

mobil hûtôgép

mobil hûtôgép

Metszet

Mobil támfal részlet

Alaprajz

1,50
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TÖBBFUNKCIÓS TÁROLÓÉPÜLET - TERMÉSZETES SZELLÔZTETÉSI VARIÁCIÓK

KENDERESI GAZDA- ÉS GAZDASSZONYKÉPZÔ ISKOLA

szellôzô oldalfal

dohány szárítás

gyógynövény szárítás

szemestermény tárolás

gép tárolás

gerinc szellôzôsáv

1,00 3,00 1,00 3,00 1,00
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TÖBBFUNKCIÓS, FEJLESZTHETÔ, MEZÔGAZDASÁGI, ANYAGTAKARÉKOS, FÉMSZERKEZETÛ ÉPÜLET

tehén kötött tartás tehén kötetlen tartás szemestermény tárolás

szemestermény tárolás tehén boxos tartás

húscsibe tárolás

tehén sertés

2,10 75 6,60 75 2,25 75 6,60 75 2,10

75 6,60 6,6075 75

• iparszerû gyártás - házilagos továbbépítés

• rugalmas építés - átalakítás - ütemezés

pl. elsô ütem: csak tetô

• létra pillér: - anyagtakarékos

- szerelési lehetôség

- karbantarthatóság

- térelhatárolás különbözôsíkban

- technológiai berendezések 

elhelyezése

• méretkoordináció
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A szemes termény tárolás minôsége alapvetôen határozza meg a gazdálkodás színvonalát. Nem elég a jó termés, a meg -

termelt terméket biztonságosan és olcsón tárolni kell úgy, hogy a tárolt anyag beltartalmi értéke legkevésbé károsodjon.

A termények nedvességtartalma és a tárolási magasság között szoros összefüggés van: pl. 13 %-os nedvességtartalmú bú -

za 2 m magasan, míg a 17 %-os nedvességtartalmú búza csak 0,4 m magasan tárolható. Nagyobb tárolási magasságnál,

mint az itt bemutatott példánknál - vagy mesterségesen szárított anyag kerül a tárolóba, vagy mesterséges levegôztetést

biztosítunk.

A nagyobb méretû terménytároló tervezésénél fontos feladat a be- és kitárolás mind egyszerûbb megoldása.

Az itt bemutatott ragasztott fatartós szerkezetû 15 m széles körgyûrû középpontjába állított szállítószalag köríven moz -

gatva a körgyûrû minden szekciójába az épület felsô szellôzôjén keresztül surrantó segítségével juttatja be a terményt. A

termény a természetes rézsûszöge szerint helyezkedik el. A kitárolás a körgyûrû belsô oldalán az egyes körcikkekbôl köz -

vetlenül  homlokrakodó segítségével könnyen és biztonságosan megoldható. A terményt elszállító tehergépkocsi fordu -

lási sugarának megfelelôen méretezett a belsô körgyûrû mérete (belsô körgyûrû sugara: r = 15 m).

6000 TONNÁS SZEMES TERMÉNYTÁROLÓ RAGASZTOTT FA SZERKEZETBÔL
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A birtok - porták, tanyák építése

Németh László:

“A feladat újdonságát a nevek alkalmatlansága mutatja. Arra, amit építe -

niük kellene: nem illik rája egyik sem. Nézzük csak: itt van egy darabka

föld az ország testébôl. Aki megszállta: egy autarkiát valósít meg rajta.

Van egész éven át zöldsége, gyümölcse, állata, takarmánya; van azonkí -

vül egy “kiviteli” terménye, jonatán, szôlô, káposzta, amin a ruháját, gye -

rekei taníttatását teremti elô. A birtok tulajdonosa “mûvelt” ember

(ilyen gazdaságot más, mint sokoldalú, fogékony ember, fenn sem tud

tartani), gazdaságában következetes, életmódjában némi ízlésre törekvô.

Ugyanakkor mérsékelt igényû munkásember is, aki azt, amit a gép el

nem végez helyette, maga végzi, s verejtékével méri kiadásait. Mi van egy

ilyen ember birtokán építenivaló? A kétszobás házacska csak a fellegvár

rajta; a veranda elôtte már a téli kertészkedéshez kell, az épületek na -

gyobb része: ól, pince, méhes, szín, kamrák, virágház, mûhelyek, kemen -

ce, öntözô: a munka szállása. Egy telep tehát. De ezt a telepet nem a si -

mára döngölt földbe kell ültetnie, hanem mindent a helyére, belé a bir -

tokba. A méhesnek ott kell lennie, ahol a méheknek a legjobb, a kútnak,

ahonnét a föld legjobban öntözhetô, a kacsaólnak, ahol víz van úsztató -

nak. A telepet tehát csak a birtokkal együtt lehet megtervezni, az építen -

dô dolgok közt a paradicsomkarótól az aszaló fedelén át a tornác osz -

lopáig csak fokozati különbség van. Vagyis: az építésznek birtokot kell

építenie, s nem házat. Ez új feladat.”

(Magyar építészet 1944.)
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A NÉPI ÉPÍTÉSZET KÖVETENDÔ ÉRTÉKEI

A népi építészet és népmûvészet isme-

rete elsôsorban azért fontos, mert segít ma-

gunkra találni, elhelyezni magunkat a világban,

térben és idôben egyaránt.

A népi építészet tudósít a helyrôl, felvilá-

gosít egy-egy régió, táj természetes adottságai-

ról, a mikrokörnyezet ma már általunk nehezen

felismerhetô jellegzetességeirôl. Honnan fújnak

a szelek, a hidegek és egészségtelenek, a portát,

tanyát átöblítô friss levegôt hozók. Hol ül meg

gyakran a pára, a köd, ami sem embernek, se ál-

latnak nem jó, hol vannak hideg és meleg zugok,

hideg és meleg áramlások, milyen a talaj fizikai-

lag, kémiailag. A még titkosnak hitt vízerekrôl,

sugárzó zónákról is tudósít a népi építészet.

Számtalan információt hordoznak az emlékek a

tájról, növényekrôl, az emberrôl.

A népi építészet ôszinteséget sugároz és

hitet. Elôdeink természethez, földhöz kötôdô

életének hétköznapjait és ünnepnapjait. A régi

tanya - porta nem csak házak összessége, hanem

több:élô organizmus, az élet teljességének szín-

tere: a születésé, a halálé, a munkáé és pihené-

sé. Személyre az ÉN-re szabott világ emberek-

kel, állatokkal, növényekkel, ahol nincsenek meg-

kérdôjelezhetetlen “szereplôk” sem az élôlé-

nyek, sem az építmények között. A viszonyok

inkább egymás mellé rendeltek, mint egymás

fölé-alá. A jó birtokon rend van, az értékek

rendje, minden értéknek megfelelô helyiértéke

van. Mindezek miatt birtokot igazán csak szaba-

don lehet építeni, ismerve magunk és környeze-

tünk határait, képességeit, a birtoklás íratlan és

írott jogait. A népi építészet tanácsot ad a terve-

zônek az építtetônek egyaránt a telek jó kivá-

lasztásához, a beépítés módjához, a növények

ültetéséhez, az állatok helyének kiválasztásához,

a lakóház felépítéséhez, összefoglalva az egész

porta, tanya birtokbavételéhez.

“A telepet tehát csak birtokkal együtt le-

het megtervezni, az építendô dolgok közt a pa-

radicsomkarótól az aszaló fedelén át a tornác

oszlopáig csak fokozati különbség van. Vagyis: az

építésznek birtokot kell építenie, s nem házat. Ez

új feladat.” mondja Németh László az elôzôek-

ben bemutatott idézetben 1944-ben.

A feladat nem változott: a gazdasági

épületek nem épülhetnek szervetlenül, átgondo-

latlanul akár a falu kül- akár belterületén. A ta-

nyákon, portákon lévô gazdasági épületeknek

gyakran funkcionálisan és így térbelileg is kapcso-

lódniuk kell a gazda lakóhelyéhez és a birtok

egyéb kiszolgáló jellegû épületeihez. Ezeknek a

kapcsolatoknak megteremtése a látszat ellenére

nem könnyû feladat. Maga a gazdasági tevékeny-

ség egy-egy tanyán és portán nagyon sokrétû le-

het, különbözô gazdálkodói szokásokkal, anyagi

lehetôségekkel. A nehézségeket fokozza, hogy

az építés folyamata sok éven át folyik, sôt gyak-

ran igazán sosem fejezôdik be, hiszen a tevé-

kenységek változnak, a technológiák elavulnak,

lecserélôdnek. Tehát a tervezés folyamán min-

denképpen figyelembe kell vennünk az idôté-

nyezôt, tudatában kell lennünk, hogy igazán mû-

ködô, gazdálkodó épületegyüttest készre tervez-

ni a legritkább esetben lehet. Esélyt kell adnunk

a jövônek, lehetôséget a gazdának, hogy tovább-

fejlesztéseket, változtatásokat eszközöljön. Ezért

is szükséges olyan nyílt jellegû terveket készíteni,

amelyek “elbírják” a majdani fejlesztéseket, de

mindegyik építési fázisban biztosítják az építé-

szeti rendet, kiegyensúlyozottságot. Így lehetsé-

ges a tanyák és porták építése organikus módon

a hagyományok tanulságait figyelembe véve 
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Felsorolva a következô üzeneteket a jö-

vôben is megfontolandó tanulságokat fogalmaz-

hatjuk meg:

- A porta, a tanya, a ház az ember közvetlen tár-

sa, ruhája, ami mindig változik, alakul az élete

során, olykor bôvíteni kell, olykor meg szûkíte-

ni, bevenni belôle, vagy egy kicsit divatosabbá

tenni, vagy éppen melegebbre építeni. A por-

ta, a tanya a legszemélyesebb élettér, nem le-

het egyszerre az egészet kitalálni, legfeljebb

meg lehet sejteni dolgokat, legfeljebb lehetô-

ségeket lehet adni, de bízni kell a bentlakó cse-

lekvôképességében, életbölcsességében, kell

hagyni alkotó “teret” számukra is. Ezért a jó

portát, a tanyát a leendô tulajdonossal szoros

kapcsolatban tervezni, az “én birtokom” érzé-

sét már a tervezésnél is tudatosítani.

- A porta, a tanya egy “kifordított” ház, legyen

ott nappali, vagy tiszta szoba, munkahely és

kamra, étkezô és intim zóna, a közösséget

megszólító nyitottabb terület. Az épületegyüt-

tes “közepe” az udvar, nem a ház. A ház csak

az egyik tagja az együttesnek, nagyon fontos

tagja, de nem emlékmû, nem akarja “leigázni”

a többi szereplôt, hanem együtt akar élni ve-

lük. Az épületek lényegében befelé fordulnak,

védelmet adnak, de ha kell, az utca felé is “ka-

cérkodhatnak”.

- Átmeneti terek biztosítása, ami azt jelenti, hogy

a kert és a ház között, a ház és a gazdasági ud-

var között célszerû olyan fedett, de nyitott,

vagy csak széltôl védett teret biztosítani: ami

még nem “benn”, ami már nem “kinn”. Ilyen

terek: a tornácok, a nyitott színek, a verandák,

az üvegházak.

- A házban értékrend uralkodik a hétköznapok,

az ünnepnapok értékrendje, az évszakok ér-

tékrendje, ami a mindennapok becsületét, az

ünnepnapok fényét hivatott szolgálni, a termé-

szettel való együttélést: a nyári kitárulkozást, a

téli összehúzódást segíti.

- A háznak közepe van; a közepe nem elválaszt-

ja a tereket, hanem összekapcsolja, a háznak a

közepén van a fûtése, akár központinak nevez-

zük, akár nem.

- A ház kiemelt és nagyon fontos helye a kony-

ha és az étkezô asztal, ahol a család legalább

napjában egyszer szembe ülhet egymással. A

konyha a mindennapok “szentélye”.

- Egyszerû és tiszta közlekedô utak, sávok bizto-

sítása a házban, a portán. A szobák, a konyhák

inkább négyzet arányúak legyenek, mint

hosszúkásak.

- A ház homlokzatai nem egyenértékûek, a ház

tájolt, véd, nem szobor, tömör és nyitott felü-

letek feszültségébôl építkezik.

- Az anyaghasználat szerény, és törekszik kevés

fajta anyag használatára, ami nem szegénységet

jelent, hanem inkább nemességet. Díszítés, ha

kell - hát legyen, a ház valamilyen kiemelt

pontján, akár rábízhatjuk a gazdára, ha van

kedve hozzá, hogy mi lesz maradandó, bízzuk

az idô ítéletére. A spontán dísz csak úgy érvé-

nyesül, ha van mihez képest díszesnek lennie,

magyarán nem az egész ház díszített.

Természetesen nem lehet igazán pontokba fog-

lalni, vagy akár szabályokba szedni a ma is meg-

fontolandó tanulságokat, hiszen ezzel éppen a

népmûvészet életszerûségét tagadnánk, de an-

nak tudatában, hogy ez egy szubjektív felsorolás,

aminek a tartalma szintén változhat, mégis fon-

tos az “üzenetek” mindenkori megfogalmazása.
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• tiszta-, játszó-, pihenôudvar 

• nem szennyezô munkák udvara (átmeneti zóna a

tiszta és gazdasági udvar között) 

• gazdasági udvar 

- házunk, kertünk tudatos védelmét (környezetvédelem)

• a forgalmas, zajos, poros út felôl védô növényzet,tö -

mör kerítés, a lakóház utcai frontjára helyezett ga -

rázs védi a lakóházat, a tiszta udvart (1)

• szomszédok felé növényzettakarás biztosítja az inti -

mitást (2)

- belsô közlekedés célszerû megszervezését:

•amennyiben a telek végén gazdasági út nincs, a beé -

pítetlen oldalhatár mentén közlekedô utat célszerû

hagyni a jármûvek számára, gondolva a tiszta udvar

védelmére (3)

•a jól szervezett gyalogos közlekedés és a jól szerve -

zett munkavégzés között szoros összefüggés van (4)

- a lakóház közepe: a lakóelôtér - étkezô, konyha nem -

csak a lakóház, hanem a telek “irányító” központja is (5)

A birtok - porták, tanyák építése
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PORTA: A FALU BELTERÜLETÉN LÉTESÍTETT

GAZDÁLKODÓ TELEK

A. Hagyományos fésûs beépítés jellemzôi:

a házak “védik” az udvart, a telek kedvezôtlen tájolású

oldalhatárára építettek.

A1. a sorolt épületelhelyezés

A2. a keresztcsûrös épületelhelyezés

- a telek használata és a házak funkciója között szoros

összefüggés van:

• a lakóházhoz kapcsolódik a tiszta udvar

• a kiszolgáló épületekhez kapcsolódik a gazdasági ud -

var 

• az állattartó épületekhez kapcsolódik a gazdasági -

állattartó udvar 

- a hagyományos háromosztatú parasztház közepén a

konyha - a lakókonyha közvetlenül a tornácról nyílik, a

tornácról a telek jól belátható és ellenôrizhetô (1)

B. Mit érdemes hasznosítanunk az A. pontban felsorolt

jellemzôkbôl manapság az új porták beépítésénél?

- a telek kedvezôtlen tájolású oldalhatárára való építést

- a “keresztcsûrökhöz” hasonló udvarmegosztást:
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TANYA: A FALU KÜLTERÜLETÉN LÉTESÍTETT

GAZDÁLKODÓ LAKÓTELEK

A. Hagyományos egyudvaros tanyabeépítés jellemzôi és

telepítési sémája

- az udvaros telepítés:

• a tanyatelek közepe nem beépített, hanem körbeé -

pített 

• az épületek többsége az udvar felé nyílik, kifelé zár -

tak a homlokzatok

• a nyári konyha (1) a tanyaudvar bejáratával (2)

szemben “középen helyezkedik el, ahonnan átlátha -

tó - ellenôrizhetô a tanya.

- a különálló házak:

• különbözô idôszakokban építették

• a tanyaudvar nyári átszellôztetése így biztosított

• az épületek könnyebben bôvíthetôk

- a tanyát fák veszik körbe

• a fák védenek a szelektôl, árnyékot adnak és irányt

mutatnak

B. Javasolt két vagy többudvaros árutermelô tanyabeépí -

tés jellemzôi és telepítési sémája

- az udvaros telepítés:

• tiszta - lakóudvar és a gazdasági udvar nagyobb vo -

lumenû gazdálkodás esetén különválik:

- tiszta - lakóudvar 

- gazdasági udvar az árutermelô gazdálkodói

tevékenység végzésére 

•a nyári konyha a két udvar között a központban he -

lyezkedik el, kapcsolatban mindkét udvarral (1)

•külön közlekedôút a jármûvek részére a gazdasági

udvarhoz (2) bejárat a személygépkocsi tárolóhoz 

telepítési sémák

(3)
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PIACRA TERMELÔ ÁLLATTARTÓ PORTA BEÉPÍTÉSE LAJOSMIZSÉN

A porta telepítése:

A lakóház, melléképület, termelô-állattartó épület

szabadonállók, olyan térbeli rendet alkotnak, amely

egyrészt a különbözeti építészeti tömegek vizuális kapcso -

latát, másrészt a telek funkcionális megosztását, har -

madrészt a továbbépítés és fejlesztés lehetôségeit biz -

tosítják.

A porta mérete: 30m x 100m = 3000m2

Piacra termelés: 24 db tejtermelô tehén

Önellátás: 12 db hízósertés, 100 db baromfi

UTCAgazdasági bejárat személy bejárat

ház

konyha

tiszta - lakóudvar

gazdasági udvar

kifutó

állattartó udvar

önellátás

gép

garázs mûhely

tej

trágya

tehén 24db

siló

hátsó kert
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BIODINAMIKUS ÁLLATTARTÓ ÉS BEMUTATÓ GAZDASÁG IVÁNCSÁN

A gazdaság funkciója: 2 tehén természetszerû tartása - tejtermelés piacra,

sajtkészítés - tárolás, zöldségtárolás pincében

juh, sertés, baronfi, ló tartás - önellátásra

falusi vendéglátás - oktatás egyének-családok-osztályok részére

a gazdaságot mûködtetô család háza - lakhelye

Az építészeti koncepció: udvaros telepítés, szélvédelem az ”L” alakú épületekkel

vályogfalú épületek

alternatív fûtési módok lehetôsége, passzív napenergia hasznosítás

energiatakarékos tehénistálló (ld. 35. oldal)

”bio” budik

külterület

belterület

bejárat

bejárati udvar

vendégek udvara

lakó udvar

kemence

bio budik

vizes ház

szobákközösségi ház

juh, sertés, ló,

baromfi

tehén

gazdasági udvar

gép tároló

tej elszállítás

siló

tej

Alaprajzi elrendezés

Homlokzati kép a bejárat felôl
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KISÁLLATTENYÉSZTÔ KUTATÓ INTÉZET KÖZPONTJÁNAK REHABILITÁLT TÁVLATI KÉPE
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ságos épületegyüttes jöjjön létre? Milyen komp-

romisszumokat érdemes megkötni a kivitelezés,

a használat során? - mindezek kérdések, ame-

lyekre nem könnyû a felelet.

Különösen bonyolítja a feladatot az a

tény, hogy ezek a kültelki építkezések gyakran

több lépcsôben kampányszerûen és sajnos nem

egyszer tervszerûtlenül - spontán történtek, a

mindenkori központi elvárások illetve egységve-

zetôk sajátságos érdekei szerint.

Közelmúlt történelmünk tükrözôdik eze-

ken a telepeken a telepek beépítésében az épü-

letek kialakításában. Kitartó szívós “nyomozó”

munka - rehabilitáló tevékenység szükséges:

“gyógyító építészet”. 

KISÁLLATTENYÉSZTÔ KUTATÓ INTÉZET

(KÁTKI) REHABILITÁCIÓJA GÖDÖLLÔN

A rehabilitáció célja távlati fejlesztési

koncepció készítése, amely figyelembe veszi a

KÁTKI területének meglévô adottságait, a kuta-

tó intézet mindenkori beruházási, mûködtetési

lehetôségeit.

Meglévô adottságok

Telepítés, építészet

KÁTKI Kisállattenyésztô és Takarmányo-

zási Kutató Intézet Baromfi kutató területe és

Méhészeti park területe a Gödöllôt - Isaszeggel

összekötô út- és vasútvonal mentén fekszik. A

Baromfi kutató terület az út-vasút nyugati olda-

lán hosszanti irányban terül el a mesterséges ta-

vak mentén, a Méhészeti park az út melletti ol-

dalán a vasúti síneken túl helyezkedik el.

A két terület között közúti vasúti átjárós

kapcsolat van. A méhészeti park erôsebben a

Baromfi kutató terület enyhébben lejt a tavak

(Rákos-patak) felé. Mindkét területet már a II. vi-

lágháború elôtt is baromfi és méhészeti kutató -

A gazdálkodó építészet a szellemi, a ter-

mészeti erôforrásokkal és a már megteremtett

mûvi környezet adottságaival próbál úgy gazdál-

kodni, hogy egy-egy adott hely és régió organi-

kus hosszú távú fejlôdését biztosítsa.

Magyarországon az 1990-es években a

vidéki környezetben ismét alapvetô társadalmi,

gazdasági változások történtek, ami a mezôgaz-

dasági termelés decentralizálásában a birtokvi-

szonyok átalakulásában, a differenciáltabb ter-

melési és gazdálkodási módok térhódításában

érhetôk tetten. Az elmúlt évtizedek nagyüzemi

termelésének egyeduralkodó jellege megszûnt,

így a vidék külterületein nagyszámú mezôgazda-

sági termelôtelep maradt üresen gazdátlanul.

Ezek a telepek (lásd 1. sz. fejezet történeti átte-

kintése) eredeti kialakításukban nem üzemeltet-

hetôk, mert egyrészt elavultak, másrészt a ré-

gebben használt technológiák többsége energia-

pazarlóak és környezetszennyezôk. A telepek

épületállománya és kiszolgáló infrastruktúrája

adott, és például a vasbeton, tégla szerkezetû is-

tállók, szociális épületek stb. többsége tartószer-

kezetileg megfelelô.

Ezeket a kültelki épületegyütteseket a jövôben

hasznosítani kell egyrészt mivel magukra hagyva

jelenleg is potenciálisan környezetszennyezôk,

másrészt jelentôs holt tôkét képviselnek, har-

madrészt a kültelki építkezések számának lénye-

ges növelése egyes területek termôföld védel-

me érdekében nem lenne kívánatos.

A kültelki ún. iparszerû mezôgazdasági

termelést szolgáló telepek revitalizációja bonyo-

lult építészeti, mûszaki feladat. Az építész mint

generáltervezô gyakran kénytelen felvállalni a

beruházási stratégia kidolgozását, hiszen a beru-

házási - tervezési programot jelentôsen befolyá-

solhatja, a meglévô objektum mûszaki állapot-

rögzítése valamint “szellemi-anyagi” értékelem-

zése. Mire való az épületegyüttes az adott táji

környezetben, az adott mezôgazdasági környe-

zetben? Hogyan lehet úgy revitalizálni, hogy va-

lóban gazdaságosan megépíthetô, energiataka-

rékosan üzemeltethetô, a környezetével barát-
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KÁTKI REHABILITÁCIÓS HELYSZINRAJZI JAVASLAT

KÁTKI eredeti helyszinrajzi állapot

tavak

tavak

lezárt méhészeti park

látogatók bejárata

biogazdaságok

fácánkert

méhészeti park

vasút - mûút

KÁTKI rehabilitációs helyszinrajzi javaslat
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hez nem illô spontán épített gazdasági épületek

sora. Mindezek ellenére a méhészeti park még

mindig ôrzi “méltóságát” a megmaradt ôsnö-

vényzete jóvoltából.

Közlekedés

A területrészek megközelítése tömeg-

közlekedési eszközzel, gépkocsival, gyalogosan

lehetséges. A tömegközlekedés a vasúttal és az

autóbusszal biztosított, de a járda hiánya miatt a

közút mellett a legkisebb gyalogos forgalom is

nehézkes. A gépkocsival való közlekedés esetén

a Baromfi kutató területére való behajtás és ki-

hajtás a rövid behajtó út, és az épületek takará-

sa mellett balesetveszélyes. A teherforgalom be-

járata a terület déli oldalán megoldott, az északi

oldalon a kutatóterületekhez vezetô vegyes

használatú út használható. A Méhészeti park be-

járata rossz minôségû bekötô úton közelíthetô

meg a vasúton keresztül fénysorompós biztosí-

tással.

A belsô gépkocsi - tehergépkocsi forgal-

mat a Baromfi kutató területén meghatározta az

a tény, hogy a déli teherbejárat és az északi tó

melletti lakóövezethez vezetô út összekötése

szabálytalan magántulajdonú telekkialakítással

megszûnt. Így a hosszanti terület belsô gépkocsi

forgalma “zsákszerûvé” vált. A Méhészeti park

belsô gépkocsi forgalmát is a zsákszerû kialakítás

és a vegyes lakó, kutató, gazdasági forgalom ha-

tározza meg.

Az utak minôsége változó fokozatos átépítésük,

javításuk szükséges.

Közmûvek

A közmûvek többnyire biztosítottak. A

víz, a csatorna vezetékek a gáz és elektromos el-

látás a Méhészeti park északi oldalát kivéve meg-

oldott. A közmûvek egy része elavult állapotú,

felülvizsgálatuk, részbeni átépítésük szükséges. A

Baromfi kutató terület közepén a hosszanti ten-

gely mentén húzódó elektromos vezeték eszté-

tikailag zavaró földkábellel helyettesíthetô.

tenyésztô területnek használták. A II. Világhábo-

rú óta a megmaradt ún. történelmi épületeket

kisebb - nagyobb mértékben átépítették, újra

hasznosították, valamint több építési hullámban

újabb és újabb épületeket emeltek. Jelenleg a

Baromfi kutató területén mintegy 65 db, a Mé-

hészeti park területén 29 db épület helyezkedik

el.

Az épületek funkcionálisan a következô csopor-

tokba oszthatók:

- A II. Világháború elôtt épült kisállattenyésztô -

bemutató épületek, egyéb mg. rendeltetésû

épületek.

- A II. Világháború után épült mezôgazdasági

épületek (tenyésztô, kísérleti épületek)

- Irodaépületek

- Kutató- laborépületek

- Lakások

- Egyéb kiszolgáló épületek - építmények: por-

ták, telefonközpont, kazán, öltözô, zuhanyzók,

kutak, víztorony stb.

Mindkét területre jellemzô a “túlépítettség”, va-

lamint a spontán, esetleges beépítések sokasága.

A baromfi kutató területen több kisebb

- nagyobb önálló jellegû “állattartó telep” jelenik

meg különbözô fajta istálló épületekkel, külön-

bözô elrendezési formában. A “telepek” mellett

egyéb istálló épületek - szerkezetek találhatók

funkcionális rendezetlenségben. A központi te-

rületen fekvô étterem - konyha mellett a beépí-

tés zsúfolt. A rendezetlenség hatását fokozzák a

rossz minôségû kerítések és egyéb építmények.

A terület beépítését, vizuális képét javítja a még

meglévô régi faállomány és a telepített újabb

növények sokasága.

A méhészeti park beépítését meghatározza a

három nagyobb méretû régi épület és a méhé-

szeti valamint pince és méhészeti kezelô épület

épületegyüttese. A park beépítését negatívan

befolyásolja a korábban eladott lakótelkek beé-

pítése, a lakásokhoz tartozó engedély nélküli ga-

rázssor, valamint egyéb a park mikrokörnyezeté-
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< ISASZEG dolgozók bejárat

központi irodaépületbôl: kutató szálloda

belsô

parkoló

GÖDÖLLÔ >

< ISASZEG GÖDÖLLÔ >

kiállítási tér >

régi épület felújítva igazgatói épületté

udvar rehabilitáció

kert rehabilitáció

gazdasági udvar

átalakított étterem

étkezô terasz

KÁTKI KÖZPONTI TERÜLETÉNEK REHABILITÁCIÓJA (LSD. 58. OLD.)

KÁTKI KÖZPONTI - ÁLLATTARTÓ TERÜLET REHABILITÁCIÓJA
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Fejlesztési - rendezési javaslat

Baromfi kutató terület rendezésének alapelvei

• különbözô funkcionális területek elhatárolása

• forgalmi útvonalak meghatározása

• az épületek osztályozása térbeli helyzetük

alapján

• meglévô épületek rehabilitálása

• új épületek építése

Különbözô funkcionális területek elhatárolása

A terület a következô funkciók elhelyezésére

célszerû elkülöníteni területeket.

- Elméleti kutatás - igazgatás területe

- Gyakorlati kísérleti telepek

- Kiállító - bemutató területek

- Vendéglátó területek

- Ideiglenes jellegû élelmiszeripari, ipari területek

A fenti területi elkülönítése részben körbekerí-

téssel, részben a közlekedési útvonalak racioná-

lis kialakításával biztosítható. A kísérleti telepek:

a baromfi, nyúl törzstenyészetek zárt egységként

alakítandók ki úgy, hogy külön ellenôrzött bejá-

rattal rendelkeznek, fertôtlenítô zsilipeléssel.

A nyilvánosság számára is megnyitható

kiállító, bemutató terület a zárt területektôl füg-

getlen is megközelíthetô a fôúthoz csatlakozó új

bejárat létesítésével.

A kiállító - bemutató terület a szórakoz-

tató jellegû (vásárok, stb.) területtel együtt kör-

bekerített és a KÁTKI több területeitôl elkülöní-

tett. Ez a terület alkalmanként az elméleti kuta-

tási és igazgatási területtel közvetlenül összekap-

csolható, illetve a tóparti sétaúton keresztül köz-

vetetten is elérhetô.

Szintén szükséges a jelenleg bérlemény-

ként mûködô ipari, élelmiszeripari, szolgáltató

jellegû épületek, épületcsoportok körbekerítése,

részbeni izoláltsága.

Ugyancsak konkrét problémát jelent a volt szö-

kôkút alatt húzódó gázvezeték helye, kivitelezé-

sének módja, kiváltása szükséges.

Növényzet, tavak

A terület a múltban kiemelten értékes

természeti adottságokkal rendelkezett. A termé-

szeti környezetet meghatározza a Gödöllô -

Isaszeg tórendszer aminek kezelôi jogát a KÁTKI

birtokolja. 

A jogi, tulajdonviszonyi, használati szem-

pontokon túl alapvetô a tórendszer vízminôsé-

gének javítása és megóvása. A tórendszer mû-

ködését, illetve a vízminôséget alapvetôen a gö-

döllôi szennyvíztisztító telep mûködése határoz-

za meg. A tisztítóból napi 5000 m3 tisztított

szennyvíz távozik, ez a mennyiség döntôen biz-

tosítja a tavak vízutánpótlását. A szakvélemé-

nyek szerint a tórendszer további terhelése nem

megengedett.

A növényzet állapota változó, egyes te-

rületeken elöregedés tapasztalható, más terüle-

ten a növények általános telepítése hiányzik. A

meglévô növényzet fiatalítása, kertépítészeti

szempontból és tudatos szelektálása, telepítése

szükséges.

Általános környezetvédelmi szempontok

A vízvédelem elsôdleges feladat, ami a

csatornázás teljes kiépítettségét, illetve a szenny-

vízcsatornák mûködésének folyamatos vizsgála-

tát jelenti. Ugyancsak megoldandó a felszíni vi-

zek (csapadékvíz) elvezetése a benzinkút szabá-

lyos üzemeltetése.

Különösen fontos a trágyakezelés szak-

szerû megoldása a trágya elszállítása vagy bio-

gázként való felhasználása.
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• növény
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személy bejárat

Emeleti alaprajz
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Az épületek osztályozása térbeli

helyzetük alapján

A rendezési tervjavaslat maximálisan fi-

gyelembe kívánja venni a meglévô épületállo-

mány adottságait és jövôbeni lehetôségeit. Az

épületek vizsgálatainál a szerkezeti állapoton túl

figyelembe kell venni az épület térbeli helyzetét,

az épületek által határolt terek használhatóságát.

Egyes épületek elbontása azért szükséges mert

gátolják a megmaradó épületek továbbfejleszté-

si lehetôségeit. Így több épület elbontása indo-

kolt.

A meglévô épületek rehabilitálása

A megmaradó épületek többségét reha-

bilitálni szükséges. A rehabilitálás lényege a kö-

vetkezô:

• Az 1950-es évek elôtt épített épületek korsze-

rûsítve az eredeti kialakításnak megfelelôen ál-

lítandók helyre. A korszerûsítés egyrészt az új

funkcióknak megfelelô építészeti átalakítást,

épületszerkezeti javítást és épületgépészeti fej-

lesztéseket jelent.

• Az 1960-70-es években épített épületek több-

ségét az új funkcióknak megfelelôen át kell épí-

teni szerkezetüket meg kell újítani. Többnyire

lapos tetejû épületek tetôszerkezeti rehabilitá-

lása elengedhetetlen. A termelô - tenyésztô

épületeknél a tetôrehabilitáció az ún. hidegte-

tôs kéthéjú tetôkialakítással történhet zöld szí-

nû Lindab fémlemez fedéssel a homlokzatok

megfelelô leárnyékolásával. Ezek az épületek

így formailag is javíthatók úgy hogy az épületek

hôháztartása is lényegesen javulhat.

A központi igazgatási terület három kie-

melt lapos tetôs épülete: jelenlegi központi iro-

daépület, a konyha és étterem a laborépület át-

építése úgy célszerû, hogy ezeknek az épületek-

nek a tömege ne növekedjen, hanem inkább a

tömeghatásuk csökkenjen. Ezért az épületekre

magastetô építése nem javasolható, hanem az

Ezek jelenleg a következô funkciók:

- asztalos mûhely

- nyomda

- füstölô

- vágóhíd

- keltetô

- benzinkút

Az egyéb vendéglátó területek szétszór-

tabb elhelyezkedésben telepítettek, figyelembe

véve a meglévô adottságokat a kívánt védôtá-

volságokat. A vendéglátó létesítmények közül a

legjelentôsebb a 4. sz. tóhoz kapcsolódó “ide-

genforgalmi centrum”, ahol lovasmegálló, pan-

zió, bérhorgászó terület alakítható ki.

A fejlesztési - rendezési javaslat fontos

eleme a területek elkülönítésére szolgáló egysé-

ges elven kialakított kerítések. A kerítések akár a

külterülettôl való elhatárolódást, akár a belterü-

leti elkülönítést szolgálják a terület rendezését,

egységes vizuális képét kívánják szolgálni. A kerí-

tés tömör falazott szakaszokból és áttört akácfa

gyámolítású szakaszokból áll. A tömör szakaszok

a lehatárolt terület sarkait jelölik, valamint a be-

járatokat keretezik.

Forgalmi útvonalak meghatározása

A rendezési tervjavaslat fontos része a

különbözô funkciójú forgalmak célszerû külön-

választása és vezetése. A következô közlekedési

útvonalakat kell biztosítani:

1. KÁTKI dolgozók gyalogos személybejárata,

központi igazgatási terület belsô gyalogos forgal-

ma.

2. KÁTKI dolgozók személygépkocsi bejárata,

belsô parkolója

3. KÁTKI gyakorlati kísérleti telepeinek, élelmi-

szeripari, ipari termelô területeinek teherbejára-

ta, üzemi jellegû belsô forgalma.

4. A kiállításokat - bemutatókat látogatók sze-

mélygépkocsi parkolója, kiállítóterület bejárata a

kiállítás gyalogos útvonala.

5. A tóparthoz kapcsolódó sétautak

6. A kiállítók, vásárosok parkolója, bejárata
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épületek elé épített “állványzat” jellegû faépít-

ményre és rácsszerkezetre növény futtatható. A

fa elôépítmény az épületek arányait javítja, és

egyben biztosítja az épület illeszkedését a kör-

nyezethez. A 70-es években típusterv alapján

épített étterem és konyha épülete szintén revi-

talizációra szorul. Az étterem köré épített fa elô-

építmény meghatározza és jelzi a vendégek be-

járatát, biztosítja az újonnan kialakított étkezô

terasz lefedését, a homlokzatok és részben a la-

pos tetô leárnyékolását csökkenti az épület hô-

terhelését. A konyha környékén “földvár” jellegû

építménnyel elhatárolható a gazdasági bejárat és

udvar a vendégek funkcionális zónájától. Ugyan-

csak hasonló földépítmény biztosítja az épület

szervesebb kapcsolatát az eredeti kialakítása

ovális alakú parkterülethez. A fa elôépítmény fel-

használásával elôtetôket, teraszokat, erkélyeket

alakíthatunk ki.

A központi irodaépület a kutató turiz-

mus számára szállodává alakítható át fedett átri-

umos kialakítással tetôterasszal, az elôzôekben

részletezett fa anyagú elôépítménnyel. 

Az étterem külsô teraszához kapcsoló-

dó téglahomlokzat régi laborépület helyreállítva

a jövôben épületként funkcionálhat az éttermet

kiegészítô funkciójú (pl. kávézó) módon mûköd-

het.

Új épületek építése

A rendezési - fejlesztési tervjavaslat cél-

ja, hogy kevés új épületet kelljen építeni, illetve

inkább a meglévô épületek átépítésével a bon-

tott épületek építôanyagának felhasználásával a

lehetô leggazdaságosabban lehessen a fejleszté-

seket megoldani.

A legjelentôsebb új épületek többnyire

építmény jellegûek, mint a kerítések, a bejáratok,

a buszmegállók. A kiállítási és bemutató terület

bejáratához csatlakozó kiszolgáló épületek, bü-

fék, raktárak, pénztár, autóbusz-megálló kis alap-

területûek és tömegûek, egységes kialakításukat,

“összefogásukat” a tömör kerítéssel való össze-

építésük biztosítja. 

A kiállító terület új építményei az ôsho-

nos kisállatfajtákat bemutató akácfa szerkezetû

bemutató ólak, hálóval fedett kifutókkal.

Az új kerítés és bejárati építmények kia-

lakításának a célja, hogy a területet lehatárolja

tömör szakaszokkal és kártyaszerû építmények-

kel jelezze a terület végpontjait, valamint a bejá-

ratokat. A bejáratok elôtt kialakított teresedés-

nek forgalomtechnikai és esztétikai szerepe is

van.

A legnagyobb alapterületû új épülete-

gyüttes a távlatban a 4. sz. tó melletti lovasköz-

pont és panzió. Ez az épületegyüttes fokozato-

san és vállalkozói alapon építhetô meg.

A méhészeti park rendezésének alapelvei

• különbözô funkcionális és tulajdonviszonyú

területek elhatárolása

• forgalmi útvonalak meghatározása

• meglévô épületek rehabilitálása, átépítése,

bontása

• új épületegyüttesek építése

Különbözô funkcionális és tulajdonviszonyú te-

rületek elhatárolása

A méhészeti park eredeti nagyvonalú te-

lepítését megbontotta a park D-i sarkában léte-

sített lakóterület és az É-i oldalán üzemelô nyúl-

telep beépítése. A lakóterület lehatárolása, elkü-

lönítése elengedhetetlen kerítéssel önálló forgal-

mi megközelítéssel, a nyúltelep a távlatban el-

bontandó. A park É-i oldalához csatlakozó ún.

nyári járás területén bemutató jellegû ún. bio-

gazdaságok területe alakítható ki. Továbbá a

park keleti oldalán új vagy a régi prémes színek

felhasználásával bemutató jellegû fácánkert, ôs-

honos baromfi kert területe határolható le.
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A kettôs középpont a múltban az egyhá-

zi (templom) és a világi (törvénykezés fája) ha-

talmat és annak dualizmusát jelképezte. Jelen be-

építésnél akár ismertetô jelleggel a kiállítási ven-

déglátási igényeket is kielégítve ez a hagyomány

is bemutatható. A teret övezô házak homlokza-

ta a Galgamenti népi építészet hagyományainak

megfelelôen skanzenszerûen kialakított, de az

épületek különbözôek és a mai bioépítészeti

szempontok szerint építettek. A lakóépületek-

hez a hagyományos portákhoz hasonlóan épül-

hetnek az önellátást szolgáló melléképületek. A

gazdasági - üzemi úthoz csatlakozóan a “porták

külterületén” a biogazdálkodás elvei szerint

épülnek fel a különbözô funkciójú árutermelô ál-

lattartó kisgazdaságok, tehén, juh, sertés, hízó-

marha, baromfitenyésztô épületek. 

A terület jelenleg nem közmûvesített így

indokolt, hogy a bioépítészeti jellegen túl a tele-

pen a környezetbarát szennyvízkezelési, trágya-

kezelési, energiatakarékos energiaellátás is be-

mutatásra kerüljön.

A terület külsô kapcsolatai,

Gödöllô városszerkezetéhez való kapcsolódás

Gödöllô fejlesztési tervének megfelelô-

en kell KÁTKI rendezési - fejlesztési tervét kiala-

kítani. A fejlesztési tervhez való csatlakozás lé-

nyegében a tervezett közlekedési hálózathoz va-

ló csatlakozást jelenti. Közlekedésileg meghatá-

rozó a Gödöllô Isaszeget összekötô nagy forgal-

mú közút. A közút mellett a Baromfi kutató te-

rülete mentén, felszíni vizeket összefogó út

menti csatornát követve járdát szükséges építe-

ni. A járdán biztonságosan megközelíthetôk a

bejáratok akár az autóbuszmegállótól, akár a

Gödöllô-Ipartelepek vasúti állomástól, és egy-

ben biztosítható a méhészeti parkkal való gyalo-

gos összeköttetés is. A jövôben a leendô kiállító

- bemutató terület bejáratánál a közút és a vasút

felett létesítendô gyalogos híd biztosíthatja még

jobban a két KÁTKI terület között a gyalogos

kapcsolatot. Jelentôsebb vendégforgalom esetén

A forgalmi útvonalak meghatározása

A méhészeti parkban a következô közlekedési

útvonalakat kell biztosítani:

1. KÁTKI dolgozók gyalogos és gépkocsi forgal-

ma parkolási lehetôsége

2. A biogazdaságokat, a fácánkertet látogatók

gyalogosforgalma

3. A biogazdaságok lakóinak személyi és gazda-

sági forgalma

4. A meglévô lakóterület bejárata és személy-

gépkocsi forgalma

A közlekedés fejlesztése szoros össze-

függésben van a park rehabilitációjával. A méhé-

szeti kutatóépületek gyalogos megközelítése a

park eredeti középsô “fôútvonalának” helyreállí-

tásával biztosítható.

Meglévô épületek rehabilitálása, átépítése,

bontása

A méhészeti park eredeti régi épületei

helyreállítandók. A helyreállítás természetesen

funkcionális megújulást is kell hogy jelentsen. A

jelenleg lakóépületbôl apartman ház vagy kuta-

tóház alakítható ki.

A nyúltelep épületei is a jövôben elbontandók

és a lehetôségekhez mérten meg kell gondolni

több kisebb épület elbontását is.

Új épületek építése

A méhészeti park területéhez kapcsoló-

dó nyári járás területén építendô biogazdaságok

jelenthetik a legnagyobb vonzerôt a külsô láto-

gatók számára. A bemutató porták célja, hogy

ötvözzék a népi építészet emlékeit, a legújabb

biogazdálkodási és bioépítészeti irányzatokkal.

Az épületek telepítése egyrészt az ôsi magyar

ún. halmaztelepülés formát jelképezi, másrészt a

tájolási, mikrokörnyezeti adottságokat veszi fi-

gyelembe. A porták, a házak által kialakított tér

alakja és kettôs középpontos kialakítás is az ôsi

települések központi teresedéseit idézheti.
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meggondolandó a régi a Méhészeti parkhoz

csatlakozó vasútállomás felújítása, üzembehelye-

zése.

KÁTKI területinek feltárását jelentôsen javíthatja

a tervezett Gödöllôt délrôl az M3 autópályától

kiinduló és Máriabesnyô irányában a 30-as útra

becsatlakozó elkerülô út megépítése. Elôzetes

szakvélemények alapján az út vezetésére a leg-

jobb variáció az 1. számú és a 2. számú tavat el-

választó gát mentén történô építés. Így az 1. szá-

mú tó biológiai utótisztító hatását még jobban

növelni lehetne, ami a további 8 tó vízminôségét

javítaná és az egész táj rehabilitációját pozitívan

befolyásolná.

A tavak K-i oldalán kialakítandó kerékpárúthoz,

valamint Gödöllô környékén tervezett lovasút-

vonalhoz történô közvetlen kapcsolódás is a tár-

gyalt területek feltárását segítheti. A lovasútvo-

nal a tervek szerint a 4-5. számú és 6. számú ta-

vat elválasztó gáton keresztül éri el a közutat.

Ezen a ponton kialakított lovasmegálló,, panzió a

korábban említett vállalkozói módon KÁTKI te-

rületén alakítható ki.

Összefoglalás

KÁTKI Baromfi kutató és Méhészeti park

területének rendezése és fejlesztése idôben

hosszantartó folyamat, amit csak lépcsôzetesen

és tervszerûen lehet végrehajtani. Az elôzetes

tervjavaslat konkrét kivitelezésre csak nagyon

kismértékben használható, de próbálja megadni

azokat a kereteket, amely alapján az elôbb emlí-

tett tervszerû fejlesztés megindulhat. A lényeg,

hogy mindenfajta fejlesztô munka, közmûvesítés,

építés, növénytelepítés, bontás úgy történjen,

hogy a terület fejlesztését segítse a jövôben és

ne gátolja. Természetesen a lépcsôzetes fejlesz-

tés azt is jelenti hogy az anyagi lehetôségeknek

megfelelôen egy-egy területrész (stratégiailag

fontos területrész) fejlesztésre kell koncentrálni.

Ilyen területrész a Központi kutató és Igazgatási

terület bejárati része, valamint a bevezetô sza-

kasz. A bejáratok megépítése, a kerítések, gyalo-

gosútvonal kialakítása, a növényzet részbeni sze-

lektálása, a növényzet térelhatároló szerepének

növelésével is jelentôs hatás érhetô el. A fejlesz-

tési terv állandó “karbantartást” igényel, vagyis

annak a szemléletnek az érvényesülését, hogy a

mindenkori lehetôségek kiaknázásával és fel-

használásával kell a terület fejlesztését “organi-

kus pályára” állítani.
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