
15

+8,40 +8,40

15 5

Jansen-VISS-TV tartóváz

hőszigetelt üvegezés

+8,90

gipszkarton építőlemez
álmennyezet

+5,30

+5,40 +5,40

+5,29

+5,30
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13 3 131

felfügesztő sín-rendszer
alumínium

acélprofilos álpadló tartóváz
(5 cm) MERO-SCHMIDLIN PLC

R6

R3

+6,90 +6,90

15 5
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Jansen-VISS-TV tartóváz

hőszigetelt üvegezés
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újrahasznosított HDPE labdákal könnyített
monolit vb. födém

Polietilén (PE) tárcsás dübel műanyag beütőszeggel
10x110 mm

acélprofilos álpadló tartóváz
(5 cm) MERO-SCHMIDLIN PLC

Jansen-VISS-TV
vízvető rendszer

rugalmas kitt
tömítés

Jansen-VISS-TV tartóváz

Jansen-VISS-TV függönyfal profil

hőszigetelt üvegezés

tokrögzítő
'L' acél

R5

R4

+11,27

+11,29

+11,41

+11,29

+11,40
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FibreC burkolat (13 mm)
szálerősített, nagytáblás
betonlap burkoló tábla
szintbeállító csavar

műanyag alátétlemez

acél 'L' tartókonzol

hidegen hajlított profil
függőleges tartóváz

hidegen hajlított profil
függőleges tartóváz

ásványgyapot hőszigetelés
lengőszegély lábazati védelem

1-1,5%

R2

+11,29

+11,41

+11,29

+11,40
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13 3 13

újrahasznosított HDPE labdák

1-1,5%

R2

+4,75

+5,00

+5,20

+5,28
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+4,59
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újrahasznosított HDPE labdákal könnyített
monolit vb. födém

acélprofilos álpadló tartóváz
(5 cm) MERO-SCHMIDLIN PLC

FibreC burkolat (13 mm)
szálerősített, nagytáblás
betonlap burkoló tábla

szintbeállító csavar

műanyag alátétlemez

hidegen hajlított profil
függőleges tartóváz

acél 'L' tartókonzol

rugalmas kitt
tömítés

Jansen-VISS-TV tartóváz

Jansen-VISS-TV függönyfal profil

hőszigetelt üvegezés

R3

R4

+9,90

+10,15

+10,42

+10,72

+9,74

+9,90

+10,15

+9,70

+9,75

+9,88
+9,90

+9,73

+10,44

+10,45
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újrahasznosított HDPE labdák

rugalmas kitt
tömítés

rugalmas kitt
tömítés

Jansen-VISS-TV tartóváz

Jansen-VISS-TV függönyfal profil

hőszigetelt üvegezés

tokrögzítő 'L' acél

horogvégű huzal

Ankerfix-gyorsfüggesztő
25 kN terhelhetőséggel

FibreC burkolat (13 mm)
szálerősített, nagytáblás
betonlap burkoló tábla

szintbeállító csavar

műanyag alátétlemez

acél 'L' tartókonzol

hidegen hajlított profil
függőleges tartóváz

újrahasznosított HDPE labdákal könnyített
monolit vb. födém

1-1,5%

R1

R2

+8,90

+9,90

+10,15

+10,42

+10,72

+9,74
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horogvégű huzal

Ankerfix-gyorsfüggesztő
25 kN terhelhetőséggel

hőhídmentes alumínium nyílászáró

tokrögzítő
'L' acél

rugalmas kitt
tömítés

FibreC burkolat (13 mm)
szálerősített, nagytáblás
betonlap burkoló tábla

szintbeállító csavar

műanyag alátétlemez

acél 'L' tartókonzol

hidegen hajlított profil
függőleges tartóváz

kétrétegű hőszigetelő üvegezés

újrahasznosított HDPE labdákal könnyített
monolit vb. födém

1-1,5%

R1

R2

+2,10+2,10
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25 75 16

kétrétegű hőszigetelő üvegezés

hőhídmentes alumínium nyílászáró

hőhídmentes alumínium nyílászáró
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kétrétegű hőszigetelő üvegezés

hőhídmentes alumínium nyílászáró

tokrögzítő
'L' acél

rugalmas kitt
tömítés

Schlüter-DILEX-BT dilatációs alu. profil

Villas Soba FlamLINE 40 butyl-elasztomer
dilatációs szalag

újrahasznosított HDPE labdákal könnyített
monolit vb. födém

Polietilén (PE) tárcsás dübel műanyag beütőszeggel
10x110 mm

acélprofilos álpadló tartóváz
(5 cm) MERO-SCHMIDLIN PLC

R6 R5

+4,60

+4,75

+5,00

+4,59

+4,75

+5,00

+4,59

+4,63

+4,75

+3,75

+4,75

+5,00

+3,75

+4,75

+5,00
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hanglágy
tömítés

gipszhabarcs
kitöltés

gipsz válaszfallap

kétrétegű hőszigetelő üvegezés

hőhídmentes alumínium nyílászáró

tokrögzítő
'L' acél

rugalmas kitt
tömítés

FibreC burkolat (13 mm)
szálerősített, nagytáblás
betonlap burkoló tábla

szintbeállító csavar

műanyag alátétlemez

acél 'L' tartókonzol

hidegen hajlított profil
függőleges tartóváz

horogvégű huzal

Ankerfix-gyorsfüggesztő
25 kN terhelhetőséggel

újrahasznosított HDPE labdákal könnyített
monolit vb. födém

- extenzív növénytelepítés
- zöldtető-földkeverék ültető közeg (30 cm)
 szemcsemérete 0-12 mm közötti, szállítási sűrűsége 0,95 t/m3
 (szétterítve kb. 1,50 t/m3), pH értéke 6,5-8 közötti,
 tömege cm vastagságonként 13,5 – 15,5 kg
- geotextília, elválasztó és szűrő polipropilén filc (1 réteg)
- vízmegtartó réteg, alacsony vízfelvételű, drén lemez
 ásványi szál keverék, tartós, korhadásra, rothadásra nem képes
 sűrűsége 70 kg/m3, vastagsága 25 mm, 9 m hosszú,
 1 m széles tekercsekben
- vízelvezető és szűrő réteg
 Átlagos vízelnyelése 1,0 l/m2, átlagos víztároló kapacitása 3,5 l/m2.
 Vastagsága 8 mm, tekercshossza 25 m,
 a domborlemez szélessége 2,2 m, a szűrőfilcé 2,4 m
- szigetelést védő ill. csúsztató réteg
- műanyag csapadékvíz szigetelés (PVC)
 1,5 mm vastag, lágyított PVC lemez,
 üvegszálas filc erősítéssel alul 300 g/m2-es poliészterfilc kasírozással
 FLL gyökérállóság. Teljes vastagsága 3,3 mm. 2,05 m széles,
 20 m hosszú tekercsekben. 2,12 kg/m2
 hideg oldószeres ragasztássaé felületfolytonosítva
- elválasztó filc (geotextil)
- lejtést adó lépésálló polisztirol
  hőszigetelés, min. 20 cm
- párafékező fólia
- monolit vasbeton lemez (25 cm vtg.)
 újrahasznosított HDPE labda könnyítéssel
- felületképzés
- álmennyezeti tér
 tervlapokon szereplő nézetben
 Ankerfix-gyorsfüggesztő 25 kN terhelhetőséggel
- gipszkarton álmennyezet
- felületképzés
 glettelés + festés

R1

R2

R3

- pormentes bevonat (1 réteg)
- monolit vasbeton peremgerenda (30 cm)
- FibreC burkolat tartó vázrendszer
 hidegen hajlított szelvényekből
- közötte:
 ásványgyapot hőszigetelés (10 cm)
- átszellőztetett légrés (3 cm)
- FibreC burkolat (13 mm)
 szálerősített, nagytáblás betonlap burkoló tábla

R4

R5

- monolit beton burkolat, csiszolt felületben (10 cm)
- zúzott kavicságy (3 cm)
 ZK 0-4 mm kiegyenlítő réteg
- zúzott kavicságy (3 cm)
 ZK 4-80 mm kiegyenlítő réteg
- vízelvezető és szűrő réteg
 Átlagos vízelnyelése 1,0 l/m2, átlagos víztároló kapacitása 3,5 l/m2.
 Vastagsága 8 mm, tekercshossza 25 m,
 a domborlemez szélessége 2,2 m, a szűrőfilcé 2,4 m
- szigetelést védő ill. csúsztató réteg
- műanyag csapadékvíz szigetelés (PVC)
 1,5 mm vastag, lágyított PVC lemez,
 üvegszálas filc erősítéssel alul 300 g/m2-es poliészterfilc kasírozással
 FLL gyökérállóság. Teljes vastagsága 3,3 mm. 2,05 m széles,
 20 m hosszú tekercsekben. 2,12 kg/m2
 hideg oldószeres ragasztássaé felületfolytonosítva
- felületkiegyenlítő réteg (1 réteg)
- monolit vasbeton lemez (25 cm vtg.)
 újrahasznosított HDPE labda könnyítéssel, lejtésben
- cementbázisú ragasztó tapasz, pogácsákban (0,3 cm)
- grafittartalmú expandált polisztirolhab hőszigetelés, dübeles rögzítéssel (10 cm)
- cementbázisú ragasztó tapaszb
  beleágyazott üvegszövet nedvszívás kiegyenlítő alapozó (0,3 cm)
- dörzsölt fedővakolat (0,2 cm)

R6

- lengőszegély lábazati védelem
- szűrő filc (geotextil)
- műanyag csapadékvíz szigetelés (PVC)
- elválasztó filc (geotextil)
- extrudált polisztirol hőszigetelés (6 cm)
- párafékező fólia
- monolit vasbeton attikafal (30 cm)
- FibreC burkolat tartó vázrendszer
 hidegen hajlított szelvényekből
- közötte:
 ásványgyapot hőszigetelés (10 cm)
- átszellőztetett légrés (3 cm)
- FibreC burkolat (13 mm)
 szálerősített, nagytáblás betonlap burkoló tábla

- padlóburkolat, moduláris
- könnyű, acélszerkezetű álpadló lemez (4 cm)
- acélprofilos álpadló tartóváz (5 cm)
 MERO-SCHMIDLIN PLC
- álpadló tér, állítható magasságú acél lábak, raszterben (15 cm)
- pormentes bevonat (1 réteg)
- monolit vasbeton lemez (25 cm vtg.)
 újrahasznosított HDPE labda könnyítéssel
- felületképzés
- álmennyezeti tér
 tervlapokon szereplő nézetben
 Ankerfix-gyorsfüggesztő 25 kN terhelhetőséggel
- gipszkarton álmennyezet
- felületképzés
 glettelés + festés

- padlóburkolat, moduláris
- könnyű, acélszerkezetű álpadló lemez (4 cm)
- acélprofilos álpadló tartóváz (5 cm)
 MERO-SCHMIDLIN PLC
- álpadló tér, állítható magasságú acél lábak, raszterben (15 cm)
- pormentes bevonat (1 réteg)
- monolit vasbeton lemez (25 cm vtg.)
 újrahasznosított HDPE labda könnyítéssel
- cementbázisú ragasztó tapasz, pogácsákban (0,3 cm)
- grafittartalmú expandált polisztirolhab hőszigetelés, dübeles rögzítéssel (10 cm)
- cementbázisú ragasztó tapaszb
  beleágyazott üvegszövet nedvszívás kiegyenlítő alapozó (0,3 cm)
- dörzsölt fedővakolat (0,2 cm)

R1. részlet R2. részlet

Műszaki Tudományi Kar
Építészeti és Épületszerkezettani Tanszék

Széchenyi István Egyetem - Győrtervezett
részletrajzok
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Győri MÁV pályaudvar és környezetének

intermodális csomóponttá fejlesztése
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