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A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok 
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Szakítóvizsgálat 
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A szerkezeti anyagok tulajdonsága 
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Minőség, élettartam 
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Termékminőség és élettartam 
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Az anyagok lehetnek: 

Ridegek: maradóan nem deformálódó 

Szívósak: maradó alakváltozás közben keményednek, 

tekintélyes nagyságú maradó alakváltozást okozó és kis 

rugalmasa alakváltozást okozó munka szükséges. 

Képlékenyek: nincs rugalmas alakváltozása, csak 

maradó. Viszonylag kis erő hatására viszonylag nagy maradó 

alakváltozást szenvednek, maradó alakváltozás közben nem 

keményednek 
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Szakítóvizsgálat 

MSZ EN ISO 6892-1:2010  

Húzó igénybevétellel szembeni ellenállás 

meghatározása 
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Mi a teendő, ha nem jelenik meg 

egyértelműen a folyáshatár? 
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Mi a teendő, ha nem jelenik meg 

egyértelműen a folyáshatár? 
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Névleges folyáshatár 
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Egyezményes folyáshatár 
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Szakítószilárdság 

Rm 
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Képlékenységi jellemzők vagy 

alakváltozási mérőszámok 

A próbatest a szakítóvizsgálat során megnyúlik, 

keresztmetszete lecsökken 
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Képlékenységi jellemzők vagy 

alakváltozási mérőszámok 
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Alakváltozási mérőszámok 
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Alakváltozási mérőszámok 
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ISO 6892-1:2009  
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A szakítóvizsgálat során kapott 

eredményeket befolyásolják 
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• egy nagyfelbontású video kamerából 

•  egy speciális megvilágító egységből  

• jelfeldolgozást biztosító elektronikából áll. 

• 2D-s kalibráló sablon. 

 A Video extenzométer a mérés elindításakor a jeltávolságot automatikusan 

megméri és a százalékos alakváltozás számítása során ezt az értéket fogja 

figyelembe venni (nem a névleges L0-al számol!). 

A Video extenzométer axiális és keresztirányban is kalibrálható. A próbatest 

jelölése egyszerű és gyors (kereskedelmi forgalomban kapható Paint Marker 

jelölőtoll, vagy ragasztószalag csík segítségével történhet). A jel lehet pont vagy 

csík is.  

 

-Az INSTRON video extenzométerek a mérőrendszer integrált részét képezik 

(nem külön PC-rol vagy szoftverről futnak, azaz az adatszinkronizálás biztosított). 

Video extenzométer 
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