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1. kérdés, Neumann, Harvard 
 

Az alábbiak közül mi tartozik a Neumann-elvek közé? 

 soros utasítás-végrehajtás 

 teljesen elektronikus működés 

 kettes számrendszer használata 

 belső memória használata 

 tárolt program használata 

 univerzális gép 

 

példa: 
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Az alábbiak közül melyik alapvető összetevője egy Harvard-architektúrájú 

számítógépnek? 

 elkülönített program és adatmemória 

 input/output egység 

 aritmetikai és logikai egység (ALU) 

 Vezérlő egység (CU) 

 
példa: 
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2. kérdés, memória, MMU, cache 

 
ROM, EPROM, EEPROM, FLASH, DRAM, SRAM 

 

 
MMU, Cache, DMA vez,  megszakítás,RAM, ROM 

 



NGB_SZ003_1 konzultáció 

Hardver 

 
MMU: 

 egy hozzáférést szabályzó eszköz a CPU és a memória között. 

 segíthet a memória töredezettség megszüntetésében. 

 virtuális címtartományt mutat a CPU felé. 

 a fizikai memóriát lapokra osztja. 

Cache: 

méret: L1<L2<L3 

gyorsaság: L1>L2>L3 

 

3. kérdés, feljett I/O módok 
 

 programozott - a CPU végzi az adatok másolását – nem túl hatékony megoldás, 

csak ritkán használják 

 megszakítást használó - az I/O eszköz megszakítással jelzi az átviteli igényét és a 

CPU végzi el a másolást – az elsőnél hatékonyabb megoldás 

 megszakítást és DMA-t használó – az I/O eszköz megszakítással jelzi az átviteli 

igényét,  a CPU felprogramozza a DMA vezérlőt, amely elvégzi a másolást, majd 

megszakítással jelez a CPU-nak, miközben az dolgozhatott tovább.  
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4. feladat, kép 

 

 

 
Egyébként a program betölti az 11101 címen lévő értéket az AC-be (ami 44), majd kiírja az 

11100 címre az AC-ből a 44-et. 
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5. feladat, általánosságok 

 
Van benne: általános célú regiszter, speciális célú regiszter 

memóriába ágyazott I/O egység 

egyesített program- és adatmemória, Neumann-architektúra 

8 bites CPU, bájtos szervezésű memória, 8 bites utasításregiszter (IR) 

5 bites programszámláló (PC), 5 bites címek 

harminc bájt operatív tár 

előjeles egész aritmetika 

beépített assembler 


