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A felméréshez szükséges rajzok leírása a mappában.

A mellékelt felmérések mintaként szerepelnek, rajztechnikai szempontból a nagyigmándi felmérést vegyék figyelembe.

Az alaprajz hibái:

· a karzat feljárójánál valamelyik metszett falszakasz csak szaggatottan ábrázolható, ha a lábazat látszik végig, akkor azt kell mutatni - javítandó

· a külső lábazat vonala túl vastag, pedig az nem metszett, hanem csak látszó

· a belső lizénák nem rátétek, hanem a faltest részei – ellenőrizni, javítandó

· a függőleges falsíkra eső íves záródásokat befordított szaggatott vonallal mutatni kell a metszett nyílások fölött – ellenőrizmi, javítandó
· két oldalon pótvonalon kotta a falvastagságokra, oldalkápolnánál áthúzva 

· egységes feliratozás kerüljön a rajzokra, ha lehet, ugyanaz a személy készítse

· a leadáskor minden manuálé, lemez és munkaközi rajz kell

· a további rajzokat az alaprajzból indítsák, ceruzakészen lehet egyeztetni, kottázás a megadott minták szerint, ésszerűen

A képek és a kiírás a

http://www.sze.hu/~koti/Gy%f5r-Szigeti%20templom/
helyen megtalálhatóak!
