Az Intel 8086/8088 processzorok regiszterei 8 ill. 16 bitesek.

Az Intel 8086/8088 processzorok regiszterei 8, 16 ill. 32 bitesek.

(CS:IP) az éppen végrehajtásra kerülő utasítás címe.

(DS:IP) az éppen végrehajtásra kerülő utasítás címe.

(CS:SP) az éppen végrehajtásra kerülő utasítás címe.

(SS:SP) a verembe beírt utolsó adat címe.

(SS:BP) a verembe beírt utolsó adat címe.

(BP:SP) a verembe beírt utolsó adat címe.

(DS:DI) a forrás adatterület címe.

(DS:SI) a forrás adatterület címe.

(ES:DI) a cél adatterület címe.

(ES:SI) a cél adatterület címe.

Egy memóriacím 20 bittel címződik.

Egy memóriacím 16 bittel címződik.

16 bittel 64Kb címezhető.

16 bittel 1Mb címezhető.

32 bittel 2Gb címezhető.

32 bittel 4Gb címezhető.

Egy memóriacím csak egy szegmens:offset címmel címezhető meg.

Minden memóriacím megcímezhető többféle szegmens:offset címmel.

Az (1234H:2345H) ugyanazt a bájtot címzi, mint az (1233H:2355H)

Az (1234H:2345H) ugyanazt a bájtot címzi, mint az (1223H:2355H)

Az alapértelmezett adat szegmens regiszter a DS.

Az alapértelmezett adat szegmens regiszter a DX.

A Status regiszter minden bitje használatos.

A Status regiszter nem minden bitje használatos.

