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Vasúti biztosítóberendezések 
alapvetı feladata

• A vasúti forgalom 
irányításának 
gépesítése, 
automatizálása

• Az automatizálás, mint 
szabályozás általános 
blokkvázlata

Alapjeladó

Vasúti folyamat

Érzékelo Szabályozó

Összehasonlító
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Az irányítási feladatot megoldó
berendezés

Kezelı felület 

Központi vezérlı

Perifériák

Kezelı felület 

Központi vezérlı

Perifériák

Alapjeladó
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A szabályozó rendszer elemei

Forgalmi szolgálattevıÖsszehasonlító

MenetrendAlapjel adó

Érzékelı

Vasúti 
biztosítóberendezés

Szabályozó

Vasúti pálya/jármő rsz.Irányítandó folyamat

Vasúti irányítás eseténÁltalában
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A vasúti automatikák felépítése

• Kezelı felület – biztosítja a forgalomirányító
személy számára a folyamattal való
kapcsolatot

• Vezérlı berendezés valósítja meg a 
perifériák vezérlésének biztonsági feltételeit

• Perifériák – a vasúti közlekedési folyamat 
lebonyolításához szükséges alapvetı ele-
mek (váltó, jelzı, vonatérzékelık, stb.)



Kezelı felület

különbözı megoldásai

Kezelı felület 

Központi vezérlı

Perifériák

Kezelı felület 

Központi vezérlı

Perifériák
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A kezelı felület elemei
• A perifériák mőködtetéséhez szükséges

– kezelı szervek és 
– visszajelentı eszközök

• Kezelı szervek feladata
– Vágányút kijelölése
– Perifériák állítása (mőködtetése)

• Visszajelentı eszközök feladata
– Forgalmi helyzet jelzése
– Perifériák állapotának jelzése
– Vezérlı berendezés állapotának jelzése
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A kezelı felület alapvetı célja (1)

• Kezelési lehetıségek biztosítása,
– Normál kezelések

• Vágányúttal kapcsolatos kezelések
• Perifériákkal kapcsolatos egyedi kezelések
• Áramellátással kapcsolatos kezelések (pl. É/N)

– Különleges kezelések (meghibásodások esetén)
• Hívó jelzés kivezérlése (+ hívás feloldás)
• JM! – jelzı megállj!-ra kapcsolás
• Szigeteltsín kikapcsolás
• Kényszeroldás
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A kezelı felület alapvetı célja (2)

• Folyamat megjelenítése a kezelı számára
• Visszajelentések a folyamatirányítónak

– Berendezés állapotáról
• Normál üzemi helyzet
• Zavar állapot (optikai és akusztikus jelzés)

– Forgalmi helyzetrıl
• Beállított vágányutak
• Vágányutak foglaltsági helyzete
• Vonatok helyzete (vonatszám)
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Jelfogós biztosítóberendezések kezelı
felülete (1)

• Parancsok bevitele nyomógombokkal - külsıtéri ele-
mekkel a mechanikus kényszerkapcsolat megszőnt -
visszajelentés szükséges,

• Alkalmazott kezelési módok (az elvárt biztonsági 
szint függvényében):
– egy gombos együtemő - vezérlés egyetlen gomb megnyo-

mására azonnal (egyszerő, gyors – kevésbé biztonságos), 
– kétgombos együtemő vezérlés két összetartozó nyomó-

gomb egyidejő kezelésekor azonnal,
– kétgombos kétütemő - vezérlés két összetartozó nyomó-

gomb megnyomása és elengedése után (legnagyobb
biztonság – ellenırzési lehetıség)



Vill.mérn. BSc Bizt. rendszerek I. - 1 11

Jelfogós biztosítóberendezések kezelı
felülete (2)

• Optikai visszajelentések
– a kezelı készüléken, vagy 
– külön visszajelentı táblán (kezdetben  

általánosan vagy újabban nagy állomások 
esetén)

• Akusztikus visszajelentés - zavar esetére 
(nyugtázással megszüntethetı)
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Jelfogós biztosítóberendezések kezelı
felülete (3)

• A kezelı és visszajelentı készülék konstrukciós 
kivitele
– összefüggı (monolitikus) felületen - hagyományos, minden 

állomásra egyedi kivitel (egyközpontos INTEGRA)!
– mezıegységekbıl (modulárisan) felépített felületen 

(DOMINO-pult)

• Kezelı szervek elrendezése a felületen
– felül: különleges és veszélyes kezelések gombjai,
– középen a topográfiának megfelelı gombok (torzított 

helyszínrajzon),
– lent: normál funkciók (váltó, jelzı-állítás, vágányút-törlés, 

stb.)
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Jelfogós biztosítóberendezések kezelı
felülete (4)

• Kezelı szerelvények típusai:
– normál nyomógombok,
– számlálóval ellátott nyomógombok.
– reteszelt nyomógomb (benyomás akadályozott),
– (elfordítva) rögzíthetı nyomógombok

• Kezelések biztonsága - esetleges nyomógomb-
ellenırzés az automatika áramköreiben
– nyomógomb benyomott állapotban marad - „két-

gombos” kezelés helyett „egygombos”,
– két nyomógomb helyett tudatosan három gomb 

kezelése (veszélyes kezeléseknél regisztrálás 
elkerülésére)



Vill.mérn. BSc Bizt. rendszerek I. - 1 14

Jelfogós biztosítóberendezések kezelı
felülete (5)

• A visszajelentések információtartalma
– külsıtéri elemek helyzete,
– berendezés állapota (normál- és zavar helyzet)

• Visszajelentési alapelvek
– normál üzemállapot folyamatos, zavar állapot villogó

fénnyel és akusztikus jelzéssel),
– csak a legszükségesebb információk megjelenítése (pl. 

bejárati jelzı vörös fény, kijárati jelzı sötét, jelzési kép 
helyett csak szabad és megállj információ megjelenítése, 
váltó alapállás sötét, de külön kezeléssel lehívható az 
aktuális váltóállás),

– zavar jelzés akusztikus jelzését nyugtázás megszünteti, 
fényjelzés csak a zavar megszőnésekor szőnik meg),
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Jelfogós biztosítóberendezések kezelı
felülete (6)

• Külön kezelıi körzetek kialakítása - a tolatási munka 
irányítására:
– helyi kapcsoló,
– külsıtéri állító készülék
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Jelfogós berendezés kezelıkészülék

„Monolitikus” kialakítású
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Dominó (D-55) kezelı készülék
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D-55 berendezés kezelıkészüléke
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Jelfogós berendezés vágánytábla 
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Jelfogós berendezés kezelıkészüléke 
(ún. elpult)
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Elektronikus berendezés 
kezelıkészüléke

• Parancsok bevitele
– Egér
– Billentyőzet
– Külön nyomógomb

• Visszajelentések
– Áttekintı kép
– Lupe kép
– Grafikus menetrend
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Elektronikus berendezés kezelıkészüléke



Perifériák

Kezelı felület 

Központi vezérlı

Perifériák

Kezelı felület 

Központi vezérlı

Perifériák



Váltó állítás

különbözı megoldásai
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Biztosítóberendezések perifériái
• Váltóállító mővek

– Helyszíni állítás
– Mechanikus
– Villamos
– Hidraulikus

• Jelzık
– Mechanikus
– Fényjelzık

• Foglaltság-érzékelı, jármőérzékelı elemek
– Sínáramkörök
– Tengelyszámlálók
– Vonatvég-figyelık
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Villamos váltóhajtómő
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Spherolock csúcssín rögzítés
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Nagysugarú váltó állítása (csúcssín)

12 hajtómő
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Nagysugarú váltó állítása (szívdarab)

3 hajtómő



Pályamenti jelzık

különbözı megoldásai
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Fény fıjelzık (MÁV)



Vill.mérn. BSc Bizt. rendszerek I. - 1 32

Törpe tolatásjelzı (tolató vágányutas)



Vonatérzékelı elemek

különbözı megoldásai
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U=

Egyenáramú
sínáramkörök

Dolgozó (vagy munka-) áramú Nyugalmi áramú
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Generátor

48 V=

Modulátor

TáplálásReferencia
jel

Vezérlıjel
A B

C D

Vevı

48 V=

Szőrı

Sínjel

Modulátor

Referencia
jel

Vezérlıjel

75 Hz-es sínáramkör
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A

A

Egy és két sínszálas sínáramkörök
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400 Hz-es és 13 KHz-es sínáramkörök

A   V

18 m

SZ

Sínjel

C

400 Hz-es vevı 13 kHz-es sínáramkör
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Sínáramkörök konstrukciós 
megoldása:

• egy sínszálas - csak állomásokon (kitünte-
tett földelt sínszál ("Z" átkötık!)

• két sínszálas kialakítás (mindkét sínszál 
részt vesz az áramvezetési és a földelési 
feladat megoldásában)
– vontatási áram visszavezetés drosszel transz-

formátorral
– fontos az áramkör szimmetrikus kialakítása
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Két sínszálas sínáramkör
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Ütemezett sínáramkör

• Modulált jel elıállítása a sebességfogal-
mak mozdonyra viteléhez
– v = vmax „4” ütem
– v = 80 km/ó „3” ütem
– v = 40 km/ó „2” ütem
– v = 0 (15) km/ó „1” ütem 

• Ütemek hozzárendelésének biztonsági 
szempontjai
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Szigetelt sín hevederes illesztés
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Szigetelt sín ragasztott kötés
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Tengelyszámláló berendezés

A tengelyszámláló a két adott ponton 
áthaladó tengelyek számát hasonlítja össze 
(egy- vagy két-számlálós megoldás).

Sínérintık
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Vonatvégfigyelı berendezés


