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Gombafödém – átszúródási vasalás
mintapélda

Határozzuk meg a szükséges átszúródási vasalást 45º-os vasakkal!Határozzuk meg a szükséges átszúródási  vasalást  45 os vasakkal!
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Gombafödém – átszúródási vasalás
mintapélda

Határozzuk meg a szükséges átszúródási vasalást 45º-os vasakkal!Határozzuk meg a szükséges átszúródási  vasalást  45 os vasakkal!

b)  A beton  nyí rás i  teherbí rásának e l lenő rzése
(szükség  van-e  nyí rás i  vasa lásra?)
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Gombafödém – átszúródási vasalás
mintapélda

c)nyírási vasalás tervezése u : az a kerület ahol már nincs szükség nyírási vasalásrac)nyírási  vasalás tervezése uout: az a kerület ahol már nincs szükség nyírási vasalásra
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nyírási vasalással tervezett lemez átszúródási nyírószilárdsá-
gának tervezési értéke (teherbírás):
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Gombafödém – átszúródási vasalás
mintapélda

 sin1750  fAn

sr: a nyírási vasalás sugárirányú kiosztási távolsága
Asw: a nyírási vasalás keresztmetszete
f : átszúródás elleni nyírási vasalás húzószilárdságának tervezési értéke
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fywd,ef: átszúródás elleni nyírási vasalás húzószilárdságának tervezési értéke
α: a nyírási vasalás tengelye és a lemez középsíkja közötti szög
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az egyes átszúródási vonalak mentén szükséges vasmennyiség:
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